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A - POLITICA DE LAS' 
CONSTRUGCIONES ESCOLARES 



1 — BASES PARA UNA POLITICA 

DE LAS 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

polftica de las construcciones escolares 
mec&nica de la politick 
sectores de politica 
sentido del trabajo 



1.1. Pohtiea de lu conitrnodoMf aseolarai 

La poUtica de las conatruciones escolarea conaiate en laa direct!- 
vaa impresaa por laa autoridades para conatruir, ampliar, mejorar, re- 
parar yh conaevar los edificioa dedicadoa a la acci6n educativa. 

Podria establecerae una diatincidn am&ntica entre polftica y poH- 
ticas, utilizando la primera expresi6n para preaentar los fines de la 
misma. La segunda puede aplicarse como equivalente a estrategias o 
sea formas determinadas de encarar puntos muy acotados y especfficos. 

La polftica y las estrategiaa de las construcdones escolares atacan 
el problema desde distintas perspectivas, sin limitarse a algunos aspec- 
tos parciales. En el piano socio-politico no se restringe a conducir el 
sector estatal sino que ooncurre a orientar indicativamente el privado 
con las hemunientas pertinentes como puede ser el caso de una dc- 
terminada linea de creditos para inversiones. 

Si bien se trata de una polftica sub-sectorial, conviene recordar 
que cualquier acci6n de fondo que se pretenda realizar &n laa construe- 
clones escolares supone siempre una directiva polftica explfcita o im- 
plfcita, acerca del sistema educativo y su imbito jurisdiccional, sin la 
cual es prftcticamente imposible operar en forma racional. Dichas Ifneaa 
de polftica deben tomarse sobre la base de estudios previos acerca de 
situaciones existentes, tendencias y objetivos, evitando caer en intui- 
ciones mfis o menos caprichosas. Esta ea precisamente la Hnalidad del 
presente trabajo: estudiar los factores y Areas implicados en el proceso, 
conocimiento adecuado de la situaci6n, poslbilidades de actuar, Ifmites 
condicionantes y otros m&s que permitan Uegar a un llstado de reco- 
mendaciones. 

Estos estudios previos que permitan ll^ar a altemativas de decisi6n, 
estrategias o polfticas anteriormente definidas, tienen que partir a su ve« 
de los objetivos que pretenda la polftica sectorial. En nuestro caso se 
pueden adelantar algunas caracterfsticas que se deben tomar como pre- 
misas de los trabajos a realizar^ 

a) El hecho miamo de hablar de una polftica de laa construcciones 
escolares implies una toma de po8ici6n por parte del Estado, 
con o sin participaci6n del sector privado en su gestaci6n, de 
conducir y tomar los recaudos imperativoa y motivacionales pa- 



ra que ae cumplan sub directivas en todo el 4mbito del pais y 
en todo0 los sectores implicados. 

b) Se postula muy especialmente la activa participaci6n de la co* 
munidad en la constniccidn y conservacidn de las escuelas, es 
dedr, comprometer operativamente a la sociedad destinataria, 
con 1&8 e\idente8 ventajaa para ambp~ partes de los resultados 
multiidicadores de esta acddn. 

c) Un teroer postulado «^ el que se refiere a la reforma educativa 
en estudio, con intervenci6n de la Oficina Sectorial de Desarro- 
llo-EdUGaci6n (O.S.D.E.) y a las etapas y metas previstas para 
implementarla. La ^rquitectura escolar debe amoldarse y acom- 
pafiar eflcaanente el proceso de cambio, debiendo encontrar t6r- 
mulas adecuadas p&ra una derta antidpaddn ejecutiva para dar 
higar al tiempo propio de toda construocidn, previo a su utili- 
zaci6iL 

d) Es un imparativo de polftica general el Uevar adelante tareas 
de planeamiento. El gobiemo de la Revolucidn Argentina ha es- 
tableddo por Ley un sistema nadonal de planeamiento. 

e) El equilibrio r^onal y la promoci6n de las zonas menos desarro- 
Uadas, debe ser logrado. 

f ) La selecci6n de los instrumentos de tipo arquitectonico, tecno- 
16gico y operativo se har& atendiendo al mayor rendimiento* de 
las invenriones destinadas a ese fin. 

En resumen y sin perjuicio de otras finalidades que pueden detec- 
tarse a lo largo del trabajo y su anfilisis final, la actual pditica pro- 
puestSf que permitiri elaborar las politicas concretas en cada aspecto 
especifico y fijar las prioridades, postula: 

a) Orientaci6n enSrglca y decidida en la materia. 

b) Participaci6n de la comunidad. 

c) Adecuaci6n a la reforma educativa. 

d) Planeamiento. 

e) Equilibrio r^fional. 

f ) M&zimo rendimiento de los recursos. 

1.2* Meoinioa de la polftica 

La poUtica <)e las construcciones escolares es u^ aKal6n aentro 
de un ^oceso aunque el mis importante y fundamental Es la base de 
cualquier paso posterior y sin ella no se puede avanzar. 

El proceso aludido configura una serie de etapas, come quedan re- 
gistradas en el gr&fico siguiente: 
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La prim^ etapa de eate capitulo airve de punto de partida para la 
poMtica y no es una mera elucabraci6n mental, sino que se basa en una 
aproxmiaci6n a la reaUdad a trav6s de la evaluacidn de las realidadea 
hi8t6rica8 y las necesidades a cubrir. 

La poUtica no puede Uevarse adelante sin un planeamiento que la 
concrete, es decir, sin un estudio radonal de la acci6n a poner ea mar- 
cha. Esta tarea, de gran escala y compleja, impUca tener bien en claro 
los siguientes aspectos: 

a) Objetivoa del plan. Deben determinarae primeramente los Itmites 
y el campo de acci6n del plan. Los objetivos eonaisten en un es- 
cal6n descendente dentro de las dedaiones a tomar. Concreta- 
mente en una apertura de la poUtica en aspectos especff icos. 

b) Evdluacidn de laa necemdadea. 

c) Determinacidn de los recwnoa, 

d) Eatrategiaa, dtternoHvaa y priaridadee, 

e) Progratna de impl^nentacidn can sua metaa (objetivos euantifi- 
cados) y calendario. 

Sin un plan, coherente y flexible, es casi imposible llevar adelante 
una poUtica. El planeamiento es la herramienta mis eficaz a tener en 
cuenta, pues prev6 la acci6n, evita errores y aflna el r^ndimiento. 

La organizacidn para el mismo debe cooxdinarae dentro del siste- 
ma nacional de planeamiento creado por ley. Dentro del piano inatitu- 
clonal hay que tener muy en cuenta los distintos niveles de planeamien- 
to y el campo de trabajo especifico de cada uno de elloa: el nacional, el 
provincial y regional, el local y el de cada edificio escolar. El trabajo 
en cada nivel se articula con el siguiente y no deben sobreponerse. 

En nuestro caso la vinculaci6n con el contenido pedag6gico y so- 
cial se realiza a trav6s de la Oficina Sectorial de Desarrollo-Educaddn 
(O.S.D.E.). Esta mantiene a su vez conexiones con la Secretaria del Con- 
sejo Nacional de Desarrollo (OONADE) y con el CJonsejo Nacional de 
Seguridad (OONASE). El CONADE traduce y compatibillaa al campo 
educativo todos los otros componentes de la realidad nacional como la 
economfa, los transportes, etc. y welca a sua campos los proyectoi del 
sector educaci^ 
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La Direccci6ii Nacional de Arqultectura Educacional (DINAE) se 
conecta a su ves con IO0 responsables en cada 4rea de Ip educaci6n 
para deaarrollar mis tareas de planeamiento. 

1.3. ieetorei da poUtica 

Aai como en el orden temporal ae consideraba al planeamiento como 
el instrumento id6neo« desde iin punto de vista estructural puede divi- 
dirse el campo de las construcciones escolares en cuatro ireas. 

1. — Pedag6gico-social. 

Los conc^tos de fondo del edificio escolar son determinados por 
los sectores especializados dentro de los cuales ju^an, como parte de los 
equipos interdiscipilinarios, los expartos en construcciones escolares. 

En la medida que los determinantes cuantitativos y cualitativos de 
la educaci6n scan claramente expresados, mim seriedad y apoyo tendr&n 
los estudios posteriores de {daneamiento y diseno. Hecho que se acen* 
tfia en la situacidn actual en la que se programa un cambio radical en 
el sistema educative que afecta includve a la misma estructura. 

El crecimiento de la matricula incide en la cantidad de aulas y 
construcciones a realizar. Los aspectos cualitativos iaciden en el diseno 
del edificio escolar 0 en la organizaddn de un conjunto de ellos. Ambos 
coinciden en cuanto a influir en la locali£aci6n, tanto urbana como ru- 
ral, de los establecimientos. 

2. — Econ6mico-financiero. 

Esta &rea comprende varios niveles que van desde la unidad colegio 
hasta los montos globales de inversidn, y su explicitaci6n detallada en 
el plan anual de obras piiblicas. 

En primer lugar cabe sefialar el costo del edificio escolar, resul- 
tante de la cantidad de metros cuadrados por alumno, materiales y pro- 
cedimientos de construccidn, gastos de mantenimiento y operatives, du- 
raci6n del edificio. 

En s^fundo lugar la cantidad de dinero dedicada a sectores espe- 
cificos de la educaci6n 0 provincias, ciudades y r^ooes. En esta clasi- 
ficaci6n del destino de fondos pueden hacerse prioridades y porcentajes 
para mantenimiento, reparaddn, ampliaci6n u obra nueva de edificios; 
clasif icacidn a tener muy en cuenta eu los planes de obras piiblicas, pues 
implican estrictas directivas tanto de politica como de planeamiento. 

Finabnente debe tenerse en cuenta d problema financiero, es decir, 
el origen de los fondos, su composici6n, plazos e intereses de amortisa- 
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cidn. Pueden aae fondos estetales o privsdoB, combinados en distinta 
proporcite o prtetanuM de inctftuciones intemadonales. 

3.— Ffaico-espacial. 

Es el tipo de estudios y reallzaciones inherentea, especfficamente 
a una ofcina de construceiones escolares. Debe delimitarae con predsidn, 
porque interesa en este informe, cu&l debe ser la profnndidad de traba- 
jo en el nivel nacional. Una ofidna central no puede ni debe hacer pia- 
nos detalladofl y exhaustivos de edificacidn sino trazar los rasgos mis ge- 
nerales de todos los aspectos interesantes. Dos Uneas a seguir pueden 
re*narcane: 

a) La inveatigaddn en puntos muy concretos que puede desarrollar 
U oficina o encargarae a laboratorios u otras oficinas de estudio. 
La investigaci6D es la iinica forma de ir acrecentando conocimioi- 
toB y pulirios. desde las investigaciones b&sicas hasta las rea- 
lizadones pUoto pasando por las tecnol6gicas y aplicadas. Este 
tipo de tareas se realizan al margen del trabajo habitual y buro- 
crAtico, requiriendo un equipo especializado que profundice los 
temas a investigar para luego ser incorporados al trabajo de ru- 
tina. 

b) El otro camino, que tambi^n es investigaci6n, consiste en el es- 
tudio y po8tulaci6n de modelos que sirvan de punto de partida 
para el diseno. Los moddos son en derto sentido juegos abs- 
tractos que permiten estudiar los problemas en estado casi puro, 
y ver los prototipos que pueden forjarse por via de hip6tesi8. 

Los tipoB de modelo podrian dasificarse en la siguiente forma: 

1- De las fundones mfnimas, que lleva por respuesta generalmente 
al uso de un rincdn escolar o de un mueble. 

2. De la sfnteds de varias de estas unidades nace un espado fi- 
dco minimo o local, que imfdica una respuesta superior de or- 
den constmctivo. 

3. De varios de estos nace el edificio y con il, el problema de vti- 
lizaci6n del terreno. 

4. En un conglomerado urbano se traman organizaciones de va- 
rios edifidos escolares, formando ima unidad autdnoma de ma- 
yor complejidad o emplazamientos racionalmente diversificados. 

5. En el orden regional, provincial y nacional surgen otros tipos 
estructurales. 

Cada uno impUca un conjunto de modelos, prototipos o esquemas 
funcionales que act<ian como teoria de fondo para las reallzaciones pos- 
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tenores. La realizaci6n directa de algunos edifidos por via de experi- 
mentacidn aaf como el de planes reatringidos, ea impreacindible para 
mantener contacto con la realidad y no manejarae en un jdano ut6pico. 

4.— Aapectos operativo-inatitucionalea. 

Con las tres perspectivas anteriores no se encuentran agotados los 
campos de estudio y decisidn de las construcciones escolares. En el es- 
tadio de implementaci6n pueden f allar muy buenos {danteos si los instru- 
mentos juridico-institucionales y administrativo-operativos no han sido 
adecuados a las soluciones propuestas. 

El conocimiento de la estructura institucional en sus aapectos de 
plan^'^amiento y realizaci6n es muy complejo e implica un conocimiento 
detallado de todas estas articulaciones. Esto no s61o te6ricamente sino 
para el movimento real y cotidiano de las oficinas, jurisdicciones, etc. 
Un manejo vago del problema conduce .a una centralizacidn deformadora 
0 a complicar los tr&mites administrativos. 

1.4. Sentido del toabajo 

Se aclaro repetidas veces que el presente trabajo tiene por finalidad 
el ser una herramienta Atil para disenar una polftica de las construc- 
ciones escolares, y en sums, aspira a proponerla para ser sancionada 
por la superioridad 

Para cumjdir tal funci6n debe realizarse una descripci6n y an&lisis 
de todos los aspectoe involucrados en el proceso, indicando los puntos 
remarcables. A continuaci6n debe evalorar y hacer compatibles a todos 
ellos dencro de una estructura org&nica. Por fin, en un esfuerzo de sin- 
tesis, desarrollar un listado de proposiciones con las altr^iativas de 
estrat^^ para ser convertidas en poiitica. 

El m^todo consiste en agrupar en un piano general todas las ex- 
periencias acumuladas en largos anos de trato con esta materia. No 
es pues una mera deduccidn sino una inducoidn que parte de la realidad. 
Para hacer mis fuerte esta tradencia es que este trabajo debe ser con- 
siderado como un anteproyecto para ser discutido a fondo. S61o asi, luc- 
go de una probada veracidad, deberi ser formulado el documento de- 
finitivo. 

La estructura implica: 

a) Una introduccion formulando los conoeptos te6ricos mis impor- 
tantes. 

b) Un primer esboso de planeamiento en el cual se adelanten eva- 
luaciones sobre la realidad, los recursos y probables altemativas. 

c) Un estudio avanzado de modelos y prototipos, como &rea especi- 
fica de trabajo de esta oficina. 

d) Esboao de una poiitica. 
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2--P0LITICA DE LAS 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES 



El primer paso para desarrollar una acci6n sostenida y coherente o 
cualquier tipo de planeamiento, es el de elaborar una politica de cotm- 
trucciones escolares que le sirva de base. Esta poUtica es un reflejo de 
poUticas m&B generates que tocan a diversos aspectos de la vida nacional 
asi como de objetivos emanados de una larga experiencia en la materia 
como es el caso nuestro. 

La politica de las construcciones escolares fija objetivos al pla- 
neamiento y a su vez encuentra en ^te el canal Idgico para llegai a 
realizarse. El primer objetivo pues es el de obligar a la elaboraci6n de 
planes nacionales de arquitectura escolar con las caracteristicas si- 
guientes: 

1. Duraci6n quinqueanal de cada plan como tiempo 6ptimo que pet- 
mite llevar a la pr&ctica las metas propuestas. 

2. En una primera etapa realizar el plan global de distribuddn es- 
tratSgica de los recursos de acuerdo a as necesidcdes de cada 
provincia y brindarles de acuerdo a la capacidad operativa de 
cada una el tipo de apoyo que le conviene (1). 

3. En una segunda etapa cada provincia debe confeccionar su propio 
programa incluyendo cada proyecto particular, los cuales deben 
ser aprobados por el orden nacional. Finalmente viene la reali- 
zacidn de los reordenamientos escolares, la mantenci6n del capi- 
tal y la repoaici6n y ampliacidn de la capacidad instalada. 

Por via del planeamiento debe cumplirse uno de los objetivos mas 
importantes de la politica nacional, el de lograr un coherente equilibrio 
r^onal. En primer lugar romper con la marginalidad de regiones o 
Areas subdesarroUadas y lograr un beneficio compensatorio como es el 
de la educaci6n. En segundo lugar porque la educacidn es precisamente 
uno de los factores desencadenantes del desarrollo integral de las r^o- 
nes. El planeamiento nacional debe ser la integraci6n de los planeamien- 
tos regionales, es decir no es una deducci6n aprioristica sino la cons^ • 



(1) El p^an nacional comprende una distrlbucidn regional de Inversionefl y el apoyo 
ttoiico de modeloa, prototlpoa y recomendacionea para loi iNX)yectos eipecificoe 




cuencia de un movimiento que parte de abajo y que encuentra en la 
regidn de desarrollo el nivel intemedio m&s importante. 

En la actual coyuctura nacional, los primeros planes de arquitectura 
escolar deben tener en cuenta un factor cualitativo de importancia como 
es la reforma educativa. En especial el cambio de la estructura por los 
cinco anos de elemental, cuatro de intermedia y tres de bachillerato mo- 
dalizado. Este cambio supone un reordenamiento escolar y la satisfaccion 
de la futura demanda de acuerdo a la reforma provista. En particular 
supone una adecuacidn del espacio escolar a un nuevo curriculo y a nuc 
vos metodos. Fundamentalmente radica este cambio en el aumento de 
talleres y laboratorios de acuerdo al enfasis cientifico y tecnoldgico de^ 
ios nuevos planes. 

Se debe tender a organizar el sistema nacional de arquitectura esco- 
lar que agrupa diversos niveles y modalidades asi como los sectores piibh- 
co y privado: Deben cuidarse en 61 los procesos operativos para lograr 
una mejor eficacia (ver anexo a la ley de Const. Escol./gr&fico). 

A tal fin debe lograrse una activa integracidn del sector privado, 
especialmente en el edificio estatal no s6lo en cuanto al uso que pueda 
kacer la comunidad del mismo sino a la participacidn de las cooperado- 
ras escolares en la construccidn y mantenimiento de los mismos. 

Deben aclararse dentro del sistema diversos aspectos operativos para 
que 6ste funcione correctamente: 

a) Creaci6n del responsable local o departamental en el aspecto ins- 
talacidn ffsica de la educacidn o en su defecto en lo educativo. 

b) Creacidn en el sector provincial de la oficina de Arquitectura 
Educacional. 

c) Coordinaddn regional, en contacto con las oficinas regionales de 
CONADE, aprovechando la recientemente institucionalizada Con- 
ferencia Nacional de Ministros de Educacidn. 

d) Relevancia del organismo nacional especializado en la materia 
(DINAE) con funciones de planeamiento, supervisidn, control,^ 
normatizacidn e investigacidn. 

A efectos de lograr una mayor operatividad del subsistema estatal 
debe buscarse un maximo de descentralizacidn en beneficio y responsa** 
bilidad de las provincias. A tal fin pueden clasificarse las provinciar 
segihi su capacidad operativa on autosuf icientes, con apoyo y centraliza- 
das. Las primeras s61o se entienden con la Naci6n de acuerdo a las fun- 
piones previstas para la DINAE, las segundas reciben un apoyo que 
puede ser m&s o menos grande y las terceras reciben pr&cticamente* tdOd. 

La Naci6n debe guardar a su cargo las siguienteslundones: 
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a) Planeamiento global (de coordinacidn regional). 

b) Normatizaci6n. 

c) Supervision y control. 

La normatizacidn debe ser elastica y abierta, no casuista, y enfocar 
diversos aspectos: ntietros cuadrados por alumno segiin totales y par- 
dales, coeficittites de confort (iluminacion, ventilaci6n, sonido), instala- 
ciones complementarias, localizaci6n. Dentro de la elasticidad de las nor- 
mas debe darse preferencia a las caracterfsticas regionales como ser. el 
clima, materiales, etc. 

La supervisi6n supone la aprobaci6n de planes y pianos de acuerdo 
a sus modelos y prototipos. El control se refiere a la marcha de obra y 
a la evaluaci6n del uso del edificio, o de la operatividad e implementa- 
cidn de los planes. 

La estructuracion del sistema nacional de arquitectura escolar asi 
como de sus modalidades operativas, planes, agentes de responsabilidad 
y formas del financiamiento deben ser conformados por una Ley Nacio- 
nal de Construcciones Escolares. La misma compone organicamente to- 
dos los aspectos que hacen a la materia y recopila e incluye los antece- 
(lentes de valor como el Fondo Escolar Permanente. 

Debe planificarse de acuerdo a las necesidades que arroja la pro- 
yecci^ de la demanda escolar, teniendo en cuenta el salto que significa 
el aumento de la obligatoriedad escolar. Esto significa conseguir ua 
aumento de los recursos en forma sustancial, igualmente del sector pri- 
vado y capacitar al sistema como para poder aprovecharlo con eficacia. 

Esto, desde ijn punto de vista tScnico, demanda la elaboracion teori- 
ca y prfictica de una arquitectura de sistemas que permita construir en 
forma masiva. La investigacion toma un papel muy importante por cuan- 
to permite acelerar y mejorar la productividad del sistema nacional do 
arquitectura escolar, y esto en dos aspectos: 

1 La investigacion basica que permita lograr numeros basicos del 
planeamiento y habitabilidad de los edificios: m2 por alumno, 
coefidentes de iluminaci6n, vttitilaci6n y calefacci6n. 

2. Las investigaciones aplicadas sobre los sistemas constructivo*., 
modelos espaciales de unidades y con juntos, localizaci6n de edi- 
ficios, instalaciones, etc. 

Los grupos de desarrollo de las construcciones escolares especiali- 
zados en estas investigaciones aplicadas deben fomentarse incluso en si 
nivel regional. El grupo nacional debe coordinar a ^tos y mantener una 
estrecha vinculaci6n con CONESCAL y el ropersistema latinoamericaro 
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para conseguir aportes tScnicos y brindar su BoUdaridad a quien lo ne- 
cesite (1). 

Esta u otra poUtica tendria que ser definida y decidida por la auto- 
ridad en la materia, con el asesoramiento y participaci6n de las entida* 
des intermedias, a efectos de orientar en general la acci6n y servir dc 
punto de partida al planeamiento. 

Politica ie CoMtrucciones Escotares (aintesia). 



• Maneamiento. 



• Bquilibrlo r^onal. 

• Refonna educativa. 

t Sistema nacionalde 

arquitectura escolar 



• Quinqueanal. 

• Colaboracidn provincial y re- 
gional. 

• Plan nacional — int^graci6ii 
de planes r^onalea* 

• Nueva estmctura. 

• Nuevos mitodos y curriculo. 

• Participacidn de la comuni- 
dad. 

• Descentralizaci6n operativa 
en las provincias. 

• Centralizaci6n gerencial en la 
Naci6n. 



• Ley Nacional de Construcciones Escolares. 



• Construccidn maaiva. 

• Arquitectura de sistemas. 



• Investigaciones b&sicas y aplicadas. 

• Difusidn. 



(1) Queda a carro del Orupo de DesarroUo la funcidn vital de informar y eomunlcar 
a loa Intereaadoa sobre loa dlatintoa aipeetos que hacen a las oonatruccionea es- 
eolarea en eapeclal la Jnveatlgacidn. 
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B- CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

PARA LA 
ReFORMA EnUCATIVA 



1 — ANALISIS DE LOS 



SISTEMAS ACTUALES 

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE ARQUITECTUBA 
ESCOLAR EN USD, EN FUNCION DE LA NUEVA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS 
LINEAMIENTOS GENEBALES DE LA REFORMA, 

• descripcldn del sistema E.RV65 y E.R./66 

• descripci6n del sistema M6duIo/67 

• descripcidn del sistemn CONET 



1.1. Descripcidn del siitema E.B./65 y E,B./66 



La Direccidn General de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu- 
cacidn, previa su unificacion en la Direccidn Nacional de Arquitectura 
Educational de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacidn, tenia 
a su cargo, adem&s de otras tareas, las de mantenimiento de los edifi- 
cios existentes como asi tambien las de planificar, programar, proyec- 
tar, licitar, contratar y dirigir las obras de construccidn de los edif icios 
escolares, bajo jurisdlccidn del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Si se tiene en cuenta que las escuelas primarias nacionales se ha- 
Uaban diseminadas en toda la Republica, podrii comprenderse la mag- 
nitud de las tareas que dicha Direccidn General debia afrontar. Su ca- 
pacidad operativa se veia limitada per su centralizacidn en Capital Fe^ 
deral y por no contar con representacidn tecnica en el interior del pals. 
Los problemas mis complejos ban sido, sin duda, el estado obsbletb de 
gran porcenteje de los edificios iiO%) y la falte de aulas^ El sibtema 
nacional y provincial habia absorbido en 1964 el 88,6% de la poblaci6n 
de 6 a 14 anos; para Ikgar al 95%, meta fijada por el CONADE, se 
necesitaba prever la construccidn de nuevos edifices en programas si- 
multineos con la reparacidn de las aulas en regular estado y la sustitu- 
cidn de las que estaban en mal estado. 

El esfuerzo nacional y provincial y el aporte de las cooperadoras, 
valioso y constente, resultaba insuficiente. Se necesitaba una accion pla- 
nificada, integral y jMrevisora que encarase el problema desde la raiz, 
para todos los establecimientos del Consejo Nacional de Educacidn. 

A fines del ano 1961, se habia establecido un regimen de convenios 
con Provincias y Municipalidades para la ejecucidn de los proyectos, el 
Uamado a licitacidn y la direccidn de las obras. Los proyectoo y docu^ 
mentaciones debian ser sometidos a la aprobacidn de la Direccidn Ge- 
neral de Arquitectura. Este r6gimen de convenios, si bien era eficaz en 
cuanto a la deseentralizacidn de la accion de la Direccidn General de 
Arquitectura, en su rendimiento, sdlo ha sido efectivo en algunas provin- 
cias. Era imperativo, por lo tanto, echar manos a otras posibilidadcs. 

La falta de investigacidn sobre necesidades, recursos, diseno, pro- 
gramas, costos, etc. y la ausencia de una experiencia debidamente eva- 
luada, redundaba en mByoreB costos y dificultaba la utilizacidn adecua- 
da delds limitados recursos financieros. 




Hacia fines del ano 1963, la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— habfa iastalado 
en M^jico con la cooperaci6n de ese pais, el Centro Regional Latino- 
americano para las Construcciones Escolares (CONESCAL). Su Director 
Gonzalo Abad •Grijalba, visitd a las autoridades del Consejo Nacional 
de Educacidn para explicar los objetivos de esa nueva entidad y la co- 
laboracidn que el Centro ofrecfa a los pafses de la regi6n latinoameri- 
cana. 

En setiembre de 1964, el Arq. Ram6n Vargas Mera, Jefe de Inves- 
tigadones del Centre, llegaba a colaborar con el C.N.E. Simult&neamente 
se concretaba una gestidn del mismo Consejo para que el experto en 
construcciones escolares Arq. Ignacio Zubizorreta, contratado por la 
UNESCO con fondos de Asistencia T6cmca de las Naciones Uniaas, a 
peticion del entonces Ministerio de Educacidn y Justieia, pasara a cola- 
borar en la drbita de la educacidn primaria nacional. 

Los trabajos se iniciaron el 2 de octubre del ano 1964 y conduye- 
ron el 26 de enero del afio 1965. 

En dicha oportunidad, el Arq. Vargas Mera, propuso a las autori- 
dades del C.N.E. un esquema b&sico para realizar una prograikiacidn pa- 
ra el Plan de Construcciones Escolares. Elsta tarea fue dirigidii por el 
Arquitecto Ignacio Zubizarreta y realizada en coordinacidn por la Uni- 
dad de Planeamiento y la Direccidn General de Arquitectunu 

Colaboraron, adem&s, en esta tarea, la oficina de Estadlstica Educa« 
tiva y la Inspeccidn General de Escuelas del C.N Jl, la Direccidn Gene- 
ral de Arquiteetura y Trabajos Publicos del Ministerio de Educacidn 
y el CONADE (Consejo Nacional de DesarroUo). 

Del estudio reallzado surgid el documento 'TIan de las Construccio- 
nes Escolares" que consta de los siguientes capftulos: 

— La situacidn actual. 

— La pobladdn que demanda educacidn. 

— Los recursos disponibles. 

— Los deficits actuales de aulas. 

— Nuevos disefios y sistemas constructivos. 

— Los mapas de ordenamiento escolar. 

— Progratnacidn de las inversiones. 

El primer capftulo est& dedicado al estudio de la situacidn del pais 
en los aspectos directamente vinculados al desarroUo de las construccio- 
nes escolares (geoffsicos, de vfas de comunicacidn, sanitarios, de pobla- 
cidn, econdmico-sociales; caracteristicas y estructwa del sistema edu- 
cativo). Adem&s hay una parte dedicada al estudio de los disenos y de 
los sistemas y costos de construccidn de las escuelas existentes. 

El segundo capftulo. esti dedicado a la determinacidn de la deman- 
da en materia de construcciones escolares, considerando eL di^ficit de 
poblacidn no atendida y el incremento durante el periodo 196S-1972. . 
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El tercer cf.pftulo se dedica al estudio estimativo de los posibles 
recursos dispo^^ibles del pais para el desarroUo de un plan de cooBtruc- 
ciones eacolares entre ellos los edificios existentcs, los planes de fonna- 
ci6n de personal docente y los recursos econdmico-sociales. 

Respecto al personal docente disponible, elevado en numero y que se 
incrementa ano a ano, no puede ser absorbido por el sistema. 

No obstante ello, existe una gran desproporcion con respecto al sis- 
tema entre los egresados de las Escuelas Normales Nacionales y los 
egresados de las Escuelas Normales Regionales. 

Hubo de tenerse en cuenta que sobre el total de aulas existentes 
el 47,6% correspondia a aulas rurales ea tanto que sobre el total de egre- 
sados el 94% correspondia a Escuelas Normales Nacionales y solamente 
el 6% a Escuelas Normales Regionales. 

En cuanto a los recursos econ6micos, se establecid que si bien el 
incremento de los mismos fue considerable en el ano 1964 (15.436 mi- 
llones de pesos) con respecto al ano 1959 (4.502 miUones de pesos) se 
observ6 que dicho incremento no respondi6 en general a la ampliacidn 
del sistema sino a la elevaci6n de las retribudones del personal docente. 

En lo referente a los edificios escolares existentes, se determin6 
el numero, estado y propiedad de los locales. Tambi6n se estableci6 la 
equivalOTCia de las aulas teniendo como base la cantidad de 30 alumnos 
por aula y 1.50 m2 de superficie por alumno. 

De este estudio surgi6 que el C.N.E. contaba con 26.747 aulas que 
representan 19.806 aulas equivalentes. 

Del total de aulas el 57% fundonaba en locales alquilados y del res- 
to, el 40 % (4.613 aulas) en muy malas condiciones debian ser sustitui- 
das, y el 30% (3.459 aulas) necesitan reparacidn urgente. 

Otro capitulo del document© est& dedicado al estudio de nuevos di- 
senos de escuelas. En base al an&lisis de los disenos y costos de los 
proyectos utilizados hasta ese momento en la distintas regiones del pais, 
se decidi6 elaborar cuatro nuevos disefios de escuelas: 

— Escuela rural unitaria, con vivienda para el maestro (1-2-3 y 4 
aulas). 

— Escuela hogar de 19 a 49 grados, para 80 alumnos. 

— Escuela primaria de doble escolaridad, para 1.200 alumnos. 

— Escuela primaria comun urbana para 440 alumnos por tumo. 

Estos proyectos, que no pretendieron ser modelos tipicos, por los 
conceptos pedagdgicos y arquitect6nicos desarrollados facilitarian la ela- 
boracidn ajustados a las tendencias educativas del momento. 

La jjKeocupacidn central fue lograr menores costos de construccion 
y de mantenimiento. m&s de acuerdo con los escasos recursos econdmi- 
cos, a fin de posibilitar la edificaci6n decorosa y digna para mayor nu- 
mero de ninos. 
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Adem&s, se {Hretendid obtener sistemas constructivos que facilitaran 
la eoiaboracidn de la mano de obra de la coxnunidad» especialmente en 
las regiones rurales. 

En el capitulo sexto se dan las nomas para la elaboraci6n de los 
mapas de ordenamiento escolar. 

El capitulo s^ptimo est4 dedicado al programa de acci6n teniendo 
en cuenta las necesidades, los recursos, las tendencias hist6ricas obser- 
vadas y las responsabilidades atribufdas al Consejo Nacional de Educa- 
cidn y a los Gobiernos Provinciales por la Ck)nstitucidn y las leyes en 
materia de conatrucciones escolares. 

Debido al corto tiempo en que se desarrollaroa los estudios y se 
elabord el documento preliminary se estim6 que algunos aspectos del Plan 
debian ser complementados y revisados a base de investigaciones mas 
detaUadas y discutidas con los organismos nacionales y provinciales in- 
volucrados. 

La ultima parte del documento contiene recomendacioues en cuanto 
a la distribucidn y ocupaci6n de la poblaci6n escolar, al sistema educativo» 
al sistema de construcciones escolares, a la formaci6n y perfecciona- 
miento del personal docente, a los disenos y colaboraci6n comunal y a 
los recursos econdmicos disponibles. 

Las autoridades del C.N.E. comprendieron que ese trabajo era el 
comienzo de una tarea que debia continuarse. No obstante ello» era im- 
portante comenzar inmediatamente con la ejecucidn de lo programado» 
pues urgia construir. 

La decisidn de comenzar a construii: no significaba que debia . sua- 
penderse la iBbor de iavestigaci6n» m&s bien se entendia que £sta debia 
continuar paralelamente a la ejecucidn.^ 

Eacuela Rural Umtaria 

Para el proyecto de escuelas rurales de maestro unico se tuvieron 
en cuenta las dificultades que dichas escuelas deben afrontar, tales co- 
mo el aislamiento» la falta o escas^z de servidos b&sicos» la incomuni- 
caci6n» la pobreza ambiental, etc. 

Si bien conviene organizar estas ecudas de manera que contribu- 
yan a superar esas dificultades, durante mucho tiempo la escueia de 
maestro unico tendr& que servir a nudeos de poblaci6n dispersa en la 
inmensa extensi6n dd pais. 

Para la elaboracidn del proyecto se parti6 de la siguiente premiss: 
el espacio educativo no es s61o el irea comprendida entre los cerramien- 
tos o paredes; poseen importancia pedagdgica similar las Areas adya* 
centes. 

Por lo tanto correspondia considerar como una unidad pedag6gica» 
adem&s del edificio en si» la huerta» el jardin» el corral para animales^ 
el apiario» las fosas de arena» las Areas deportivas y dem&a higares dc 
recreaci6n y de esparcimiento. 
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Para el programa arquitectonico se ha tenido en cuenta la hetero- 
geneidad de la poblacidn y bus necesidades, agregando al aula un espa 
cio adicional f&cilmente conectado con el exterior para el desarroUo d: 
las pequefias industrias caseras y pr&cticas artesanales, como ensam- 
blaje de maderas, reparaci6n y afilado de herramientas, sencUlaa ins 
talaciones electricas, cuidado y cura de animales dom^sticos. En esto 
espacio denominado ''&rea de usos multiples'', se han previsto estante- 
rfas para muestras de artesania, muestras biologicaa y dem&s tareas 
afines con las necesidades del nino en su medio fisico y cultural. 

El nticleo inicial de la escuela se ha proyectado con una sola aula 
pero se ha previsto su crecimiento hasta 4 aulas, de acuerdo a la de- 
manda de la poblacidn. 

Puesto que la escuela unitaria, es en su zona generahnente el unico 
medio con que cuenta la sociedad campesina para satisfacer su a&pira< 
ci6n de obtener educacidn primaria completa, ya que se trata de nticieot 
de poblacidn diseminada o migratoria, pertenecientes a comunidades 
agricolo-ganaderas o industriales de muy escaso desarrollo, se ha dise- 
fiado el aula con caracteristicas especiales. Adem&s de permitir una dm- 
tribucidn variable del mobiliario para ciertas actividades que requiexen 
libertad, se ha previsto que tenga suficiente espacio como para dividi^^ 
el total de ninos, ordenados por edades y grades en per lo menos cuatrc 
grupos conyenientemente ubicados y con focos de atencion diferenta». 
instalando pizarrones en distintos lugares del aula. 

Este tipo de distribuci6n permite que el maestro, desde cuaiquiei 
lugar del aula, pueda supervisar a todos los alumnos, pudiendo trabajar 
con: 

— Todos los grupos a la vez. 

— Un grupo independiente y dos grupos a la vez. 

— Cada uno de los grupos independientemente. 

— Grupos en el &rea de usos miUtiples y grupos en el aula. 
— Grupos en las &reas adyacentes y grupos en el aula. 

En la programacion tambien se ha dado especial unportancia a la 
vivienda para el maestro. Se parti6 del principio que el representa U 
cultura en la comunidad, tanto los valores de la educaci6n como las leyet 
y normas de la Naci6n y que tiene gran responsabUidad con respecto a 
la comunidad donde ensena. La vivienda, aunque modesta, esta provist?. 
de las comodidades indispensables. 

El programa arquitect6nico se ha estudiado, adem&s, en relacion 
directa con los costos de construccidn. 

Los proyectos elegidos se adeciian tanto a las necesidades del sis- 
tema educativo y a sus probables cambios como as! tambi6n a la posi- 
bilidad econ6mica inmediata del pais. 



El disefio funcional ha sido estudiado para escuelas de zona tern- 
plada y sona f rfa. 

En las escuelas para clima templado, los sanitarios para alumnos, 
se han previsto separados del bloque de la escuela, evitando abi los 
problemas inherentes a la falta de provisi6n de agua. El area de usos^ 
miUtiples, esta dispuesta de manera de permitir la ventilaci6n cruzada 
como asf tambien la comunicaci6n del interior con las diferentes area? 
exteriores. 

En las escuelas para clima frio, se ha buscado una mayor concen- 
tracidn de los 8ervicios> incluyendo los sanitarios en el bloque de la 
escuela. Adem&si se ha suprimido la ventilaci6n cruzada, lo que conoi- 
buye a calefaccionar mas econ6micamente la escuela. 

La tipificacidn funcional de estas escuelas, se debe al gran numerc 
de edificios similares a construir. 

En cuanto al sistema constnictivo, el adoptado responde a tecnicas 
de construccidn ampliamente conocidas y en pleno desarrollo en el paib; 
pues es importante, por lo menos al principio, contar con la cciaboracion 
y colaborar al mismo tiempo con las industrias que sostienen el aisteuia 
econ6mico existente. 

El sistema debfa posibilitar la soluci6n del importante deftcil de 
escuelas rurales. Eb decir, permitir la soluci6n del problems en cl mas 
corto plazo y al mas bajo costo. 

Como primers etapa se estudio el sistema constnictivo para edifi- 
cios escolares de zona templada habi^ndose previsto para una segund? 
etapa el estudio del sistema constnictivo que se adecue a zonas xnas y 
con condiciones clim&ticas rigurosas. 

Los estudios realizados en oportunidad del Plan de Construcciones 
para adoptar un sistema constnictivo para escuelas rurales, ha sido la 
base para concretar el llamado sistCTna construcHw "E, R. 65'' y pos- 
teriormente con la experiencia adquirida, obtener el ^'E, R. 66'' con ligc- 
ras variantes respecto al primero. 

La esencia del sistema proyectado lo constituye una serie de ele- 
mentos prefabricados listos para ser ensamblados. 

Para lograr este sistema constnictivo se tuvo por objetivo: 

RACIONALIZAR LA PRODUCCION DE EDIFICIOS MEDIANThs LA 
COMBINACION DE: 

— El uso de las tunicas industriales existentes a nivel regional y 
nacional para fabricar los elementos constnictivos que el medio 
rural no posee, sin necesitar una inversi6n inicial en fibricas, 
m&quinas, instrumentos u operarios especializados. 

— El uso de las tunicas artesanales locales y los materiales regio- 
nales para fabricar paredes, pisos y armar los elementos indus- 
triales. 
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LOGRANDO CiON ELLO EOONOMIA DE OOSTO POR: 



— Licitaciones masivas de elementos. 

— Eliminaci6n de intermediarios, pues los elementos se lidtan se- 
paradamente. 

— Posibilidad de licitaciones zonales, disminuyendo la incidencia del 
transporte y promoviendo industrias locales. 

— Congelaci6n de costos, asegurando un ^^stock'' permanente de 
elementos. 

— Posibilidad del uso de mano de obra no especializada, per ser 
muy simple el montaje de los elementos, permitiendo adem&s 
la participacidn de la comunidad. 

— Aprovechamiento de materiales y tunicas locales para la eje- 
cuci6n de paredes y pisos. 

El sistema constructivo ''E.R766" se compone de los siguiaites ele- 
mentos prefabrlcados: 



Estructma: 

Cubierta: 
Cielorraso: 
Aislacidn t^nnica: 

Puertas: 

X 

Ventanas: 
Inst. Sanitaria: 



— Ciolumnas 

— Vigas y viguetas 

— Bulones y tuercas para uniones 

— Chapas de aluminio corrugadas (0.8 mm. esp) 

— Cfaapas de aluminio corrugadas (0.6 mm. esp.) 

— Cplch6n de lana de vidrio o mineral que se inter- 
pone entre la cubierta y el cielorraso 

— Exteriores de chapa 

— Interiores de madera y hardboard 

— Ck>rredizas de aLmiinio, que se adosan a premar- 
cos de perfiles met&licos 

— Cafieria de pl&atico P.V.C. rigido, reforzado de 
piezas standard preensambladas en taller, nece- 
sitando un minimo de uniones en obra. 



Herramientas, bulones, grampas, tomillos: para el montaje de los ele- 
mentos. 

Estos elementos representan aproximadamente el 60% del costo to- 
tal de la construcci6n. El ^O^c restante lo constituye la obra comple- 
mentaria y en la que se estima valiosa la cbIaboraci6n de la comunidad 
particularmente en lo que se revere a la mano de obra. 



La obra complementaria consiste en: 

Plataforma: — De hormig6n de cascote o piedra. 
Piso: — De cmiento alisado. 

Paredes: — Del material mis usual de la zona (piedra, ladrilto, 
madera, bloque, adobe, etc.). 



Las etapas de armado y complementacidn de la coDstruccidn son 
las siguientes: 

IS Nivelacidn del terreno y replanteo. 

2S Armado de la estructura (siguiendo las instrucciones del "Ma- 
nual de Armado*'). 

39 Colocacidn de puertas y ventanas. 
4cS Llenado de bases. 

59 Colocacidn de cubierta, cielorraso y aislacidn termica. 

69 Ejecucidn del piso. 

79 Ejecucidn de paredes. 

89 Colocacidn de instalaciones. 

Elstas operaciones se pueden realizar con personal no especializado, 
bajo la supervisidn de un tecnico. El manejo de los elementos m&s peaa- 
dos, puede ser hecho por dos personas. 

Si bien este sistema constructivo ha sido concebido para escuelas 
de 1, 2, 3 y 4 aulas, por razones de urgencia y economia, ha sido utili- 
zado satisfactoriamente en escuelas de mayor cantidad de aulas. Como 
ejemplo se puede citar la escuela "Bandera Argentina" que cuenta con 
30 aulas, sita en la zona portuaria pr6xima a la estacidn Retiro y des- 
tinada a servir a la poblacidn escolar de una villa de emergencia. 

Otro ejemplo lo constituye la escuela "Cildaiiez" de 10 aulas ubi- 
cada en el Parque Almirante Brown, prevista para atender una poblacidn 
similar a la anterior. 

Escuelas Hogarea 

Se han proyectado para su ubicacidn en zonas frias con poblacidn 
diseminada. 

El programa formulado abarca dos tipos de establecunientos c<mi 
objetivos complementarios aunque diversos. 

— Hogares escuelas para ninos de 19 a 49 grado, proyectados de 
acuerdo con su escala pedagdgica y social. Estos establecimientos deben 
abarcar en forma simultdnea los aspectos tedricos y pr&cticos de la 
ensenanza y estar ubicados prdximos al hogar de los ninos, para per- 
mitir contactos frecuentes'con su medio familiar. 

EI proyecto contempla la recepcidn de un m&ximo de 80 alumnos, 
de los cuales 50 alumnos aproximadamente, asistirfin como semi-intemos 
y los 30 restantes como intemos. proyectando para estos ultimos el sis- 
tema de hogar-escuela. 

El Hogar-Escuela estaria administrado, en lo posible, por un ma- 
trimonio de docentes. Su residencia se ha previsto en el mimio edificio 
y atenderfan a los ninos tanto en las boras de clase como fuera de las 
mismas. Adem&s de la vivienda para el matrimonio responsable del gru- 
po se han previsto ireas .de. vivienda para un empleiido m&s. 
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Con respecto a la utilizaddn de ireas, son vilidos los mismos prin- 
cipios sefialados para la escuela rural unitaria. 

Dentro del complejo arquitectdnico, se ha concedido tanta importan- 
cia al hogar como a la escuela. Por esta razdn, todas las Areas del com- 
plejo se integran en un tinico espacio, pues se considers que unas son 
dependientes de las otras. pudiendo ser utiliradas indiscrimmadamente. 

— Hogares escuelas prevocacionales para 5^ 6* y 7' grados. 

La escala de este edificio es mayor que la anterior, puesto que aebc 
servir a mayores &reas de influencia. 

Estos establecimientos nuclear&n la poblaci6n de la zona y a los alum- 
nos provenientes de los Hogares-escuelas, del primer ciclo de ensenanza 
primaria, ubicados en el radio local de acct6n. El equipamiento de eslas 
escuelas debe responder a las necesidades de una ensenanza tedrico-prac- 
tica de orientacidn. Deberftn, asimismo, prestar asistencia m^dica y cul- 
tural a la comunidad circundante. 

Los hogares-escuelas prevocacionales abarcarin varias unidades de 
escuelas hogares de 19 a 49 grados. Puncionard adem&s en ellos con 
car&cter accesorio y alcance limitado, un sector para ninos que deoen 
cursar del 1» a 4' grado y que residan en la comunidad. 

Adem&s de la ensenanza primaria, se impartir&n a los alumnos ense- 
fianzas variadas relacionadas con el medio y con intenci6n prevocacional. 
A tal efecto, ademis de los talleres previstos, se estimo convenienio quc 
el Area del terreno de la escuela, en ningun caso, sea menor de 2U a 30 
ha. con tierras aptas para cuitivos, cria experimental de animales, expe- 
riencia de ari wisacidn, etc. Los servicios medico y de biblioteca, cuya 
acci6n se extiende a la comunidad, integran el programa arquitect6nico 
previsto. 

Como en el caso anterior, se ha tratado de integrar en un mumio 
espacio, todas las actividades del nifio, con el fin de otorgarles unidad 
y lograr al mismo tiempo una mayor economfa en el costo de construc- 
ci6n y de mantenimiento del edificio. 

Cada escuela ha sido prevista para una capacidad de 320 alunmos. 

Bacuela primuria completa de dohle eacolaridad. 

Ha sido estudiada teniendo en cuenta que debfa servir, por el me- 
mento, a un niicleo urbano muy denso con precaria y deficiente condi- 
ci6n econdmica y social. Posteriormente, en otra etapa de urbanizacidn 
del Parque Almirante Brown serfs uno de los edificios escolares que 
integrarian dicho sector. 

Como en todos los casos, el programa fue x«alizado con la colab> 
raci6n estrecha de educadores, especialistas en sanidad escolar, asisteu- 
tea sociales, autoridades del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos 
Aires, arquitectcs e ingenieros. 
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Adem&s del ciclo primario, se ha previsto el ciclo pre-primario para 
ninofl de 4 a 6 anos de edad. 

La escuela, dentro de su programa de accidn, proyecta el intei-cam- 
bio eon la comunidad y la provisidn de las comodidades necesarias para 
el desarrollo de programas de eictensidn comunal. En ese sentido se pre.?* 
t6 especial atencidn a la ubicaci6n de los servicios medicos y dentales, 
para el control de la salud del alumnado y para su utilizacidn por la 
comunidad, sin interferir en el normal funcionamiento de la escuela. 

Con algunos ajustes de programacidn y ligeras variahtes de tabi* 
queria interior este edificio se halla actualmente en construccion. El mlc- 
mo se desarrolla en dos plantas con una superficie total de 4.747 m2 y 
emplazado en un terreno cedido, al efecto, por la Municipalidad de 1h 
Ciudad de Buenos Aires, para servir a 925 alumnos correspondiendo uua 
superficie de 5,22 m2 por alumno. 

En la planta baja se ban proyectado: los servicios asistenciales, par* 
te de la administracidn, la cocina, el nucleo de jardin de infantes — 1 
aulas y dependencias — , 11 aulas comunes, el aula de musica y el area 
de usos multiples y adem&s un grupo de servicios sanitarios incluidos 
vestuarios y duchas. 

La seccidn de jardin de infantes, si bien se halla comunicada con 
el resto de la escuela, posee entrada independiente a fin de no interferir 
en el funcionamiento del nivel primario. 

Adem&s del jardin de infantes, todas las aulas de planta baja po- 
seen su extensidn al aire libre, pues por su ubicacidn estan destinadas 
a los grados inferiores. 

La sala de musica, que puede ser utilizada como escenario, se halla 
estrat^gicamehte ubicada de manera de permitir su uso, ya sea desde el 
Area de usos multiples o bien desde el exterior del edificio para actos 
al aire libre. 

En la planta alta se ban proyectado 16 aulas comunes, 1 aula espe- 
cial, 2 talleres, la biblioteca, parte de la administraci6n y la viviendr. 
para el portero. 

Debido a la escala de este edificio — ^27 aulas comunes y 4 de jardin 
de infantes— se consider6 necesario sectorizar las &reas por grupos dc 
aulas con su respectivo niicleo seccional, agrupamiento que resuiia efi- 
caz desde el punto de vista pedagdgico-educativo. 

Un vacio aobre el irea de usos miiltiples interrelaciona las dos plm- 
tas lo que contribuye a una integracidn espacial del total del edifici:. 

Las escaleras est&n convenientemente ubicadas teniendo en cuenta 
las distancias a servir. 

Tambiln, se ha prestado especial atencidn a la organi2aci6n de las 
&reas exteriores por consider&rselas de gran valor en la formacion del 
nifio. Adem&s, la ubicacidn de las &reas deportiva y recreativa pennite 
su uso por la comunidad sin interferir en las ireas de ensefianza. 
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Las 4reas exteriores del jardin de infantes, poseen un tratamiento 
particular de acuerdo a las actividades a desarroUar por los nifios de 
ese ciclo. 

Es importante mencionar el interns puesto en la concepci6n total del 
proyecto de modo de permitir modificaciones en la organizaci6n de los 
espacios. 

Si bien, tanto en este como en los dem&s proyectos realizados. s^ 
previeron en parte las modificaciones del sistema educativo, consideran- 
do la constante evoluci6n de la ciencia de la educacion se pretendi6 dar 
la mayor flexibilidad, tanto al diseno como a la estructura de los nue- 
vos proyectos a fin de facilitar dichos cambios. 

El sistema constructivo adoptado es el tmdicional con estructura de 
liormigdn armado, pues, con excepci6n del sistema constructivo para es- 
cuelas rurales, tanto para este proyecto como para los restantes, no se 
dispuso del tiempo necesario para estudiar un sistema que pudiera con- 
siderarse recomendable para este tipo de escuelas. 

Para la eleccidn de los materiales de la construcidn se pens6 en los 
costos tanto inicial como de mantenimiento pues la economia debe reali- 
zarse en un todo, es decir, pensando en la vida fitil del edificio. 

Escuela primaria comm. 

El firea de la escuela proyectada es la indispensable para el total y 
normal desarrolo de los programas educacionales*pedag6gicos. 

, Se proyect6 un &rea minima de ubicacidn del edificio con respecto 
al terreno, con el objeto de obtener superficies libres suficientemente 
grandes para recreacidn y juego. 

Se redujeron al m&ximo las ireas de circulaci6n y el ahorro obtc^ 
nido permiti6 la dotacidn de un &rea suficientemente grande para usos 
multiples. Se logrd f&cil conexi6n y buena relacion de las fireas interio. 
res y escteriores. 

Se centraliz6 la ubicaci6n de los servicios sanitarios en benef icio de 
una mayor economia. La escalera est& ubicada de acuerdo con una buena 
relacidn de distaucias a servir. 

Las aulas proyectadas, por su superficie, permiten al alumno reali- 
zar en ellas tareas mtUtiples. 

ES proyecto de esta escuela se ha desarroUado en dos nlantas con 
el objeto de reducir en lo posible, la ocupaci6n del terreno. 

Se ban previsto en planta baja: la administraci6n, la cocina, un gru- 
po de sanitarios para alumnos, el aula de mMca, el firea de usos multi- 
ples, cinco aulas comunes y un pequeiio nucleo de 2 aulas para jardin 
de infantes. Este posee acceso independiente desde el exterior. 

Las aulas de esta planta ser&n destinadas a los grados inferiores. 
Todas ellas cuentan con salida directa al exterior y en todas se incluye 
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un espacio para biblioteca de tal modo que la relaci6n niflo-libro se logi c 
en el medio natural del alumno. 

En la planta alta se proyectaron 6 aulas comunes, para los grados 
superiores, un taller de manualidades compartimentado y equipado para 
actividades prftcticas femeninas y maaculinas, la biblioteca —que se in< 
tegra al &rea de usos multiples — , un grupo de sanitarios y la vlviendc 
para el portero. 

En el aula*taller, adem&s de las actividades concordantes con el 
86X0, los alumnos de los ultimos grados realizarin las experiencias in- 
cluidas en los programas de Fisica, Quimica y Ciencias Naturales y se 
prepararin intelectual y vocacionalmente para las exigeucias de la escue- 
la media. 

En el programa se incluyen 2 aulas de jardin de infantes por con- 
siderar que el sistema debe comenzar con la educacion pre-escolar. 

En el irea de usos m^tiples se preven vitrinas para la colocacion 
de elementos de e3q>osici6n que estimulen de un modo espontaneo ia ca* 
pacidad de observact6n y el interes cientifico y artlstico de los alumnos, 
de este modo dicha &rea cumplir4 tambi^n una funci6n insLructiva. 

En este caso, como en los dem&s, ha sido tenida en cuenta la orga- 
nizaci6n de las &reas exteriores. 

En cuanto al sistema constructivo adoptado es, como en el caso ante* 
rior, el tradicional con estructura de hormig6n armado. 

Los materiales utilizados, han sido seleccionados rigurosamence te- 
niendo en cuenta, no solamente la economia de inversion sino tambien su 
comportamiento en el tiempo de modo de obtener asimismo economia en 
el mantenimiento. Por esta raz6n, se ha tratado de evitar al m&ximo los 
revestimientos. Adem&s, las instalaciones tanto sanitarias como de agua, 
gas y de electricidad, se han proyectado a la vista. 

En cuanto a la concepci6n espacial, es similar a la de la escuela de 
doble escolaridad. La estructura resistente es solamente ordenadora dc 
los espacios. 

El control del desarroUo del perimetro exterior del edifido, permiur. 
disminuir su incidencia econ6mica y obtener el mejor rendimiento d^I 
&rea interior tanto para su uso actual como para las modficaciones que 
exijan los cambios educacionales. 

Este proyecto, tambiin como en el caso anterior, con ligeras vanan* 
tes intemas ha sido construido como experiencia piloto para la escue- 
la 45 de Lomas de Zamora. Ha sido terminado y habilitado a comien- 
zos del ano en curso. 

Esti previsto para 380 alumnos por tumo. Su superficie cuoierta 
total es de 1.911 m2, lo que represents 5 m2 por alumno. 

Si bien ha sido previsto para doble tumo, el equipamiento de su 
cociaa permite f&cilmente su transformaci6n para doble escolaridad. 
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La capacidad estipulada para esta escuela como para la anterior se 
ha faecho tomando oomo base las aulas de 30 alumnos y consideraudo 
ocupadas solamente las aulas oomunes. 

Para jardin de infantes se consider6 25 alumnos por aula. 

Estudioa de locaHzacion y mapas de ordenamiento eacolar. 

Para encarar el problema de las construcciones escolares en el sec- 
tor rural fue tenido en cuenta el catastro de los edificios escolares efec- 
tuado en el ano 1964 por el C.N.E. en coordinacion con el CX)NADE que 
acusaba 2.050 cscuelas ''tipo rancho", de urgente reemplazo. 

Para definir el plan de accidn se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 

Criterio de regionalisMcion 

A los efectos de definir prioridades para el plan de construcciones 
rurales se delimitd el problema por regiones que representaran caracte- 
risticas similares. 

Criterio de JoccAizaddn 

Para lograr una mayor operatividad del sistema constructivo elegido 
se seleccionaron dos departamentos de aquellas provincias que acusa- 
ban mayor deficit de escuelas rurales "tipo rancho". 

Como experiencia previa y para localizar la accidn se tuvo en cuenta: 

— Que los departamentos esten prdximos a centros importantes pa- 
ra facilitav* el envio de los elementos constructivos. 

— Que cuenten con vf&s de comunicacidn para un acceso posible en 
la mayor parte del ano. 

— Que d!chos departamento cuenten con un alto porcentaje de es- 
cuelas "tipo rancho" o que por su antigiiedad o estado hayau 
superado la vida ix\x\ de los edificios. 

Criterio de racioi/ializ€Lci6n del aistema educativo 

El aprovechamiento al maximo del sistema educativo, de acuerdo con 
los recursos y requerimiento para el logro de un desarrollo socio-econd- 
mico, se basa en el concepto de ''&rea educativa'\ 

El estudio de la misma comprende: 

— Mapas de ordenamiento escolar; 

— Proposicidn de reubicacidn de escuelas; 

— Proposici6n de niicleos escolares; 

— diseno de escuelas centrales y albergues. 
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Los mapas de ordenamiento escolar permiten conocer la distribu- 
c:6a de las escuelas y las caracterfsticas sociales, econdmicas y geogr&- 
ficas predominantes y la demanda educacional a nivel i»imario. 

En ellos se establece la ubicaci6n exacta de las escuelas nacionales 
y provinciales por departamento, teniendo en cuenta: 

— Propiedad de los edificos: fiscales y alquilados. 

— ELstado de los edificios: buenos, regulares y malos. 

— Poblaci6n escolar que atiende: nihnero de alumnos y tend.encim: 
creciente, eatable, decreciente. 

— Ndmero de aulas existentes« 

— Radio de influencia de cada escuela, en un Ifmite entre 3 y 5 Km. 
para detenninar el grado de superposici6n con establecimientos 
pr6ximos* 

Los mapaa de reordenamiento escolar, elaborados sobre la base de 
los primeros, proponen. la reubicacidn de las escuelas reuniendo aquellas 
que por las condiciones precarias de sus edificios y su escasa poblaci6n 
escolar, pueden ser asimiladas por otras que cuentan con un buen edi- 
fido y que no distan de estas ultimas m&s de 3 Km. 

Los mapas escolares permiten en una segunda etapa la determina- 
ci6n de los nucleos rurales en funci6n de los accidentes geogr&ficos, dis- 
tancia a recorrer y densidad de poblacidn escolar a atenden 

El programa arquitectdrJco prev6 la elaboraci6n de los anteproyec- 
tos arquitect6nicos de las escuelas centrales que con las asociadas con- 
forman el niicleo escolar. 

1.2. Descripci6n del Sistema M6diilo 87 

La ex Direcci6n Genmil de Arquitectura y Trabajos Pfiblioos de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, hasta su transformacidn y 
adecuaci6n como Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional, (Dcto. 
NS /68), proceso desarrollado en los anos 1968/1909, atendfa s6lo 
los edificios de cultura y ensefianza media, especial y superior. Hasta la 
sancidn de la ley 17.271 en el afio 1967 s61o podia fiscalizar (reprobar 
o aprobar) los proyectos de obras nuevas, ampliaciones y remodelacio- 
nes cue eran confeccionados por la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
de la Secretaria de Estado de Obras Publicas o por otros organismos 
provinciales o municipales y elaborar programas que sometla a consi- 
deraci6n de la superioridad 

A la situaci6n orgdnico-funcional debe agregarse el deterioro de los 
recursos disponibles debido a la recepci6n parcial y no inmediata de los 
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asignados al 'Tondo Escolar Permanente'', que en ese entoncea ingresa- 
ban a "Rentas Generales" de la Naci6n. A la falta de independencia 
econdmica y organizativa debe agregarse la situacidn t^nico-construc- 
tiva que fue la catalizadora de los iMroblemas anteriormente expuestoa, 
ya que al evaluar las obraa realizadas se presentaban siempre similares 
consecuendas n^tivaa: 

a) La ineficacia de la arquitectura producida. 

b) El costo elevado de las construcciones. 

c) La demora de las obras. 

Lob proyectos se elaboraban sobre la base de conceptos y criterios ai * 
quitectonicos anticuados, poco aptos para nuestra £poca. Se mantenfa un 
car&eter "monumentalista" que requeria de 12 a 14 m2. por alumno y 
un tratamiento anti-econ6mico de materiales e instalaciones, que hacfan 
de los edificios eacolares construcciones oostosas en su realizaci6n, fun* 
cionalidad y mantenimiento. 
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ESTABLECIMIENTO 


Pntyccto 


Ejecucidn 


Dimension 


Total 


cidn m* 
alumno 


Colegio Nacional de Oberd 
Pcia. de Mifliones 


s.E.o.r. 


S.E.OP. 


12 aulajt 
y gimnasio 


5.160 


12,: 


Colegio Nacional de San 
Carlos de Bariloche 
Rio Negro 


S E.O.P. 


S.E.O P. 


12 aulas 


4.530 


18 


Colegio Nacional y Anexo 
Comercial de Rufino 
Pcia. Santa Fe 


S.E.OP. 




8 aulas 
y gimnasio 


4.350 


17,8 


Colegio Nacional y Anexo 
Comercial de Ruruio 
Pcia. Santa Fe 


DINAE 


DINAE 


12 aulas 


2.4to 


5,8 


Colegio Nacional y Anexo 
Comercial de Rufino 
Pcia. Santa Fe 


DINAE 




12 aulas 
y gimnasio 


3.200 




Colegio Nacional "Juan 
B. All>erdi'\ Venado Tuer- 
io, Pcia. Santa Fe 


S.E.O P. 




12 aulas 
y gimnasio 


4.1<K) 




Colegio Nacional "Juan 
B. Alberdi'\ Venado Tuer- 
to, Pcia. Santa Fe 


DINAE 


DINAE 


12 aulas 


2.450 


53 


Colegio Naciona] "Juan 
B. Alberdi", Venado Tuer- 
to, Pcia. Santa Fe 


DINAE 




12 aulas 
y gimnasio 


3.2u0 


7,6 


Eacuela Nacional dc Co- 
mercio, Rosario, Zona 
Norte, Pcia. Santa Fe 


S F.O.P. 




12 aulas 

(chicas) 


2 980 


83 


E^scuela Nacional do Co- 
mercio, Ro0ario» Zona 
Koiid, Pcia. Santa Fe 


DINAE 


DINAS3 


12 aulas 


2.450 


5,8 



La accidn que podia desplegar la Direccion General de Arquiiectura 
y TrabajoB Piiblicos, hasta esos momentos, era insuficiente y antifun- 
clonal en todos los Simtidos. Lientos trdmitcs, falta de recursos, proyectos 
confeccionadoa por organismos o profesionales no expertos en la maty- 
rla y en definitiva, ausencia de una verdadera arquiiectura educacioiul. 

iQui fue Jo reclizado para auperar la crisiat 
En lo crgdnico funcianal: 

1. Por Ley 17.271 (5/5/67) se asigna expresa competencia a la 
S.E.C.E. en materia de planificacion, proyecto 3- construccion de los 
edificioa de mx jurisdiccidn. 

2. Se esUblece (afio 1967) por Decreto N« 5.633/67 un Regimen de 
Convenios (basado en las Leyes Nros. 16.727 y 17.764) 0 cousorcios cou 
Aflociaciones Cooperadoras u otras entidades intermedias. Mediante e^te 
tipo de convenios se pone en marcha, en su faz operativa, el "aistema 
M6duIo/67". Esta forma operativa fue consecuencia en gran parte de la 
muy buena experiencia que diera, en relacidn a la participaci6n Je la 
comunidad como administradora de los recursos entregados por el Eeta- 
do, el operativo Res/65, posteriormente el Res/67 y otros convenios fir- 
mados por la D.G.A.T.P. con establecimientos para ampliaciones 0 nut- 
vos edif icios. 

3. La unificacidn (ano 1968) de los tres organismos que entendian 
sobre arquitectura educacional. 

a) Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos Ptiblicos. 

b) Direccidn General de Arquitectura del Consejo Nacional de Edit- 
caci6n. ^ 

c) Departamento de Edificacion Escolar del CONET. 
En la economico-financeiro: 

El control efectivo sobre los recursos que integraban el Fondo Esco- 
lar Permanente y la aplicacidn integral e inmediata de los fondos obte- 
nidoa mediante su manejo directo por intermedio de la Secretaria de Es- 
tado de Cultura y Educaci6n, lo que evita el deterioro del poder ad 
quisitivo. 

En lo tecnico-conatructivp: var5os factores se unieron a su soluciou: 

1. Madurez y conocimiento por parte de los directivos, profesiona- 
les y personal en general de la D.GA.T.P. de los problemas y las posi- 
Met soluciones existentes a nivel nacional para realizar una efectiva y 
funcional arquitectura educacional. 
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2. En el ano 1967 la Argentina adhiere al ''Centxo Regional de Cons- 
trucciones Escolares para America Latina" (CONESCAL). Esto trajc 
por lo menoB dos consecuencias importantes: 

a) La asistencia de profesionales y directivos becados, a log cur- 
808 de perfeccionamiento; 

b) La creaci6n dei Grupo Nacional de Desarrollo, que en mk co- 
mienzos fiincion6 con tre8 8Ubgrupo8, uno por cada uno de los 
organismoa que entendian en arquitectura escolar, teniendo co- 
mo coordinador al Director General de la D.G.A.T.P. 

3. La formacidn e8pecializada de directivo8 y profesionales en 
''Arquitectura Escolar'' mediante el aprovechamiento de cursos y semi- 
narios. Uno de los mis importantes fue el producido gracias a la visita del 
arquitecto Swain, bajo los auspicios del Conaejo Brit&nico. Este profesioh 
nal, especialista en la materia, no s61o aportd aus amplios conocin^lentos, 
sino que, en fructiferas reuniones de trabajo, se conocieron e intercwtt 
biaron ideas y experiencias entre los profesionales que sobre arquitectui^a 
educacional trabajaban en las distintas reparticiones especializadas. 

4. El establecimiento de un Programa Permaneate de Becais pa)ta 
capacitacidn y perfeccionamiento de profesionales con vistas a especia- 
lizarlos cn arquitectura cscolar. . . 

En lo referente a la conaervacion y numtenimiento de los edificioa 
se continfia con operatives similares al Re8./65 (Res./67 y Res./69) y en 
cuanto al problema de los nuevoa edificioa, se program©, estudi6 y desa- 
rroll6 un sistema de arquitectura educacional: Sistema de Arquitectura 
Educacional "M6dulo/6r'. Este sistema involucra tres subsistemas o 
aspectos diferenciados que hacai a su puesta en marcha: 

1. Subsistema de programaci6n —programa de necesidadejs Disp 

615/D.G-A.T.P./67. 

2. Subsistema t^co-constructivo — Disp. 370/D.G.A.TP./67. 

3. Subsistema operative - Regimen de convenios. 

Bxperienciaa previaa al ''M6dulo/67'\ 

La D.G^.TP. con anterioridad a la puesta en marcha del sistema, 
realiz6 varias experiencias de anteproyectos, proyectos y construcdones 
de nuevos establecimientos. Estas dieron base flrme al sistema ''M6du- 
Io/67", pues permitieron: 

a) Adquirir experiencia priustica a los profesionales de la aGJl.TJP. 

b) Advertir la disminucidn notf"^- la relacidn m2/alumno que 
surge d§ respetar fielmente la programacito de necesidades^ 
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c) Apreciar la importante difiminucidn de los costos de obra debi- 
dQ a la adecuada especificacidn de los materiales, detalles e ins- 
talaciones y la concentraci6n de la direccidn de la obra. 

d) Demostrar y evaluar la practicidad, funcionalidad y economia 
que otorg6 definitivamente la Ley N» 17.271 (Ley de Compc 
tencia). 

Algunoa trabajos reaiizados: 

— Colegio Nacional de Vicente L6pe2 — anteproyecto— . 

— Colegio Nacional de Berazategui — anteproyecto, proyecto y dl- 
recci6n — . 

— Colegio Nacional de MonSn —anteproyecto—. 

— Escuela Normal N^ 10 —anteproyecto—. 

— Bscuela Comercial de Quilmes —anteproyecto—. 

— Institute Nacional del Profesorado de Jardin de Infantes "Saia 
C. de Eccleston'' — anteproyecto, proyecto y direccion—. 

— Colegio Nacional de Lanus —anteproyecto, proyecto y direcci6n— . 

Sistama de Arqnitectnra Edncadonal Modiilo/67 

Fines perseguidos con 9U cstudio y deaarroUo: 

La edificaci^n escolar en el pais se desarrolla sobre la base de con- 
ceptos y criterios poco aptos, pues no logr6 resolver los acuciantes pro- 
blemas qup plantean las permanentes transformaciones pedag6gicas que 
obligan a una el&stica concepci6n del espacio educativo. 

Las investigacionea modemas en materia de arquitectura y cons- 
trucciones escolares ban Uegado intemacionalmente a un grado de pro- 
fundidad, madurez y calidad tan amplia que brindan variantes y alter- 
nativas acordes con los avances tecnoldgicos y criterios socloldgicos del 
presente, euficientemente eyperimentadas y seguras. 

El cbnocimiento de las mismas y su confrontaci6n con la realidad 
argentina, en particular con las necesidades de los servicios que presta 
la SECBl, determinaron la adopcidn de una politica para las construc- 
ciones escolares a ser implementada por el sector p6blico mediante la 
concurrencia del sector privado. En directa relacidn con la soluci6n de 
los problemas planteados por la ensenanza media, se adopt6 una politica 
cuyo instrumento se denomin6 "Sistema de Arquitectura Educacionai 
M6dulo/67". 

Un diagndatico primario deatacd laa aiguientea deficiendaa en la arqui- 
tectura educacionai previa al ''M6dulo/6T\ 

a) Rigidez en el funcionamiento de los espacios educativos (espe- 
cialmaite las aulas). 
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h) Utilizacidn de onerosos sistemas de construccion. 

c) Alto costo funcional del edificio, que queda determinado por la 
reiacidn m2/alumno. 

d) Caprichosa e individualista concepci6n del proyectista. 

e) Falta de flexibilidad para futuros crecimientos. 

f ) Sobresale por su magnitud y gravedad, el problema econdmico re- 
sultante no s61o del elevado costo inicial de las obras, sino ac 
todas las deficiencias anteriormente anotadas agravadas por el 
mantenimiento oneroso. 

Los criterio8 o pautaa previaa al comienzo de lo9 eatudioa, fueron 
ampliamente discutidos y fijados como los siguientes: 

1. Criterioa economicoa: 

a) De programacidn, mediante una ajustada enumeraci6n de las ne- 
residades. 

b) De diseiio, obteniendo una organizaci6n del espacio que elimine 
locales poco usados y superfluos (los locales deben usarse por 
lo menos en un 60 % de su tiempo potencial). 

c) De construcci6n, utilizando materiales y sistemas seleccionados 
y adecuados al uso cscolar. 

d) De mantenimiento, reduciendo los costos derivados de conserva- 
ci6n y reparaciones. 

e) De flexibilidad y elasticidad, que depende directamente del disem* 
y hace posible el bajo costo de futuras ampliaciones y remod 
iaciones. 

2. Normdlizacion y aiatematizacion: La modulacidn y rrpeticidn dc 
elementos constructivos y unidades espaciales que permitan (por sums 
0 adici6n de elementos) industrializar obras de car&cter seriado, con be- 
neficios t^cnicos y operativos que tambi^n significan economia. 

3. Racionalizacion: En uso estricto de la calidad y cantidad de ma- 
teriales necesarios y la coordinaci6n y concentraci6n de las instalacionei^ 
complementarias que Ueve a su ficil mantenimiento y conser/acito. 

4. lAhertad de diaeno: Evitar el "piano tipo'\ para que las cons- 
trucciones se adapten a las condiciones del terreno, clima, modalidades 
pedag6gicas cambiantes y a diversos regimenes de gobiemo y adminis- 
Iracidn. 

5. Elaaticidad: El edificio debe poder sufrir variaciones a lo largo 
del tiempo, sin que eso signiflque realizar esfuerzos de destruccidn y cons- 
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trueci6nj ppogramando desde las necesidades iniciales hasta un dimen- 
sionamiento 6ptiino miximo; previendo el aiunento de poblaci6n escolar 
y por ende la extensidn de sua servicios. como asf tambien cambios de 
la cstructura cducativa. 

De8cripci6n del aistema. 

El "siatema de Arq. Educ. M6dulo/67" engloba tres ■ubsistemas; 
cada uno de ellos tiene independencia propia y la caducidad de uno no 
■significa la invalidez de los demas: 

ftift/i rflf^'^ ^ ^°3ramacwn. Programa de necesidades - Disp. 
Inciuye: 

a) Memoria descriptiva. 

b) Estudio de programa de necesidades funcionales ''Modelo Cen- 
tro Integral de Educaci6n" (C.T.E./67) y "Modelo Centro Qclo 
Bisico" (C.aB./67) cada uno de eUos divididos en distintos sec- 
tores con grupos funcionales diferenciados (sector nivel medio, 
grupo administrativo; sector nivel primario, grupo actividad do- 
cente, etc.). 

c) Anexos con c&Iculos y planiUas para el studio de aulas espe- 
ciales. 

2. Subaistema ticnuxhconatructivo . Disp. 370/D,G.A.T.P./67. 
Inciuye: 

a) Memoria descriptiva. 

b) Pianos tipo del m6dulo estructural-constructivo estudiado y su 
aplicaci6n al sector Nivel Medio: Grupo administrativo, acti- 
vidad docente te6rica y acUvidad docente practica. 

c) Pianos, planiUas y calculo de la cstructura de A" prevista para 
el m6dulo estructural (variante enviguetado). 

d) Guia e instrucciones para los profesionales actuantes. 

3. Subsistema operativo. Regimai de Convenios (basados en las 
Uyes Nros. 16.727 y 17.764). 

Inciuye: 

a) Decreto 5.633/67. 

b) Normatf anexatf. 

c) Normas complementarias y de interpretaci6n. 

Disp. Nros.: 504/D.G.A.T.P./67; 300/D.G.A.T.P./68: 429/ 
D.I.N.A.E./68. 
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Sulmstema de Programacidn • Progntna de necuidadeM funciomliu. 



Las tradidonales modalidades educativas de la ensenanza media na* 
clonal (Escuelas Normales; Col^oe Nacionales; lioeos; Escuelas de 
Comercio) determinaron concepciones arquitectdnicas programadas para 
cada diversidad, donde luego, por el apremio derivado del credmiento 
vegetative de la poblaci6n estudiantil, se dio cabida a m&a de una moda- 
lidad, en diversos tumos. La adopcidn del ''ciclo b&sico'' no repercutid 
en los proyectos arquitect6nico8 y en muchoa edif icioB oonoebidoa para 
una determinada modalidad de ensenanza convlven varioa establecimien* 
tea o cursoa anexbs, acomodadoa, con arr^los de emergenda, aacrifi* 
cando para uaoa administrativos locales especialmente realisados para 
U80 docente o viceveraa. 

En correlacidn con el estudio del programa de necesidades para el 
aistema de Arq. Educ. '11/67'' fue necesario replantear, con el apoyo de 
los eaquemaa fundonales y administrativos que guardan reladdn con las 
actuales tendencias, las modalidades operativas de un edifido para la 
ensenanza media nadonal. 

Premisaa de cstvdio: 

1. El edificio debe servir a todas las modalidades. 

2. El U80 de los espados debe tender al m&dmo (por lo menoa en los 
talleres, ya que los actuales programas y directlvas de la Admi- 
nistracidn Nadonal de Educaddn Media y Superior no permiten 
la rotaci6n de las aulas titulares). 

3. Lograr una programacidn de necesidades que permits el creci- 
miento gradual dd edifido sin grandes modificadones de los 
cspacios bfisicos. 

4. Fijar un Ifmite al credmiento de los estaUedmientos partiendo 
de una thiica unidad administrativa. 

5. Prever en lo posible la previaible modificaci6n dd sUstema edu- 
cativo vigente. 

Centra Integral de Educaddn. 

Con arreglo a tales premisas fue adoptada la denominad6n 'Centre 
Integral de Educaci6n'' para caractmzar un establedmiento de ense- 
fianza, donde, con una unica unidad administrativa, se desarroUan o pue* 
den desarrollarse mis de una modalidad educativa de los estudios de 
nivel medio, asi como tambi6n estudios de nivd primario y actividades 
preescolares, cursos de aplicad6n e iniciaddn vocadonal del magisterio 
y, eventualmente, cursos superiores de profesorado. 
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El C.I.R/67 fue dimensionado en forma de atender la siguiente po- 
blacidn estudiantil por tumo: 



Poblacidn Estudiantil 
(por turnoh 


Minima 


Media 


Mdxima 


por 


total 


por sec. 


totaX 


por sttc. 


total 


2 secciones pre-escolar 


12 


24 


16 


32 


20 


40 


14 sec. nivel primario 


20 


2S0 




350 


30 


420 


24 sec. nivol medio 


30 


720 


35 


840 


40 


960 


TOTAL POR TURNO 




1.024 




1.222 




1.420 



Del grafico se desprende que un C.I.E./67 tiene una maxima pobla- 
cidn estudiantil de 1.420 alumnos por turno, desglosados en: 1) Dos sec- 
ciones de preescolar; 2) 14 secciones de nivel primario; 3) 24 boccio- 
nes de nivel medio. 

Este tipo de edificio atiende las necesidades de grandes colegios y 
es el DIMENSION AMIENTO MAXIMO previsto por la DINAE. No de- 
ben existir establecimientos de mayor capacidad docente a manejar con 
una unica unidad administrativa. Esto se establece no s6lo para los edi- 
ficios nuevos, sino tambi6n, para regular el crecimiento de los ya exis- 
tentes. 

El dinieftMomtmiento adoptado responde a Jos siguientea criterios: 

a) El C.I.E./67 debe configurar un establecimiento modelo. 

b) Las secciones de actividades preescolares pueden ser subdividi- 
das en grupos (mesas de trabajo) de 4 altunnos cada una. 

c) Las 14 secciones de nivel primario permiten dos cohortcs cora- 
pletas confoime al actual sistema escolar argentino y permitira 
dir; .-ner de 2 locales extras para otros usos (m&s talleres), eu 
cas . de reducirse el curriculum a s6lo 6 anos de duraci6n. 

d) Las 24 secciones de nivel medio posibilitan 4 cohortes completas 
de 6 aiios de estudio cadii una, atendiendo a la tendencia'de uni- 
ficaci6n del ciclo b&sico y la prolongaci6n a 3 anos de todas las 
modalidades vocacionales y permite alender los sistemas vigentes. 

e) Todas las secciones pueden seguir con el regimen de horano 
actual, es decir, escolaridad en un solo tumo y aptovechamiento 
del inmueble en hasta 3 tumos (mafiana, tarde y vespertino - noc- 
tumo) ; pero puede irse a una doble escolaridad, sin mengua dei 
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numero de alumnos atendidos, mediante el uso alternado (entrc 
ei tumo manana y tarde) de los locales para actividades docen- 
tes te6ricas, pr&cticas y de educaci6n fisica. Para ello el local 
"cantina" se considera como base de futuros servicios de me- 
rienda o refrigerio. 

f) F' numero de alumnos por secci6n y sus 3 variables (minima- 

JL y m&xima) tiene en cuenta situaciones actuales, exigencias 
econ6micas y modalidades tecnico*pedagdgicas. 

g) Los locales para Educaci6n T^cnica, despu^s del ciclo b&sico, se- 
rin motivo de an&lisis posterior previ^ndose ser resueltos como 
grupo aut6nomo. 

Centro Ciclo Bdsico C.C,B./67. 

En correlacidn con el estudio de necesidades funcionales para un 
C.I.E./67, se quiso fijar un modelo para establecimientos de ensenamsa 
media de ciclo b&sico, para poblaciones estudiantiles de hasta 420 alum- 
nos por tumo (Modelo Centro CSclo B&sico/67) que por otra parte ha 
respondido claramente a las necesidades m&s inmediatas de la ensenanze 
media, ya que practicamente el 80 % de los edificios iniciados mediante 
este Dperativo responden a esa programaci6n. 

Este planteo organizativo responde al deseo de obtener un dimen- 
sionamiento mfnimo con un rendimiento maximo casi optimo, para edi- 
ficios escolares que sirvan en ciudades que est^n entre 20.000 y 40.000 
habitantes. 



Poblacidn Estudiantil 
(por tumo) 


Minima 


Media 


Mdxima 


por aec. 


total 


por see. 


totnl 


por sec. 


total 


12 sec. nivel medio 


30 


360 


35 


420 


40 


480 


TOTAL POR TURNO 




360 




420 




480 



Deacrijtcidn del Modelo 

Su estudio tuvo por objeto fijar un modelo como hipdtesis de tra- 
bajo para ser motivo de una consideraci6n exhaustiva que sirva de base 
para proyectos inmediatos y para el desarrollo m&ximo de edificios exis- 
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tentes que requieren ser ampliados. Para todos los c&Iculos fue adoptado 
el dimensionamiento^ ''medio'' (1.222 alumnos por turno). 

El modelo adoptado preve 4 secciones por cada uno de los ties anos 
del ciclo b&sico, 12 secciones en total y otras 12 distribuidas entre Ma- 
gisterio, Bachillerato o Liceo y Comercial. Esta distribuci6n atiende a 
las acuales modalidades y produce las siguientes posibilidades. 

MAGISTERIO 
BACHILLERATO 
COMERCIAL 



12 AULAS 4 4 4 

Se debe tener en cuenca que a pesar de tener la misma cantidad de 
secciones por ano de b&sico y de modalidad vocadonal esta subdivision 
es ideal, y el niunero total de aulas tiene en cuenta la posible apli- 
cacidn a 6 anos de la ensenanza media; por lo que en el fcido superior 
sobrarian 4 aulas que se utilizarian para desdoblamiento de idiomas, 
o para reforzar las secciones del ciclo bdsico. 

A los efectos del c&lculo de las necesidades de espacio, fue dividido 
el con junto de necesidades funcionales en 7 grandes sectores: 

A — Sector Nivel Medio. 

B — Sector Nivel Primario. 

C — Sector Educaci6n Fisica. 

D — Sector Educaci6n Tecnica (a ser estudiado). 

E — Areas Libres para Nivel Medio. 

F — Areas Libres para Nivel Primario. 

G — Areas Libres para Educaci6n Fisica. 

El cilculo de las necesidades requeridas por cada sector y elemen- 
to, se lo presenta en m2 y en MODULOS-ESTRUCTURALES-CONS- 
TRUCnVOS-BASICOS, del subsistema tecnico-constructivo propuesto 
por el sistema^de Arq. Educ. "M/67", para facilitar as! la distribucion 
de 4reas y sectores en los proyectos. 

El modelo de C.I.E./67 adoptado presenta tras este estudio, simul- 
t&neamente las siguientes caracteristicas: 

1. El Sector "A" para actividades de nivel medio tiene ^.000 m2 
(80 Md) incluidos muros y tabiques, lo cual representa un promedio de 
4,70 m2 por alumno. El grupo para actividades te6ricas requiere el 30% 
del total o sea, S4 Mds. y 1.200 ?n2; el grupo para actividades docentes 
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ABC 

2 1 1 

1 2 1 

1 1 2 



pracHcas requiere el 19% del total o sta, 15 Mds. y 770 m2; el grupo 
direccion y admmiatraciin requiere el 6,6% del total o sea, 6,5 Mds. y 
265 m2; el giiipo extenaidH social y cultural requiere el 0,5% o sea, 4 Mds. 
y 200 in2 y finalmente el grupo espacios complementarios y de servicio 
requiere el 39,5 % o sea 31,5 Mds. y 1.575 m2. 

2. Para el cilculo de m2 del grupo aulas docentes tedricas se fij6 
un valor de 1,2 a 1,4 m2 por alumno que apUcados a los 35 alumnos 
del aula representa aproximadamente 50 m2 (- a un m6dulo estruc- 
tural-construcUvo). El mismo calculo en el subgrupo de aulas doceates 
pr&cticas se realiz6 fijando, para cada taUer en forma diferenciada, se- 
gun su actividad, valores que van desde 1,2 ni2 a 1,8 m2 por alumno 
siempre aplicado a los 35 alumnos a atender por taller. 

Nunca se calculan las fireas de acuerdo a cantidades reales de alum- 
nos, sino, aplicando la variable media fijada (35 alumnos por seccidn). 

3. El sector "B" para actividades de nivel primario y pre escolar 
Uene 1.600 m2 lo que significa Sg^ Mds. incluidos muros y tabiques, 
con un promedio de 4 m2 por alumno. La programaci6n de este sector^ 
como as! tambito los valores de m2 por aula y por taller en relaci6n a 
la cantidad de alumnos fueron consultados con la Direcci6n General de 
Arquitectura del Consejo Nacional de Educaci6n. 

4. El sector "C" para educaci6n fisica supone un &rea de 750 m2 
0 sea IS Mds. que debe ser tratado en forma de servir como saldn de 
actos y reuniones. 

5. Las ireas Ubres, Sectores "E", "F" y "G", requieren 3.400 ni2 o 
sea 70 Mds. Sumadas a las fireas requeridas por los sectores "A", "B" 
y "C" en 3,2 y 1 niveles o pisos de construcci6n respectivamente, dan 
6.350 m2, es decir 63,5% de la Hectarea; quedando un remanente de 
36,5% para reservar a Educaci6n T6cnica y extensiones verdes. 

Para lograr un m&dmo de utilizaci6n de los locales de ensenanza 
prfictica, se realizaron estudios en base al curriculum actual en gr&ficos 
y cuadros (Disp. 615/D.G.A.T.P./67) teniendo en cuenta las variadlw A. 
B y C, 0 sea mayor incremento del Magisterio, del Bachillerato o del 
ComerciaL 

El C.C.B/e7, se de<(glOB6 del programa anterior y atiende las siguien- 
tes posibles necesidades: 

a) 6 secciones de ddo b&sico - 2 por ano y turno. 

b) 6 secciones pa** modaUdades repartidas en 2 secciones por afio. 
Por lo tanto permite tener diferenciados en los 2 tumos disicos 
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(manana y tarde) las 3 modalidades, teniendo siempre como premisa 
la elevaci6n a 6 anos de la ensenanza de nivel medio. 



TURNO MAR AN A 



Bachillerato 
Comercial 

TOTAL 6 seociones 



4S 


58 


69 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 
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Magisterio 2 2 2 

TURNO TARDE 

TOTAL 6 secciones 

El terreno: 

En cuanto a los terrenos para elevar los edificios se toiii6 como ba- 
se la Hectarea (10.000 m2) que i€ un porcentaje de 36% de fireas libres 
destinadas a ensenanza tecl^ca y &reas verdes, de acuerdo a los estu- 
d:os realizados de edificios tipo. 

La Hect&rea no surgi6 como medida caprichosa o arbitraria. En 
oportunidad de la exposici6n sobre "Arguitectm^a Escolar" reali^da 
por el Bouwcentrwn Argentina, se mostraron estudios realizados pur IP 
DINAE sobre ese concepto. Se tomaron tres terrenos tipo, 1 Hectfirea, 
1/2 Hectirea y 1/4 de Hectdrea. Sobre dichos terrenos se distribuyeron 
edificios escolares similares al que posteriormente fue el C.C.B./67 (12 
aulas). En media Hectarea es dificil ubicar el gimnasio y en 1/4 de 
Hectirea imposible. Mucho menos entonces si pretendemos que cada es- 
tablecimiento tienda a ser en un futuro (dimensionamiento mfiximo) un 
C.LE./67 (24 aulas). 

Estc ideal es muchas veces escatimado, sobre todo por el deseo de 
los interesados de plantar el edificio escolar en el centro m&s importan- 
te del sector urbano. Fue dif icil, pero se consigui6 el cambio de crite- 
rio de Asociaciones Ck)operadoras y Entidades Intermedias. Es pre- 
ferible contar con un amplio terreno aunque se encuentre algo alejado 
del centro del nucleo urbano. 

En fireas grandemente urbanizadas son aceptables terrenos de 1/2 
y 1/4 de manzana« ya que el costo de la tierra es sumamente elevado 
y adem&s es dificil encontrarlos con mayor kresL. 

Todo lo relacionado con la programaci6n de necesidades de un 
C.LE./67 y de C.C.B./67 se encuentra en la Disp. 615/D.G.A.T.P./67. 



Subsiatema arquitectdmco-conatnustivo. 

El edificio escolar no puede aegmr siendo oonoebido y (oonstniido 
como un elemento e^t&tico, pues la din&miea del tiempo presente haoe 



que deje de tener actualidad al dia de ser habilitado por la aparici6n de 
nuevas modalidades pedag6gicas, nuevas tecnicas y nuevas necesidades. 
El ''edificio eacuela", especialmente en paises en acelerado proceso de 
urbanizacidn y acrecentada demanda de escolaridad, debe ser encarado 
con arreglo a las exigencias de la denominada "Arquitectura flexi'.^e". 
Ella introduce posibilidades de dinamismo al edif icio asf concebido, rem* 
pendo las caracteristicas esencialmente est&ticas de toda construccidn. 

El caso que dio posibilidad para estudiar la aplicacidn de estos con- 
ceptos fue el Profesorado de Jardin de Infantes, "Sara C. de Eccleston", 
de cuyo anteproyecto, proyecto y dlrecddn de obra se encargd el "Gru- 
po de Desarrollo'', como obra piloto, por convenio especial con la Aso* 
ciacidn Cooperadora de dicho establecimiento. 

Estmctura de hormig&n armado. 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos, fue formulada como pri- 
mera y mis importante hipdtesis crear una unidad estructural (o m6du- 
lo estructural) que tuviera las dimensicmes del aula tipo para ensenanza 
media. Como dicho m6dulo serla de uso casi exclusivo en Areas urbanas, 
se deddid empkar el W como material reMtentej el cual por otra 
parte, es de uso corriente en toda la extensidn del pais. Las luces o dis- 
tancias a ejes de cciumnas fueron fijadas despu6s de estudios sobre dis- 
tintos espacios escolares posibles (7,30 m. x 7.30 m. — 53,29 m2. a eje 
de columnas). 

La conveniencia de poder dividir y cambiar en el tiempo las divi- 
siones interiores, determin6 la adopci6n para las losas y en primera ins- 
tancia, de un caaetonado que permite apoyar paneles separadores en el 
techo y en el piso, siguiendo 16gicamente el cuadriculado previsto, que 
se crea al entrecruzarse las viguetas. Con esto el interior puede subdi- 
vidirse en locales menores o mayores que el mismo m6dulo altemada- 
mente y neg&n las necesidades. 

En cuanto a encofradoa, de alto costo para este tipo de estructuras, 
la D.G.A.T.P. pens6 en la posibilidad de adquirir caeetones pldeHcas que 
podian ser dados en pr^stamo a las distintas entidades intermedias ya 
que por la cantidad de los usos posibles se haoen sumamente econdmicos. 
Este tipo de encofrado brinda al hormig6n armado una terminacidn muy 
lisa por lo cual puede dej&rselo a la viata sin necesidad de acabados com- 
plementarios. Esta idea seri experimentada y probada en ocasidn del Pro- 
fesorado de Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston" y por lo tanto 
la D.G.A.T.P. en su oportunidad (Disp. 370/D.G.A.T.P./67) brindd la posi- 
bilidad de que el casetonado pudiera ser reemplazado por viguetaa en un 
solo senUdo u otro tipo de estructura modular independiente que brfn- 
dara un inico piano inferi<>r de vigas y viguetas, concepto que bace po- 
sible la 8ubdivisi6n de los ambientes de igual modo. 



En cuanto a la estnictura, esta debe preverse con sohrecargas de 
cdlculo que contemplen la posibilidad de cambios dentro del car4cter 
general del edificio (incidencia de tabiques sobre viguetas). 

Como el diseno del edificio debe preverse para el dimensionamiento 
maximo que en general y salvo en cases especiales de terrenos muy esca- 
808, es de 24 aulas tedricas, y solo para su estudio funcional se lo reduce 
al dimensionamiento inmediato (1§ etapa: 6, 12 6 16 aulas) su estnic- 
tura aerd prevista para aquel future crecimiento. La solucion mis usada 
es la de prever cadenas de expansiones laterales y un piso mas de cons- 
truccidn. El costo inicial es ampliamente amortizado per las venta.ias 
de un crecimiento edilicio posible. 

La eatrvctura de es el elemento mas importante y primero 

a definir per el arquitecto interviniente para conseguir tma obra que 
entre dentro de los criterios y principios que la DINAE establecio. EUa 
eliminara o aumentara los problemas de construccion, de instalacionP3 
y de mantenimiento que plantee el future edificio. 

El paso de inatalaciones, la forma de cdlzar de los tabiques y car- 
pinterias como asi su forma de ajuste y medidas previstas deben tenerse 
en cuenta para la definicion de la estructura, no en el detalle, pero si 
como criterio general b&sico. Deben poder pasar tales canerias, debe 
poder f ijarse un tabique en cada punto de cruce de viguetas, pero no * s 
necesario saber cual es el conducto que pasa ni tampoco conocer el ta- 
bique a f ijar. 

EBto hace posible que aprobado el anteproyecto y destinada la par- 
tida de fondos se pueda iniciar la obra de inmediato. Se confeccionan 
entonees s61o los pianos de estructura de W A^, aprobados los mismos y 
fijadas dos cotaa horizontaies con respecto a las Ifneas munidpales y 
una cota vertical con respecto + 0,00 relative de vereda, se iniciara la 
obra, sin necesidad de esperar la documentaci6n completa, que siempre 
requiere tm tiempo extra. 

Esta forma de operar implantada por la DINAE, satisface a las 
comunidades, pues permite concretar r&pidamente el inido de las cons- 
trucciones respondiendo al empuje propio de toda empresa comunitaria. 

Aclarado en general el problema estructural, los aspectos mas im- 
portantes que se atacaron desde el punto de vista constructive fueren 
los referentes a: 

1. Materiales de terminacidn: Reveques, revestimientes y pinturas. 

2. Instdlaciones especiales: Sanitarias, alectricidad, calefacci6n, gas. 

3. Muros divisorios interiores. 

1. En cuanto al primer punto se censidera su exclusi6n del edifiv'^ie 
escelar, per el elevade coste de mantenimiento, per su escasa durabili- 
dad, per su envejecimiente r&pide y les reveques sebre tode, per lo 
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facil que son de danar en el uso constante e intensivo de los locales 
escolares. Los revestimientos se deben L'mitar cn lo posible a los locales 
sanitarios, para asegurar su limpieza rapida. Las pinturas deben utili* 
zarse fuera del alcance de manos y uso y si no es asf puede reempla* 
zarselas por pinturas especiales. 

La mistitucion de hs revoquea debe realizarse con xnateriales out 
puedan quedar a la vista o por elementos livianos f&cilmente reempla- 
zables. 

ler. case (Materiales de paredes a la vista) : Paredes de ladrillos, de 
bloques o de elementos prefabricados de alveolar. 

2do. caso (Tabiques livianos): Divisiones entre locales con paneies 
con tratamiento inteixir y exterior que aseguren buena terminaci6n y 
acfistica. 

Las pinturas de stiperficies al alcance de la mano y el uso, deben ser 
en lo posible de tipo duras o pl&sticas (ejemplo: MATCOSOL, GLASCO- 
TE, etc.) evitando el deterioro de su superficie por el uso y limpieza 
continuos. 

Los cielorrasos, si bien se propone que queden de a la visfa, pue- 
den ser blanqueados, aclarados o emparejados por pinturas comunes que 
puedan asegurar tambien una mayor reflexidn de la luz, con la conse- 
cuente economfa. 

En relacidn a las carpinterias. el ideal para evitar su contlnuo pin- 
tado, seria usar aluminio o acero inoxidable, pero por su alto costo jse 
encuentran en general fuera del alcance de los recursos disponibles. 

2. ^De quS sirve tener una estructura independiente de su posterior 
subdivisidn en locales^ si las instaJadones eapedales se encuentran de- 
terminadas por su primer destino? 

La solucidn de este problema es lograr que todas las instalaciones se 
encuentren a Ut vista o accesibles y sean f&cilmente removibles a pesar 
del mayor costo inicial de las mismas. 

Esto es necesario per los siguientes puntos: 

a) Permitir el cambio de uso, forma y tamano de los espacios pro- 
yectados. 

b) Bajar el costo de ampliaciones y remodelaciones futuras. 

c) Bajar el costo de reparaciones de instalaciones sobre todo las 
sanitarias y de calefacci6n que pennanentemente necesitan arre- 
glos por cl uso intensivo que se hace de las mismas en el edificio 
escolar. 

Asi como la estructura de debe preverse para el futuro cre- 
cimiento del edificio, las instalaciones tambien deben estudiarse con re* 
laci6n a dicha previsidn. Este concepto hace variar ^n muy poco las di- 
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mensiones de los ramales de alimentacidn, maquinarias en general, 
tableros y sala de m&quinas. 

3. En cuanto a los muros divisorioa los miamos seran, si los fondos 
previstos lo permiten, livianos, modulares o sea repetitivos en cuanto a 
medidas y de f&cil cambio de lugar. 

Este concepto es el que m&s interviene en la concepci6n flexible del 
espacio en la arquitectura escolar. 

Su diseno implica 2 elementos: 

1. Esiructural: en general solucionados por tubos o perfiles de car- 
pinterfa met&Iica. 

2. Panelea: que deben reemplazar en lo posible en terminacidn y 
acustica a una pared de 10 cm. de ladrillo hueco revocada. 

Las viguetas o casetones de la estructura de H« A« ser&n su base 
de apoyo para el diseno y montaje. 

La plaza comercial ofrece muchas variantes excelentes de tabiques 
livianos aeomodables a los usos del edificio escolar. 

Los dem&s puntos que hacen al subsistema arquitect6nico — cons- 
tructivo a respetar por los proyectistas — se encuentran expresados en 
la "guia e instrucciones para profesionales actuantes" confeccionada por 
la DINAE en junio de 1968 y en la Disp. 370/D.G.A.T.P./67. 

El Sistema de Arquitectura Educacional "Mddulo/67" resulta ser, 
en su f az arquitect6nica-constructiva, un espacio predimensionado y va- 
cfo, con gran ductilidad que permite al proyectista y al realizador utiii- 
zarlo, con arres^o a su inventiva, como una herramienta que acelera las 
etapas de gestidn y construccidn y permite una gran economfa, que inte- 
grada a una eorrecta programacidn de necesidades y de organizacion del 
espacio, brinda un positivo avance en la edificacion escolar para nivel 
medio eon relacidn al estado anterior de la misma. 

El mibsistema arquitectonico-constructivo del "M6dulo/67" pretende 
lograr cabalmente las necesidades dinimicas del moderno edificio escolar 
pues se exige que sea una vez materializado: 

Flexible: o sea din&mico, cambiante en el tiempo (estructura indepen- 
diente, muros divisorios livianos, instalaciones removibles, etc.). 

Fluido: para diversas modalidades de trabajo (espacios y tallerts de 
usos mtUtiples, etc.). 

VeradtU: para usos altemativos (distintas modalidades en un mismo 
edificio). 

Polivalente o convertible: para adecuarse a nuevos usos (constantes 
transformaciones pedag6gicas hacen variar cualitativa y cuantita* 
tivamente los espacios). 

Expansible: para poder crecer (el crecimiento vegetativo de la poblaci6n 
estudiantil, cambio de curriculum o estructura educacional, etc.). 
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^'Diseiios tipo" para pampa humeda. 



Para completar los principios arquitect6nico8 y constructivos que 
determinan al sistema fue necesario y en primera instancia como veri- 
ficacidn de posibilidad de proyecto dr un edificio escolar con estas ca- 
racteristicas, diseiiar "escuelas tipo" de 6, 12, 16 y 24 aulas. Diclios di- 
seiios responden a etapas posibles y consecutivas que el edificio escolar 
puede seguir para su crecimiento. 

Los diseiios fueron de gran importancia para la DINAE, pues ase- 
guraron la validez de los principios sustentados en la programacidn de ne- 
cesidades y en los aspectos arquitectonicos-constructivos y de diseiio. 
Pero lamentablemente fueron deformantes en algunos casos, ya que die- 
ron un partido viable que m&s que una guia fue coersitivo a la libre 
creaci6n de los proyectistas. Fue ardua la labor para posibilitar y hacer 
entender cufintas otras soluciones es posible atender con el ''sistema de 
Arq. Educ. M/67". 



DISEf^OS SDHL/ RES A LOS 
"TIPO" 

— Colegio Nacional de Pehuajo, 
Pvcia. de Buenos Aires. 

— Colegio Nacional de Carlos Ca- 
sares, Pvcia. de Buenos Aires. 

— Colegio Nacional de 9 de Ju- 
lio, Pvcia. de Buenos Aires. 



DISENOS DIFERENTES A LOS 
"TIPO" 

— Prof, de Jardfn de Infantes 
"Sara C. de Eccleston", Cap. 

— Escuela de Comercio de Rosa* 
rio. Z. Norte Pvcia. Santa Fe. 

— Colegio Nacional de Saladillo, 
Pvcia. de Buenos Aires. 

— Escuela de Tarija, Bolivia. 



— Colegio Nacional de Tres Arro- 
yos, Pvcia. de Buenos Aires. 

Subsistema operativo 

Uno de los puntos mks importantes para la realizacion de las obras 
a encararse por este sistema es su operatibilidad. Varias experiencias 
previas a la puesta en marcha del sistema lo avalaron. 

Desde el aiio 1965 se comenz6 en la D.G.A.T.P. un operativo para 
reparacicnes de edificios que se prev6 continuar cada dos anos; fueron 
hasta hoy el Res/65 y Res/67 y est& por ponerse en marcha el Res/69. 

En este tipo de operativos las cooperadoras escolares que qaieran 
participar en ellos actuan como administradoras de los fondos que la 
S.E.C.E. por intermedio de la DINAE les pone a su disposicidn en dos 
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cuotas, la primera del 40^'o como anticipo y el resto al iniciarse los tra- 
bajoB. El presupuesto de las obras a encararse es formulado por la aso- 
ciaci6n cooperadora y la direccidn del establecimiento. Se formula sobre 
la base de los trabajos a realizar y los costos de la localidad. Dicho 
costo 68 sometido a la DINAE aue decide sobre el monto final a inver- 
tir. La reali«acl6n de los trabajos es fiscaUzada al tenninarse, per ins- 
pectores de la DINAE. 

Ademis del Re8/65 y Res/67 se firmaron en otras oportunidades 
convenios especiales de colaboraci6n que pt^rmitieron a algunos colegios 
construir nuevos pabellones o importanteF ampliaciones e inclusive nue- 
vos edificios. 

La excelente experiencia resultante permiti6 ^laborar el Decreto 
N9 5633/67, que r^la este tipo de convenios basado en las previsiones 
de las leyes N9 16.727 (i'ondo Escolar Permanente) y N9 17.764. 

El Convenio-Decreto 5633/67 es el que hace posible en lo relacio- 
nado con las construcciones a realizar en colaboraci6n con la comunidad, 
la ley N» 17.271 de compctencias particulares de la S.E.C.E.; es uno de sus 
instrumentos. 

Todas las previsiones del *'Regimen de Convenios^' se encuentran 
en una publicacrdn que con dicho nombre se einiti6 en el ano 1968 e in- 
cluye: 

a) Decreto N9 5.633/67. 

b) Normas Anexas. 

c) Normas complementarias y de interpretaci6n. 

d) Disposiciones: N' 504/D.G.A.T.P./67, N' 300/D.G.A.T.P./68 
N9 429/DINAE,68. 

En el apart^do ''Normas Anexas al articulo 29" (p&g. 5 de dicha 
publicaddn) se deflnen los esenciales pimtos de este tipo de convenio 
y define: 

1. Ea convenio sera celebrado entre un funcionario que desigiie la 
DINAE en representaci6n de la S.E.C.E. y la entidad intermedia, 
que puede ser: 

a) Gobiemo Provincial y/o sus reparticiones. 

b) Municipalidad y/o su reparticiones. 

c) Asociaci6n cooperadora o cooperativa escolar (comisidn pro-edi- 
ficio). 

2. Aportes de la S.E.C.E., pueden ser: 

a) Sumas de dinero. 

b) Materiales. 
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c) Terrenos, sin transmisidn de dominio. 

d) Transporte de materiales. 

3. Aportes de la entidad intermedia: 

a) Sumas de dinero. 

b) Materiales. 

c) Mano de obra. 

d) Terrenos y/o edificios libres de grav&menes e inhibiciones. 

4. La direcci6n del establecimiento ser& la fiscalizadora de la obra sin 
perjuicio de la intervenci6n de la DINAE. 

5. Las entidades intermedias se harin cargo de toda la documeatacidn 
tunica indispensable de la obra a realizar; pianos de proyecto, especi- 
ficaciones, presupuestos, estimaci6n de costos totals, materiales y ma« 
no de obra con aue contribuye, valor del edificio o terrene que aporte, 
apellido y nombre y titulo del o de los profesionales que dirigir&n la 
obra, plazo de ejecuci6n, etc y deber&n acompanar las actas de dona- 
ci6n de los bienes con que contribuyen, debiendo comprometerse, si asi 
correspondiera a suscrilnr la correspondiente escritura traslativa de do- 
minio. 

6. La DINAE, e8tudiar& la documentacidn tecnica que se formule y 
dictaminari sobre su procedenda, pudiendo prestar asistencia tecnica 
con arreglo a sus posibilidades. 

7. Si per causae no Imputables a la DINAE se detuvieran las obras 
por mfis de 30 dias, el organismo toinar& inmediata posesidn de todos 
los blenes y elementos existentes en la misma y de las sumas de dinero 
no invertidas, pudiendo iniciar las acciones legales que correspondan. 

8. Cuando las entidades no oficiales, no sean personas juridicas, los 
firmantes ser&n responsables personalmente de su cumplimiento. 

9. En todos los casos se tratar& de que las obras no supongan inte- 
rrupciones ni inconveoientes en la marcha del establecimiento. 

El uso del convenio hasta ahora se ha limitado a construcciones 
necesarias, ya sean: remodelaciones, ampUaciones o edificios nuevos. 

E!n todos 16s casos la DINAE se encarga de fiscalizar y aprobar las 
partidas, anteproyectos, proyecto^ definiUvos, terrene y plan de inversio- 
nes de cada obra. 

Paaos previoa a la aprobacidn del convenUhdecreto 569S/61 en reJaddn 
al "Strtemo de Arq. Educ. ^'M/6r\ 

1 . Contar con terrene propio o ser propiedad fiscal nadonal. 

2. Adherirse al convenio de colaboraci6n. 

3. Firmar el convenio<lecreto 5633/67 con la parte de aportes a 
reakzar y la obligaddn de hacerse cargo del proyecto, direcci6n y admi- 
nistracidn de las obras y de lo9 fondos que constituyen el aporte de la 
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S.E.C.E. Esto impiica la contratacion por parte de la entidad intermedia 
de un profealonal responsable de las obras. 

Si la Direcci6n de la DINAE aprueba por disposicidn el Convenio- 
Decreta y a su vez lo ratif ica el Secretario de Estado de Cultura y Edu^ 
cacion, la parte primera y fundamentid del operative esti en marcha, 
pues es la que decide la ereccito de la obra. 

De alii se bifurcan dos caminos: uno, el que proveeri los fondos 
0 partidas necesarias para la construocidn y el otro que aprobar& el 
proyecto definitivo. Estos dos caminos se manejan por dos distintas do- 
cimientaciones: 

1. Documentacion contractual que cdntiene todas las medidas de 
gobiemo que hacen al desarrollo de la construccidn: 

a) Aceptaci6n del Ck>nvenio. 

b) Dimensionamiento. 

c) Valor de las obras. 

d) Quotas de aportes de la S.E.C,E. 

2, Documentacidn ticmca, que contiene: 

a) Terreno y su ubicacida 

b) Estudios socio-econ6micos. 

c) Aceptaci6n del Convenio. 

d) Dimensionamiento: m&ximo e inmediato. 

e) Antei»royecto. 

f ) Proyecto de estructura de H9 AS. 
gJ Proyecto definitivo. 

h) C6mputo y presupuesto. 

i) Inversiones de las diferentes cuotas de aportes. 

Paaos previos a la aprobaddn del anteproyecto: 

1. La DINAE realiza el dimensionamiento del future edificio. Di- 
mensionamiento inmediato, dmensionamiento mteimo o definitivo, costo 
previsto para el dimensionamento inmediato y en la mayoria de los ca- 
ses propone un emplazamiento de los volfimenes en el terreno. Todo es- 
to previo conocimiento del terreno, condiciones de uso del edificio, can- 
tidad de alumnos y an&l^is de otros edific:os escolares del lugar, su 
distribuci6n en el Mcleo urbano y su zona de influencia. Estas iiltimas 
investigaciones se realizan por tres vias posibles: 

a) Pueden proveerlas las Inspecciones Regionales que la DINAE 
tiene en Mendoza, C6rdoba, Tucum&n y Rosario. 

b) Pueden realizarse por intermedio de inspecciones al lugar. 

c) Puede proveerlas la entidad Intermedia por intermedio del Direc- 
tor del estaUecimiento. 
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2. Una vez informada la entidad intermedia de lo dispuesto en 
cuanto a dimensionamiento y emplasamiento por la DINAE y girados 
a dicha entidad la Di8p.615/D.GA.T.PV67— programa de necesidadea: 
la Disp. 370/D.G.A.T.P./67 — elementos t^cnicos-constnictiyos; los esque- 
mas de disenos tipo y la gufa de instrucciones para profesionales ac- 
tuantes, dicha entidad debe enviar o traer personalmente por intermeuio 
del profesional actuante el partido o esquemas previos. 

3. Una vez aprobados los esquemas previos el profesional est& habi- 
litado para realizar el anteproyecto de la obra, d cual debe enviarse en 
3 juegos completos de copias, uno para el archivo de la DINAE, otro 
para la documentacion tecnica y el ultimo para devolver conformado y 
aprobado a la entidad intermedia. 

Pasos previos para la aprobacion definitiva del proyecto y puesta en 
marcha de la ohra: 

1. Una vez aprobado el anteproyecto la entidad intermedia enviara, 
para acelerar el comienzo de la obra» el diseno y c&lculo de la estructura 
de H9 A9 o el proyecto total definitivo para su aprobacito, siempre en 
3 juegos de copias. 

2. AfHTobado el diseno y c&lculo de la estructura, se autoriza el co- 
mienzo de los trabajos y su llamado a licitaci6n y se giran los fondos. 

3. Recien comenzada la estructura de H9 A9 deben llegar los pianos 
completos para su aprobacidn. Aprobados los mismos, los pasos restan- 
tes se resuelven por via administrativa. 

Las cuotas, para la consecuc;6n de la obra, se entregarin sobre la 
base de un pedido expreso de la entidad intermedia en cada oportunidad. 
No obstante lo cual la misma deber& remitir a la DINAE una vez adju- 
dicadas las obras un plan de trabajos y un plan de inversiones con el 
fin de que el organismo estatal realice las previsiones financieras per- 
tinentes. 

Cantidad de convenios solidtados y en marcha: 

En la actualidad se encuentran firmados por entidades intermedias 
62 solicitudes de Convenio-Decreto N« 5.633/67 en relaci6n con el 
dulo/67", de los cuales aproximadamente a la fecha: 

1. 20 ya tienen sus obras comenzadas. 

2. 13 ya tienen aprobado anteproyecto, proyecto de estructura o 
proyecto total definitivo. 

3. 21 ya tienen convenio aprobado por resoluci6n de la S.E.C.E. 

4. 7 s6lo ban firmado solicitud de convenio y esperan su aproba- 
ci6n por disposicidn y resolucidn. 
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5. 1 ge acaba de concretar para la compra de un terreno como pa- 
80 previo a la construcci6n de la obra, cuyo estudio ya est& en 
marcha. 

Las 20 obras comenzada-: significan la proxima habilitaci6n de 270 
aulas con una capacidad de 9.450 alumnos, considerando 35 alumnos por 
aula; significa aproximadamente 51.000 in2 de obra en marcha a un 
costo aproximado de 1.785.000.000 m$n. Esto sin contar la prdxima apro- 
bacidn de otros tantos proyectos ya muy avanzados en su tramitacidn. 

Algunaa conaecuenciaa de la aplicaci6n del ''sistema de arquitectura 
educacumdl ''Modulo/ST'; consecuencias que pueden hacerse extensivas a 
la apUcaci6n de cualquier oLro completo sistema de arquitectura educa- 
cional: 

1. Agilidad operativa — rapidez de ejecuci6n y de tramitacidn. 

2. La comunidad ha demostrado en general ser una excelenta via 
para la realizacidn de estas obras. 

3. La adecuaci6n cada vez mayor de los edificios a su fin; la "arqui- 
tectura escolar" puede ser una realidad por intermedio de la apli- 
cacidn de un sistema. 

4. La adecuaci6n a los cambios en el tiempo si bien no se ha podido 
demostrar (por falta de tiempo\ el hecho es evidente. 

5. Economla en el diseno y la construcci6n, con seguridad tambi6n 
economia en relaci6n al futuro mantenimiento. 

6. La apertura de un nuevo campo de acci6n a profesioi?sles resi- 
dentes en la zona de cada establecimiento. 

7. La futura formacidn de profesionales especializados en el pro- 
blema de las construcciones escolares. 

8. La futura y esperada respuesta de la industria a las inquietudes 
que plantea este tipo de obras: nuevos materiales, elementos pre- 
fabricados, etc. 

9. La necesidad cada vez mayor de degir profesionales iddneos pa- 
ra el proyecto de escuelas. 

10. Necesidad de encarar estudios sobre la normalizaci6n de los espa- 
cios escolares o *'normas de escolaridad". Para este punto se 
cuenta con una mec&nica elaborada por el ex "Departamento de 
Edificaci6n Escolar" del CONET. 

11. Necesidad de decidir, mediante una adecuada planificaci6n total 
del pais por regiones y departamentos, la futura erecci6n de un 
edificio escolar. 

1.3. De8cripci6n del Sistema ''OONET" 

El CONET, Consejo Nacionai de Educaci6n Tunica, tiene origen 
legal en la Ley N*? 15.240 sancionada en el afio 1969, mediante la inleifra- 
ci6n de dos organismos preexistentes: la Direcci6n General de Enseaanza 
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T6cnica y la Ck)misidn Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n ProfeHion&l 
creados en 1943 y en 1946 en jurisdiccidn de los MinisterioB de Educacidn 
y de Trabajo, respectivamente. 

La acci6n en materia de construccidn de escuelas ticnicas, a partir 
de la creacion del CONET y despute de un periodo de diez anos de casi 
total inactividad en este aspecto, estuvo signada por las siguientes 
pautas: 

a) La determinaci6n de cenir la actividad de la oficina tunica res- 
ponsable a un piano de asesoramiento y supervisidn sin funcio- 
nes ejecutivas en la daboraci6n de los proyectos, lo que impli* 
caria en la mayoria de los casos, la intervencidn de proyectistas 
sin experiencia anterior en este aspecto de la arquitectura es- 
colar. 

b) La iniciativa de algunos establedmientos de encarar por sf la 
construcr '6n de su nuevo edifieio mediante la colaboraci6n de 
las fuer7^ locales y fundamentalmente con la participacidn di- 
recta de alumnos y personal en la ejecucidn cte los trabajos y 
con un apremio que no admitfa demoras y hada diffcil poder 
encauzar el esfuerzo hacia una soluci6n correcta. 

c) El notable incremento de los fondos destinados a construccionps, 
operado a partir de 1964 y la gran cantidad de realizaciones de 
todo tipo (ubras nuevas, ampUaciones, adaptaciones, mejoras y 
reparaciones) encaradas como consecuencia de ello. 

La actividad que en constante incremento se fue desarrollando a 
partir de ese memento, actualizaba una doble preocupaci6n del sector 
especifico del Departamento de Edifieaci6n Escolar: 

1 La ref erente a la necesidad de una planificaci6n previa que ^- 
rantizara la real necesidad y prioridad de las obras a encarar, 
frente a requerimientos y compromisos no siempre claramente 
justificados. 

2. La ref erente a la necesidad de una pragramaci6n ajustada y uni- 
forme que asegurara en los proyectos, una razonable similitud 
de espacios para casos semejantes y un estudiado dimensiona* 
miento de esos espacios, que permitiera reducir al minimo nece- 
sario la superficie cubierta y el costo consiguiente. 

I ^ PLANmCACTON 

A — El Plan de Accidn 196^. 

Hasta 1964 no existi6 un programa definido que haya regido la 
determinaci6n de las prioridades de las obras en ejecucite. La mima 
obedecia en todos los casos a razones de urgwcia orlginadas en una si- 
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tuacidn inBOStenible en relaci6ii con el edificio existente y a posibilida- 
des de accidn conjunta donde el esfuerzo de la propia escuela en la obten- 

cidn de medios y trabajk) personal y el apoyo de la comunidad, posibilita- 

ban una parte fundamental de la realicacidn. 

En el ano 1964 se decidi6 encarar un plan de accidn para atender 
la demanda de alojamiento en jurisdiocidn del CONET con miras a de- 

termlnar un orden de prioridad en las futuras realizaciones que respon- 

diera a criterios racionales seriamenle definidos. 

La demanda de edificios para educaci6n tecnica tiene naturalmente 

dos aspectos. 

— El referido a las necesidades actuales de los edificios en que fun- 
cionan los establecimientos existentes (demanda actual). 

~ E1 referido a las necesidades futuras previsibles del alojamiento 
escolar (demanda futura). 

El primero surge del anilisis individual de cada uno de los casos, 
con iniras a determinar: 

1. Los edificios que hay que REPONER por construcci6n, por haber 
superado el m&ximo de vida fitil y/o presentar deficiencias constructivas 
0 de conservacidn de ningfin modo reparables o por resultar su distri- 
bucidn de tal modo inadecuada a los fines de la educaci6n, que no ad- 
mite posibilida. ilguna de adaptaci6n o mejora conveniente. 

2. Los edificios que hay que AMPLIAR o MEJORAR por resultar 
insuficientes para la demanda de inscripcidn a atender por el estable- 
cimiento y que no es necesario, posible o conveniente reconstruir. 

3. Los edificios que hay que SUSTTTUIR por adquisicidn por ha- 
Uarse en condiciones de ocupacidn desventajosas o precarias o que, sien- 
do necesario, no es posible o conveniente ampliar, mejorar, reparar o 
reconstruir. 

4. El volumen ffsico total cuya conservaci6n es necesario atender 
para mantener a los edificios en eficientes condiciones de uso. 

El segundo surge del an&lisis de las circunstancias previsibles a pro- 
ducirse en los prdximos afios, con miras a determinar: 

1. El incremento ORDINARIO de la inscripci6n originado en el cre- 
cimiento demogrgfico y en el aumento del fndice de escolaridad conse- 
cuente a la elevacidn del nivel de vida de la poblaci6n. 

2. El incremento EXTRAORDINARIO de la inscripcidn originado 
en el crecimiento acentuado de zonas altamente industrializadas y de 
aquellas que actualmente se hallan en vfas de desarrollo y que a corto 
plazo alcanzar4n niveles b&sicos de industrializaci6n. 

Conforme a la urgencia planteada, el Plan debia cenirse solamente 
al primero de los aspectos senalados —demanda actual— y dentro de 
^ste, unicamente a las necesidades de REPOSICHON de edificios exis- 
tentes. 
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En lineas muy generales, el sistema adoptado conaistio en lo siguiente: 

a) Detenninaci6n de la prioridad de la zona de ubicaci6n del eata- 
blecimiento: se dividi6 el pais en siete zonas en orden decrecien- 
te de importancia de acuerdo a su potencialidad industrial y de- 
mogr&fica. 

b) Determinaci6n de la necesidad de repo8ici6n del edificio: se ana- 
lizaron todos los edificios existentes en cada una de las zonas, 
asignando un puntaje pre-establecido en foncito de los siguientes 
datos: 1) Origen de la ocupaci6n; 2) Destino original; 3) Capa- 
cidad y servicios y 4) Estado de conservaci6n. 

c) Determinacito de la prioridad de cada realizaci6n: el puntaje 
asignado a los edificios que resultaron de reposicidn necesana 
fue Incrementado teniendo en cuenta para cada caso: 1) Niimero 
de alumnos del establecimiento; 2) Evoluci6n de la inscripci6n; 
3) Costo operativo por alumno; 4) Utilizaci6n del edificio en 
los tres turnos y 5) Area de influencia del establecimiento. 

La determinaci6n de este orden de prioridades permiti6 disponer de 
un instrumento serio que posibilitaba: 

— Formular, en funci6n de los recursos disponibles, un [dan de rea- 
lizaciones a mediano plazo que diera respuesta al interrogante inmedia- 
to de donde y cu&ndo debfan ser encaradas las reposiciones necesarias, 
ya que por su niimero y magnitud era de todo punto de vista imposible 
pretender hacer todo al mismo tiempo y enseguida, tal como la mayoria 
de los casos lo requeria; 

— Distribuir las realizaciones posibles proporcionalmente a la im- 
portancia de las zonas de ubicaci6n de modo que las obras a encatar en 
cada ano del plan fueran cubriendo aspectos significativos de la deman- 
da, en las zonas m&s importantes, pero que al mismo tiempo la solu- 
cion fuera simult&nea en todo el pais; 

— De no ser posible concretar el plan trazado, permitiria tomar 
decisiones fundadas en cuanto a la inclusion en los planes anualej or- 
dinarios, de los numerosos requerimientos de este tipo de obras. 

B. EL PROGRAM A CONST - B.I.D. 

La puesta en marcha de un plan de la naturaleza del descripto en el 
apartado anterior exigia una dedicaci6n especial, tanto el organismo 
t^nico responsable de su realizaci6n como de los recursos necesarios 
para su ejecuci6n y ambas condiciones se hallaban comprometidas en 
ese momento por el gran volumen de necesidades resultantes de las 14 
obras correspondientes a otros tantos nuevos edificios, iniciadas con an- 
terioridad y la gran cantidad de realizaciones referenteii a mejoras, am* 
pliaciones, adquisiciones y reparaciones de los establecimientos, cuya 
atenci6n revestia car&cter de impostergable. 
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Apremios similares frenaban igualmente esfuerzos paralelos para 
mejorar otros importantes aspectos del sistema que, en su con junto, con- 
f iguraban un plan general de expansidn y mejoramiento de la educacidn 
tecnica. 

Ante esa situacidn y sin perjuicio de ir dando principio de ejecucion 
al plan previsto en la medida que las posibilidades lo permitiesen, las au- 
toridades del CONET dispusieron iniciar gestiones ante el Banco Inter- 
americano de Desarrollo a fin de obtener financiaci6n que, complemen- 
tando el esfuerzo propio, posibilitase la normal consecusi6n de los ob- 
jetivos propuestos. 

El monto total del Programa, a invertir en un perfodo de cuatro 
anos, se eleva a 11.200 millones de pesos m/n. asi distribuidos: m$n. 
6.800 millones para edificios; m$n. 3.500 millones para equipamiento y 
m$n. 900 millones para asistencia tecnica y varies. 

De este total, el CONET aporta m$n. 7.000 millones y el B. I. D. 
m$n. 4.200 miUones, o sea el 62,5 % y el 37,5 %, respectivamente. 

En lo que hace.a edificacidn escolar, aspecto que nos interesa par- 
ticularmente en este caso, el Programa incluye: 

1. Construccidn de 11 nuevos edificios cou un total de 78.600 m2 
de cuperficie cubierta y a un promedio de 7.140 m2 por edificio y 
6,3 m2 por alumno, por un valor de m$n. 3.100 millones. 

2. Finalizacidn de 18 (dieciocho) nuevos edificios actualmente ca 
ejecuci6n, por valor de m$n. 3.400 millones. 

Iniciaci6n de 12 nuevos edificios y construcci6n de la prlmera 
etapa de los mismos, por un valor de m$n. 600 millones 

4. AmpUadones, mejoras y reparadones en 33 establecimientos, por 
valor de m$n. 700 inillones. 

El cr6dito en gestidn ha sido aprobado por el Directorio del Banco 
en el mes de marzo ppdo., hall&ndose actualmente en trfanite la formali- 
zaci6n del convenio perUnente. 

n — PROGRAMAaON 

A. E8TUDI08 PREVI08 

El primer paso en este sentido se concret6 en 1963, con la implan- 
taci6n de las primeras NORMAS-GUIA, para la realizacidn de los estu- 
dios previos al anteproyecto. Dichas Nonnas incluyen un conjunto de 
planillas que permiten efectuar con precisi6n las siguientes determina- 
ciones, necesarlas para la confecci6n del anteproyecto: 

1^ Destino del edificio: 

— Curses a dietar indicande duracidn, tumos y percentaje de 

alunmos por sexo. 
— Ntimere de divisienes per age, per curse y per tumo, con indi- 
cacidn del n&nere de alumnos y especialidades. 
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— Regimen de funcionamiento por turao. 

— Dotaci^ de personal por tumo y por aexo. 

— Datos eBtadiatioos de la 8ituaci6n actual de la escuela y de la 
zona de ubicaci6n. 

2« Terreno disponible: 

— LfOcalizaci6n. 

— Mensura y nivelacidn. 

— Servicios piiblicos. 

— Caracterfsticas del entomo. 

— Antecedentes del dominio. 

3^ Programa de necesidades: 

— Direccidn y anexos. 

— Aulas y laboratorios. 
^Talleres. 

— Servicios generales. 

4^ Superficie cubierta y costo estimado. 

A partir de entonces no se tomaron en consideraci6n anteprqyecto;^ 
para los que, previo a su ejecuci6n, no se hubieran realizado las deter- 
minaciones que las normas exigfan lo que posibilitd entre otros resulta- 
dos positivos: 

a) Definir en forma clara y precisa las determinantes pedag6gicas 
del f uturo edif icio, conf rontarlas con los datos estadisticos y so- 
meterlas a la consideracidn previa de la autoridad pedag6gica 
para su ratificaci6n o rectificacidn; 

b) Formular el Programa de Necesidades en estrecha relaci6n con 
las determinantes pedagdgicas a las que el edificio debfa servii*; 

c) Cdnocer de antemano las caracteristicas (favorables o desfavo- 
rabies) del terreno disponible y los datos con 61 relacionados, 
necesarios para la tarea del proyectista; 

d) Proporcionar a las autoridades una idea bastante ajustada del 
volumen fisico de la obra a encarar y del monto a invertir. 

B. PROGRAMA DE NECESIDADES 

La experiencia recogida en el uso y aplicaci6n de estas normas Ue- 
vd a concretar en 1966, el segundo paso importante en el tema que nos 
ocupa, con la elaboracidn de las TABLAS PARA LA FORMULACION 
DEL PROGRAMA DE NECESIDADES. 

En efecto, si bien la planilla correspondiente al Programa de Nece- 
sidades induida en las Normas tenia tabulados los locales a considerar, 
la falta de pauta para la determinaci6n de la cantidad y el dimensiona- 
miento de dichos locales, daba lugar a que los valores adoptados acusaran 
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discrepancias y falta de relaci6n con las caracterfsticas del establecimien- 
to que ocuparia el edificio. 

Para obviar este inconveniente y como resultado de los estudios y 
an&lisis realizados en numerosos casos, se determinaron Ics valores a 
aplicar a todos los ambientes que integnran el programa de necesidades 
agnip&ndolos en tres categorias de establecimientos (en funci6n del nu- 
mero de divisiones y de alumnos) que en lineas generales c^rrespondcn a 
los tres tipos corrientes de escuelas Ucnicas urbanas: de ciudad giande, 
de ciudad media o suburbana y de ciudad pequena. 

LfOS valores tabulados son de tres clases: 

1. Valores fijos en cantidad y superficie de locales para cada cate- 
gorfa de establecimiento. For ejemplo: los locales administrativos. 

2. Valores fijos en cuanto a canMdad de locales pero variables en 
cuanto a la superficie de los mismos s^n la cantidad de personas que 
deben alojar y que debe ser determinada segun el procedimiento esta- 
blecido en cada caso. Por ejemplo: las secciones de taller, vestuarics, etc. 

3. Valores fijos en superficie pero variables en cantidad, de acuer- 
do al numero de veces que debe ser usado el local simult&neamente y 
que resulta tambito del an&lisis a efectuar segun el procedimiento es- 
tablecido para el caso. Por ejemplo: aulas comunes, aulas especiales, 
laboratorios, etc. 

El objetivo inmediato de esta tabulacion es poder conseguir que es- 
cuelas con los mismos cursos, tumos y especialidades e igual numero 
de alumnos y divisiones, tengan la misma cantidad de locales y super- 
ficie cubierta, con la certeza, adem&s, que eUos son todos lo necesario pero 
nada mis que lo necesario. En una palabra, que el Programa de Necesi- 
dades est6 hecho en funci6n de los requerimientcs pedag^gicos y de los 
valores estudiados como 6ptimos para esos requerimientos y no en tun- 
ci6n de apreciaciones subjetivas del encargado de formularlo. 

Pero como ademis, la economfa de superficie es sin duda una ccono- 
mia de costo, el objetivo es tambi6n un uso m&s rational y un rendi- 
miento mis efectivo de los recursos disponibles. 

C. ANTEPR0YECT08 

Superada esta segunda etapa, la posterior consideraci6n de los an- 
tepnqrectos indicaba que si bien el prpyectista disponia de una guia Cla- 
ra en cuanto a niimero de ambientes y superficies a considerar, carecfa 
de ima orientaci6n correcta en lo que hace a las exigencias rdacionadas 
con aspectos fundamentales del prpyecto que, a su ves, deberian scr los 
que sirvieran de gufa para el an&lisls de los anteproyectos preseptadps, 
de modo que la critica de los mismos siguiera un orden l6gico, de lo ge- 
neral a lo particular y no se centrara en aspectos formales o cuestiones 
de detalle. 
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Ello did lugar a que se estudiaran y pusieran en vigencia las NOR- 
MAS PARA LA PREPARACION Y ANALISIS DE ANTEPROYBCTOS 
que resumen en forma aomera, las esdgencias b&sicas que se deben respe* 
tar en lo que se refiere a : 

— La adopci6n del partido; 

— El tratamiento de la composicidn ; 

— El an&lisis de los locales; 

— Los aspectos constructivos; y 

— La forma de presentaci6n. 

A las normas se agregaron luego, como apendice, un juego de pianos 
con estudios de dimensionamiento y distribucion interior de aulas comu- 
nes, aulas esoeciales y laboratorios y dos cuadros de interrelaci6n 
de funciones y lopales, de gran utilidad para quien no est& suficiente- 
mente interiorizado del funcionamiento de un escuela tecnica. 

Finalmente, esta documentacidn fue comi^tada con la incorpora- 
cion de las INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LA DO- 
CUBIENTACION DE PROYECTO» donde se indica en forma precisa la 
totalidad de los pianos, planillas, cilculos, detalles, especificaciones, c6m- 
putos y presupuestos, con indicaci6n de escalas y forma de presentacidn 
que deben ejecutarse una vez aprobado el anteproyecto y que conf orman 
el legajo tecnico para la contratacidn y ejecucidn de la obra. 

Es deeir, que como resultado de los pasos que en la forma expuesta 
se fueron concretando, se dispone al presente de una documentacidn nor- 
mativa que permite encarar con seriedad el proyecto de una escuela 
tunica, proporcionando al proyectista elementos de juicio claros y de*- 
f inidos para el desempeno de su labor prof esional, dicho esto, claro e8t&, 
sin desconocer, 

— Que lo realizado no es sino la base y el comienzo de una labor 
que debe ser cons^antemente ampliada y actualizada y, 

— Que la documentaci6n elaborada o a elaborar, no suple de ningun 
modo, la necesaria capacidad del proyectista ni la del equipo pro- 
f esional responsable del asesoramiento y de la supervisi6n y apro- 
baci6n de los pr^yectos. 

m. — REAUZACIONES 

A. LOS PR0YECT08 

Como se desprende de lo expuesto, la eentralizacidn normativa se 
ha limitado al piano de la i»*ogramaei6n y a normas de car&cter muy 
general para los aspectos m&s importantes del proyecto. 

Los estudios de distribucidn de aulas comunes y especiales ^que 
acompanan a las normas, s6lo insinuan la posible adopcion de un m6du- 
lo de i,20 m. utilizable en los sectores administrativos y de ensenanza 
tedrica, no asi en los de ensenanza pr&ctica y de servicios generales. 
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Por otra parte, no ha habido estudios tedricos de diseno en pianos 
tipo o de sistemas constructivos o estnicturales con miras a una repro- 
duccion repetitiva que facilitara celeridad de ejecuci6n y economfa de 
costo. Tampoco se han realizado estudios de sistemas de prefabricaci6n 
aplicados al tema, ya que la cantidad de obras posibles, si bien es impor* 
tante, esta muy lejos de poder absorber una producci6n masiva de ele- 
mentos. 

Como resultado de ello, los proyectos realizados hasta ahora, casi 
todos de diferentes autores, ofrecen la m&s amplia variedad de solucio- 
nes y criterios en los aspectos indicados de diseno, uso de materiales y 
sistemas constructivos y estructurales, aunque sin apartarse, salvo excep- 
cidn, de los c&nones tradicionales. 

Se trata de un total de 40 oroyectos y anteproyectos (27 de los 
cuales corresponden a obras en ejecucidn y 13 a obras a ejecutar) canti- 
dad que ofrece, sin duda, un campo suficientemente amplio para un an&- 
lisis detenido de las soluciones planteadas, y de sus aciertos y errores, 
que permitira detectar aquellos aspectos sobre los cuales es necesario 
profundizar con miras a la posterior adopci6n de criterios adecuados a 
la funcionalidad de los proyectos y a la celeridad y economia en la eje- 
cuci6n de las obras. 

B. LAS INVERSION ES 196^-68 

Un aspecto significativo de la acci6n del CONET en relaci6n con 
los edificios escolares es el que se refiere al incremento de los recursos 
dedicados a este rubro en los tUtimos anos. 

En efecto, el monto total de los crMitos para edificaci6n escolar, 
que en 1963 era de m$n 73 millones, fue devado en 1964 a m$n 196.millo- 
nes, en 1965 y 1966 a m$n 600 millones, en 1967 a m$n 925 millones y 
en 1968, conforme a previsiones iniciales, a m$n 1.545 millones. 

En relaci6n con d presupuesto total del CONET, estas cifras repre- 
sentan: d 3,7% en 1964; d 7,4% en 1965 ; 6,5% cn 1966; d 8% en 1967 
y el 12,8^/ en 1968. 

La acci6n consecuente a este incremento se ve reflejada en los re- 
sultados obtenidos en cuanto a nuevas comodidades habilitadas en d pe- 
riodo 1967/68 en comparacidn con las del periodo 1965/66, conforme a 
lo siguiente: 



1965/66 



1967/68 



— Aulas 



62 



155 



— Laboratorios 



7 



41 



— Talleres 



4.700 m2 



23.200 m2 



— Intemados 



850 



3.700 



71 



La superficie cubierta construida en el periodo 1967/68 para aulas 
y laboratorios, induyendo servicios administrativos, sanitarios y gene- 
rales, alcanza a 25.800 m2, la que sumada a la ya indicada para talle- 
res (23.200 in2) equivale a 12 escuelas completas de 4.000 m2 cada una 
y con capacidad para 840 alumnos en los tres tumos. 

A esto cabe agregar, que a fines de 1968 se encontraban ademas, en 
ejecucidn, 18 obras de distinto tipo por valor de m$n 645 mUlones y en 
tr&mite de licitacidn, 28 nuevas realizaciones por valor de m$n 1.360 
miUones. 
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2— AJUSTE DE LOS SISTEMAS ACTUALES 



A LA REFORMA EDUCATIVA 

AJUSTE D3 LOS SISTEMAS DE ARQVITECTVRA 
ESCOLAR EN USO A LAS EXIOENCIAS DE LA 
REFORMA EDUCATIVA. 

• caracterlsticas de la reforma educativa 

• repercuBiones en el espacio escolar 

• evaluaci6n de loa sistemas en luo 



2.1. Caracteristicas de la reforma educativa 



EI proyecto de transformacidn de la estructura del sistema educa- 
tive responde al desarrollo cientifico y tecnol6gico actual y al mismo 
tiempo, a requerimientos de orden social e individual. Una vez fijada la 
estructura, cuyas principales caracterfsticas consignamos mis adelante, 
corresppnden a continuacidn las tareas de renovaci6n de contenidos y 
m^todos, el proceso de reordenamiento escolar y la preparaci6n de los 
recursos humanos. 

Principales caracteristicas del sistema educativo propuesto (ver cua- 
dros 1 y 2). 

1 . Se prolonga la educa^i6n general a 9 anos, ofreciendo a todos los 
ninos entre 6 y 14 aiios, a trav^s de la obligatoriedad de una educacidn 
mas completa (cumplimiento de los primeros 4 ciclos) la posibilidad de 
adquirir: informaddn, desarrollo de habilidades y capacidades, acepta* 
ci6n y pr&ctica de valores. 

2. La estructura eatk constituida per 3 niveles (19 Nivel Elemental 
—2 ciclos—; 2*? Nivel Intermedio —2 ciclos—; 3' Bachillerato Modali* 
zado) y un post-bachillerato, de car&cter superior, para algunas espe* 
cialidades que no se pueden cursar en forma completa en el nivel bachi* 
lleratc. EiSta arttculacidn progresiva de educacidn responde a la evolu- 
ci6n psico-social del educando. 

3. Los contenidos del curriculum se dividen en 3 &reas: comiin, opta- 
tiva y libra. El &rea comiin abarca aquellos contenidos correspondientes 
al mismo ciclo que deben ser dictados en todos los establecimientos del 
pais y que aseguran la formacidn general comiin que debe impartirse a 
toda la poblaci6n. 

El &era optativa abarca los contenidos que si bien deben ser impar- 
tidos en un grado o ciclo determinado, pueden variar de una provincia 
y/o zona y/o establecimiento a otro, y que orientan al educando segiin 
sus intereses y oportunidades. 

El &rea libre abarca contenidos complementarios no individualiza- 
dos, programados por cada o&tablecimiento segun las demandas de la 
comunidad, los padres de familia y los alumnos, y que posibilita la vincu- 
laci6n de la familia con el proceso educativo. E^sta gama de &reas ase- 
gura la flexibilidad en los contenidos del curriculum, capacidad de adap- 




tacion a las necesidades de coda una de las regiones del pais y posibilidad 
de participacion de la famUia en la accion edticativa. 

4. Dentro del area optativa» tiene lugar la incorporacion del area de 
orientacion, para la preparaci6n de personas capaces y dispuestas a in- 
sertarse activamente en la sociedad. Esta orientaci6n tiende a la forma- 
ci6n moral y social del educando y procura una ajustada integraci6n en 
el mundo mediante un acertado esUmulo a axis disposiciones e intereses. 

En la orientacidn se consideran los siguientes aapectos que se inten* 
sificar&n gradualmente en funcidn de los objetivos especfficos de cada 
cicio: 

a) Orientacidn para la integracidn ajustada de la personalidad; 

b) Orientacidn para los estudios; 

c) Orientacidn vocacional. 

La orientacidn vocacional se implanta a partir del Nivel Intermedio 
(2do. nivel de la educacidn obligatoria). 

5. Se postula una mayor racionaiidad y equUibrio en la distribucion 
de las dreas en todo el desarroUo del sistema educativo, al proponer prin- 
cipios 0 actividades que est&n coordinados entre si, organizando la acti« 
vidad escolar en grandes estructuras que se van diversificando a medida 
que la especializacidn lo exige. 

6. Se implanta la organizacidn docente por departamentos en el Ni- 
vel Intermedio (2do. nivel de la educacidn obligatoria) y en el Bachille- 
rato Modalizado, b que permite un control mayor de la planificacidn y 
direccidn de los estudios en cada drea. 

7. Se posibilita el ingreso al comienzo de cada dclo escolar, con ei 
solo requisito de acreditar un nivel de conocimientos y aptitudes sufi- 
cientes lo que determina flexUnlidad en el acceso al sistema educativo. 

8. Se incorpora la promocidn por ciclos y autom&tica dentro de ellos 
en el Nivel Elemental y el Nivel Intermedio (niveles de educacidn obli- 
gatoria) incluyendo cursos de recuperacidn simult&neos en cases de insu- 
ficiencia. Para ello se aplican criterios adecuados al rendimiento que 
puede exigirse en cada edad y adem&s se propician a nivel nacional y 
provincial, evaluaciones periddicas de contenidos generales y comunes. 

Basandose en que las influencias educativas deben ser lo suficiente- 
mente estimulantes para que todo alumno progrese en algdn grado, se 
logra la agilizacion del sistema de promoci6n que disminuye la repeti- 
ddn y la desercidn escolar* 

9. La evaluacidn no se basa en los aspectos puramente intelectuales 
de la personalidad sino que tiende hacia un estudio cualitativo del alumno 
desde su ingreso al Nivel Elemental, que esti favorecido por la inclusion 
de actividades optativas y libres que enriquecen las fuentes de evaluacidn. 
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Se preve para eUo la formaci6n del docente para su participaci6n en 
este proceso y la organizacidn de servicios para coordinaci6n y apoyo de 
la labor docente. 

10. Se adopta el sistema modular para un adecuado ordenamiento 
horario de las tareas en el Nivel Intermedio (2» nivel de educacidn obli- 
gatona) y en el Bachillerato Modalizado, conaiderando los elementos: 
tiempo, alumnos (individuo y grupos), aulas y profesores. 

Se determina un m6dulo horario y la unidad o los mfiltiplos del mis- 
mo acotan el tiempo necesario requerido para el desarrollo de las dife- 
rentes tareas de una misma actividad. La suma de los m6dulos define 
la cantidad total de los mismos o sea el tiempo total de cada unidad, 
que luego se distribuyen semanalmente segtin el cAlculo anterior. 

De este modo, la utilizaci6n del sistema modular contempla la flexi- 
Mtdad de los horarioa y una mayor eficacia en la utUizaci&n de los do- 
centea por la posibilidad de atenci6n a un mayor nflmero de alumnos, 
asi como un horario reahnente adaptado a las actividades y no rigida- 
mente dispuesto por una previa divisi6n abstracta del tiempo. 

11. El calendario escolar se organiza sobre la base de 35 semanas 
anuales, en las cuales se incluyen no menos de 5 semanas destinadas a 
las tareas de planificaci6n y evaluaci6n. 

Ademas de fijar el lapse de duraddn mencionado, se preve el aumen- 
to de. horas de ensenanza en todos los niveles, lo que provoca una mayor 
permanencia del alumnado en el establecimiento escolar. 

12. En el BachiUerato Modalizado, se prev6 la incorporaci6n de un 
conjunto de modalidades, consideradas de igual jerarquia, que logran la 
sati8facci6n de los nuevos y variados intereses de los educandos y las 
iiecesidades de la comunidad. 

Las modalidades sugeridas: humanfstica, administrativa, cientffica, 
agropecuaria, industrial, artfstica y asistencial. son flexibles de tal mo- 
do, que cada regi6n o cada esteblecimiento puede proponer distintas espe- 
cialidades de cada una de ellas de acuerdo con las necesidades del medio. 

13 Se encara la organizacidn escolar para lograr el mibcimo ren- 
duniento en la utilizacidn de los recursos humanos y ediUcios. 

Con respecto a recursos humanos se tiende a la adopcidn de unida- 
des minimas de 3 o 4 docentes, con dedicacidn exclusiva, que atenderfin 
Jas tareas administrativas, desarrollando a la vez tareas docentes 

El maximo rendimiento ediUcw, que debe ser de carficter tanto cuan- 
titativo como cualitativo, determina la consideraci6n del distrito escolar 
como una unidad tecnica en donde coexistirin unidades operativas "tipo" 
de diversos tipos para atender las necesidades educativas peculiares del 
distnto, y realizar asi una coherente y oig&nica prestaci6n de servicios. 

Las unidades operativas "tipo" pueden ser unidades simples o de 
diversos tipos: vocacionales, de idiomas y de educacidn ffsica (centros 
educativos), asi como tambi^n unidades nucleo (escuelas de Nivel Inter- 
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medio y/o Bachillerato Modalizado que atienden a varias de Nivel Ele- 
mental). 

14. Se crean los Centres EMucativos (una de las unidades operati- 
vas "tipo'' factibles) para el aprendizaje de idiomas, educaci6n vocacio- 
nal y educacidn fisica, a fin de satisfacer las demandas de varias escue- 
las de Nivel Intermedio (2? nivel de educaci6n obligatoria) y del Bachille- 
rato Modalizado, con lo cual se tiende a conseguir la economia y facdidad 
del proceao de aprendizaje, por la concentracidn del equipamiento tScw 
y de docentea especialvsados. 

. 15. Se plantea la gradual racionalizaci6n de la administracidn edu- 
cativa por medio de una flextbUidad de organizaci6n y una deacentrali- 
zacion de loa nivelea de deciaUn. Para responder a dicha descentraliza*- 
ci6n se proponen sistemas de comur m. 'ici6n &gil entre entes nacionales y 
provinciales (hoy inexistentes) y a* r'.buci5n de autoridad y responsabili- 
dad a los organismos provinciales, asi como la transferencia gradual ie 
escuelas a las provincias. La comunicaci6n y descentralizacidn deben 
organizarse en 3 canales principales: planificacidn, ejecucion y control. 
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2.2. Bepercosionei en el etpdcin escolar 



La sfntesifl anterior donde se enumeran los principales lineamientod 
de la Reforma Educativa y especialmente de aquellos que puedan incidir 
en la edificaci6n escolar nos permiten esbozar qu£ factores son afectados 
y en qu£ forma e intensidad (ver cuadro 3). 

Ellos servirin como patrones para evaluar los sistemas y herramien- 
tas en use senalando en cada caso su bondad para adecuarse a la refor- 
ma o en cambio la necesidad de ser estudiados nuevamente o simplemente 
s^fuir desarrollando la Ifnea de trabajo. No es esta la unica evaluacioa 
que deban sufrir los sistemas de arquitectura escolar, deben tambiln ser 
juzgados a la luz de otros aspectos de poUtica como ser la participacion 
de la comunidad, el equilibrio regional, el planeamiento. 

1 . Aumento de la necesidad de espacios para educacidn. 

Lo que sena un normal crecimiento de las necesidades de aulas para 
satisfacer el aumento de la demanda provocada por el crecimiento demo- 
grktico, se ve acelerado por otras repercusiones involucradas en la refor- 
ma educativa. 

Se prev6 un aumento dc la matricula, que puede ser notable en cier- 
tos niveles, sectores o regiones del pais, de^rminado por la extensi6n 
de la obligatoriedad escolar al nuevo ciclo intermedio; adem&s una ma- 
yor cantidad de boras de clase lo cual da por resultado un uso m&s in- 
tcnsivo del edificio. 

El aumento de espacios se hace sentir no s6lo en las aulas comunes 
sino en las especiales y tambiln en aquellos espacios que respondan a 
nuevos tipos de funciones a cumplir. ESn este sentido el ciclo intermedio 
se ve claramente afectado por el impacto del &rea de orientaci6n, espe- 
cialmente en lo que a educaci6n vocacional se refiere. 

Este incremento de espacios, que pesari gravemente en las inversio- 
nes del sector, se ve mitigado por otras repercusiones que actuan como 
eompensadoras. En efecto, la misma reforma educativa con su planteo 
organizaci6n departamental permitir& una mayor concentraci6n de los 
espacios. De igual forma la promoci6n por ciclos permitird una distribu- 
ci6n m&s homogenea de los aJumnos, es dec Ir, no se crear&n distorsiones 
en determinados sectores (por ejemplo ler. ano de cada ciclo) sino que 
se repartir&n normalmente. 

2. Camhioa ctuUitativos de los espacios escdlares. 

El deseo de la reforma de actualizar la ensefianza obligar& a una re- 
novaci6n de fondo de los espacios escolares. Como caracteristicas gene- 
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rales pueden citarse la flexibilidad y la polivalencia, condiciones que qui- 
tar&n rigidez a los eapacios. 

La organizacidn departamental permitir& concentrar Areas simil&res; 
per ejempio, laboratorios, y dotarlos de una mayor riqueza funcional y 
de equipamiento. Las consecuencias en este campo pueden ser notables 
y quiz&s alcancen a la totalidad del mismo edificio. Por ejempio, la neee- 
sidad de dividir en pabellones, uno de los cuales puede dedicarse exdusi- 
vamente para laboratorios con el sistema especial de instalaciones'iiue 
requiera. 

En general puede adelantarse que la utilizaci6n de nuevas tunicas 
de ensenanza asi como de m^todos audiovisuales deber& incidir en cada 
uno de los rincones de trabajo y habri que estudiar delicadamente los 
modelos de funcionamiento. 

La divisi6n del "curriculum" en Areas optativas y libres, especial- 
mente en el sector orientaci6n, son temas que afectar&n cualitativamente 
al espacio, atin cuando no estamos en condiciones en este momento le 
decir cuales serin las respuestas concretas puesto que no estin los "curri- 
culum'' en^nuestro poder. EI impacto tecnol6gico en los ciclos superiores 
ser& apreciable por cuanto es una actualizaci6n sustancial dentro de este 
nuevo proyecto educativo. 

Hay tambi6n actividades de apoyo, extracurriculares, que tendrfin 
cabida en este nuevo enfoque arquitectdnico. Podemos nombrar las sico- 
pedag6gicas, las sociales (padres, comunidad, clubes), asistenciales, cul- 
turales y de asociaciones estudiantiles. El hecho de unir el edificio a la 
comunidad le crea una serie de valores nuevos desconocidos en el tradi- 
clonal colegio. 

3. Cambioa estructurales. 

El cambio de fondo se operari al nivel la estnictura educativa y 
su repercusi6n en el espacio escolar ser& el mfis importante de los que se 
realizar&n. Esto en dos aspectos: en el colegio, puesto que se plantear&n 
problemas dificiles de resolver con los tres niveles (5,4,3 anos) y la for- 
ma de agruparlos y en las estructuras educativas urbanas. 

Sin embargo es incierta en las nuevas construcciones el papel que 
cumplir& el ciclo intermedio y si funcionar& junto al elemental, al medio 
0 separado. Igualmente incierta es la situaci6n de los centros integrales 
de educacidn, aunque podrfan utiliz&rselos para los ciclos intermedio y 
superior. 

Se preven, tambien, centros educativos, que servir&n a un conjunto 
amplio de servicios escolares de niveles inferiores. En las Areas rurales 
se crear&n escuelas niucleos con un sentido similar. 
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La mayoria de estas variaciones se efectuarin en zonas urbanas. 



4. Repercuaion en las tareaa de apoyo. 

La participacion de la comunidad detenninar& cambios operatives 
de importancia, por ejempio en la forma y sistema de construir y mante* 
ner d edif icio escolar. 

En la (Mrganizaci6n eacolar se presentar&n con toda seguridad pro- 
Uemas que aim no se han detectado. 

5. Oanibioa en el equipamiento. 

EI primer paso jcrarquico del cambio se acusari en la determina* 
ci^ de situaciones concretas que se definiri en cambios del equipamiento 
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CaracterigUeoB 


Repercuaiones 


incidencina 
en lot es- 
pacioB 


1 


Obllgatoriedad 
escolar 9 aflos 


Aumento de la matricula ^ el 89 y 9ft Gimdo 
del Nivel Intermeiio. 




2 


Estnictura de 
3 niveles de en- 
sc^anza. 


Cambi3 de estructura que reduce el primario 
y e^ bachillerato actual y crea un Nivel Inters 
medio y un Poat-Bachillerato para determina- 
das cspecialidades. 




3. 


ContenidoB del 
cutricoilum en 
3 ^reas: conitin, 
oPtativa y Hbre 


Flexibilidad y riqueza del curriculum. 

Adaptacidn a las regionea. 

Partlcipaciihi de la oomunidad v la. fAvniiia 


m 


4. 


Area orientacidn 
(dentro del Area 
optativa) 


Incorporacidn de la orientacite vocacional obli- 
gatoria. 




5. 


Distribucidn de 
Areas 


increiuenui y aiversuicaciQii aei cuniculum en 
sentido vertical a medida que la espedaUzacidn 

lo exige. 




6. 


Organizaci6n 
depattamental 


Agrupamiento de materias aflnes. 

Control mayor de la planlficadte y direocidn 

de los estudlos en cada Area. 




7. 


Ingreso multiple 


Flexibilidad en el acoeso al siatema edtxativo. 




8. 


Promoci^n nor 
cir*los. 


Normalizaci6n de la distribucida de a^umnos, 
reduciendo la repeticite y desercidn escolar. 


tr, 


9. 


Evaluacli^n 


Neccsidad de mayor cantidad de servidos para 
coordinacidn y apoyo de la labor docente. 


iii 


10. 


S'iJtema modu- 
lar OS horario'.. 


Flexibilidad de los horarios y una mayor efi- 
cacia en la utllizacidn de los docentes. 
Programacidn que permlte ampUar las boras 
continuaa de c*ase. 


BB Q 3 a 


If. 


Aumento de ho- 
raa de eniefian- 

za 


Mayor pemuinencia de loa alunmos en el edifl- 
cio escolar. 


12. 


Bachilterato 
Ijfodalizflilo 


ICayores posiUUdades de elecdte. 

Mayor Anfasis en la dlverslficacite de la cnae- 
fuusa. 


iiiii 


13. 


Oxmlcactto 
eaoolar 


MAximo rendimiento de la unldad administnip 
tiva con reduccidn de personaL 
Consideracidn del distrito escolar como unldad 
ttaiica con unidades operativas de di versos ti« 
pos. 

Mayor cuidado del aspeoio oualitattvo de los 
edlficios escolares. 




14. 


Centroe educa- 
tlvos. 


Creacidn de nuevas fundones y concentracldii 
del equipamiento ttoiieo y de doeentee espe* 
dalizados. 




15. 


Adznlnlatracidn 
educatlva. 


Bnfasis en la descentralisacidn (regtonatlaa- 

cidn). 
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2.3. Evalmeidn de los sistemas en nso 

EvaJuadon del riatema E.RJ66. 

Es un sistema que se estudi6 especfficamente para zonas nirales, 
pero su usa; se extendid en ftreas mia o menos urbanas. Esta adaptacidn, 
si bien satiafactoria, no ha respondido a la finalidad expresa que dio 
origen a este sistema y por lo tanto adolece de algunos inconvenientes. 
E3 mia importante es el de la ocupacito de terrenoB amplios, por desarro- 
llarse solamente en una planta. Otro aspecto es el de concordar urbanf3- 
ticamente cbn su ambiente, para lo cual tendril que tenerse en cuenta la 
calidad de ialgunos matoial^. 

Por otta parte, y con igual fuerza, el sistema se origin6 al nivei 
elemental y especfficamente de escuela unitaria. Por extensidn se reali- 
zaron escuelas de mayor cantidad de aulas e inclusive, y por excepci6n, 
escuelas que resultaron de acoplar varias de ellas, como en el caso de 
Bandera Argentina. Esta utilizacidn en escuelas de m&s aulas es oorrec- 
ta, pero no est&n aim ajustados algunos problemas. 

Estos dos hechos condlcionan en general la utilizacidn del sistema 
al nivel elemental, y quizas al intermedio y especialmente a zonas de baia 
densidad de pobIaci6n. Eh este punto conviene aclarar que su area geo- 
gr&fica es la de zonas templadas y se considers inadmisible en zonas de 
condiciones clim&ticas extremas, viento y nieve, como es el caso en las 
escuelas de frontera cordilleranas. Habiendo sido estudiado como un sis- 
tana que puede- construirse en forma masiva se adapta 16gicamente al 
creciiDiento de matrfcula provocado por distintos factores. Esta sistema- 
tizacidn incluye un porcentaje elevado de prrfabricaci6n (60 % en costo) 
entregado por el Estado. Desde el punto de vista cuantitativo se previo 
el creeimieikto de la escuela de un aula a cuatro, y con ciertas reservas 
puede usarse este criterio en edificios mayores. Lo que no debe hacerse 
es utilizario como ampliacidn de €»9cuelas ya existentes, no realizadas con 
el wtema, pues es muy dificil su articulacito. 

El sistema E.R. se disend teniendo en cuenta para la utilizacidn del 
espacio los.mejores aportes de la educacidn modema, por lo tanto puede 
adelantarse que no s61o sirve para la Reforma Eklucativa proyectada, 
sino que ya utiliz6 nuevos aportes. 

La fletibilidad interna es total puesto que se consid^a a la cons- 
iniccidn como un solo espacio divisible por tabiques s^n las necesida- 
des inclusoj las variantes que puedan producirse con el tiempo. A pesar 
de esto se ^nsidera dificil su adaptacidn a los bachiUeratos especializa- 

flos por vaijUm de las razones anotadas (emplazamiento urbano, extensidn 
n planta ijaja), salvo para la especialidad agricola. 
} El aspicto visual es de gran calidad, con una corrects utilizacidn de 
kos matal^l^ 
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La configuracito de areas libres es tambito caracterfatica del siste- 
ma E.R. Amboa puntos son muy importantes en el &mbito de la Reforma 
Educativa dado que el nino debe permanecer la mayor parte del df a en la 
escuela por el awnento de horas de dase (conviene aclarar mia falsa 
interpretaci6n que da a las E. R. como escuelas precarias; este juiao no 
tiene fuer^ ni desde un punto de vista econdmico, ni siquiera visual, por 
lo ya dicho). 

Las escuelas se entregaron sin equipamiento ''ad-hoc" y esta evalua- 
ci6n no permite el anftlisis dado que el estudio de la reforma no se ha 
llevado al nivel de planes y metodos que es el punto de partida del equi- 
pamiento. En el &rea econdmica es donde se obtuvieron los mejores lo- 
gros pues se bajaron apreciablemente los metros cuadrados por alumno. 
el costo de los materiales, de mantenimiento y operativo. Este factoi e8 
basico para satisfacer la demanda creciente. 

Dentro de este orden el sistema E.R. tiene caracteristicas que deben 
senalarse frente a la RefShna E^ducativa. Uno de ellos es el d'^l aporte 
de la comunidad con la mano de obra y la facilidad de utilizar los mate- 
riales locales para completar los elementos enviados, hasta un 40 % de 
su valor en costo. 

Operativamente debe considerarse en el sistema E.R. su caracteris- 
tica de ser entr^;ado ya realizado en gran parte, por el Estado. Esta 
experiencia puede desarrollarse con grandes beneficios dentro de una po- 
Utica de construcciones escolares. Por otra parte se compensa esta cen- 
tralizaci6n por la exigencia de una activa participacidn de la comunidad 
en la construccidn, hecho que lo adapta a r^giones de menores recursos. 

Dentro del campo de accidn acotado en sus limites precisos se valo- 
ran los beneficios del EJt. y su adaptacidn total para ciertos sectores Je 
la Reforma. El sistema debe, sin embargo, continuar su desarrollo jspe- 
cificamente en el estudio de elementos para escuelas medianas (colum- 
nas, etc.) y en el de construcciones de dos pisos, que lo proyectarian con 
eficacia a zonas mSm urbanizadas y a otros niveles y modalidades de 
educaci6n. 

EvaJuacidn del sistema ''M6dulo/6r\ 

Bajo este nombre se elaboraron los principles de una arquitectura 
altamente sistematizada, lo cual permiti6 el logro de importantes obje^i- 
vos. Esta caracteristica hace al ''M6dulo/6r' u:. sistema abierto y apto 
por consiguiente para diversas modalidades educativas y por ende a la 
proyectada Reforma. Esto no significa que el sis^a est6 totalmente per- 
feccionado pues el horizonte de estudios se extiende a muchos aspectos. 

El hecho de haber sido estudlado para &reas urbanas, crea su Anica 
limitacidn en cuanto al uso en zonas poeo desarroUadas y sin una indus- 
tria elemental de construcci6n, eqiecialmente empresas de A^. 

Dado su car&cter de sistematizadto tiene semejanzas conceptuales 



87 



al slstema BJl., aunque ae aparte en su apariencia. En primer lugar la 
flttdbOIdad interior que en el "M6dulo/67" puede decirse que es totai, 
puesto que se lo pensd como un espacio vacfo. un techo con cuatro co- 
lumnas, apto para muchas combinaciones interiores y para responder a 
cualquier tipo de funcidn. Esto lo convierte en una herramienta id6nea 
para la Reforma Educativa pues permite concretar muchas realizacio- 
nes desde los puntos de viata de diseiio, constructivo y hasta operativo. 
con 86I0 cambiar la programacidn de acuerdo al nuevo curriculum. 

Dentro de las posibUidades casi ilimitadas de este sistema ae estu- 
di6 en su momento un modelo de establecimiento que reunia todas las 
modalidades y niveles eduqativos (salvo el ttcnico) y que se lo llam6 
Oentro btegral de Educacidn. Hay muchos ejemplos construidos o en 
proceao de construccidn. Estos Centros, de 24 aulas te6ricas en su di- 
mensionamiento m&ximo y de 12 aulas en su primera etapa. podrian ade- 
cuarse a los niveles intermedio y de bachilleratos modalizados de la 
Reforma. Esta congruencia surge de que en la programacidn inidal del 
Cmtro se previd un cambio de la estructura de 6 aSos o grados para 
primaria, 3 anos de b&sico y 3 afios de especializacidn. 

El sistema fue pensado para servir con eficada al aumento de ma- 
tricula escolar. 

Una diferencia con las EJl. es que se adapta a ampliaciones de edl- 
f icios existentes y a la reposici6n per etapas, como en el caso del Cole- 
gio Nacional de San Martin, provincia de Buenos Aires. 

Otra de las diferencias con el sistema E.R. consiste en que no preve 
una participacidn de la comunidad en la mano de obra, muy dificil por 
su complejidad tScnica y la escala de la construccidn. 

*E1 equipamiento de los laboratorios es adaptable en lineas generabjs 
a la nueva concepcidn educativa y en general se tuvieron en cuenta con- 
oeptOB actualizados de educaci6n. 

Su car&cter de compacidad que lo lleva a concentrarse sobre si mis- 
mo, le permite dejar espacio Ubre exterior y por consiguiente localizarlo 
con oomodidad en terrenos urbanos. 

Esta condici6n es importante para los Centros Educativoe que trae- 
r&n aparejados dificiles problemas de emplazamiento. 

Operativamente sirve al fin propuesto de una politica de participa- 
ci&i comunitaria por medio de las entidades intermedias. aspecto del 
cual se tiene ya abundante experiencia. 

La sistematizacidn del "M6dulo/67" no s61o ha permitido raciona- 
liaar la programacito y construccidn del edificio, aino que arroja nove- 
dades de interna. Por ejemplo el hecho de permitir conatruir la eatruc- 
tura paralelamente al diseiio definitivo, puea exiate una modulacidn que 
garantiza esto aparente anomalia. El hecho ea que, queda dividida la 
parte fija de la ol^ra, el "hormigdn armado", de la m6vU v flwiWe, lo 
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cual pennite acelerar no sdlo la construccidn, sino tambi6n los trimitt* 



administrativos. 

la afinamiento del sistema implica variog capltulos: dlmensiona- 
miento miximo de los establecimientos escolares; racionaUzaci6n y eco- 
nomia de la estructura de H» A»; programaci6n de la ejecuci6n de las 
obras por cam: no critico; normas de habitabilidad escolar con investiga- 
ciones especlficas para fijar niveles de iluminaci6n. ventilaci6n. confort 
y en general fijar pautas y normas de disefio. 

Evaluaci6n del aistema CONET. 

La acUvidad desarrollada por el CONET en lo que hace a la arqui- 
tectura escolar. centr6 su preocupaci6n en el campo de la planificacion 
y programaci6n, aspecto este Ultimo en que se logr6 un avance signifi- 
cativo en lo que se refiere a la tabulaci6n de los valores unitarios y a la 
elaboracidn de una metodologia adecuada para el dimensionamiento de 
, los espacios y a la formulaci6n de las normas generales para el pro- 
yecto de este tipo de edificios escolares. 

Al no existir un sistema constructivo pre-determinado, como los en 
use para algunos aspectos de los actuales niveles primario y medio, las 
incidendas de la reforma educativa deben analizarse en funci6n de la 
adaptabttidad de los edificios existentea y de las posibiUdades de aplica- 
ci6n de la actual metodologia al proyecto de los futuros edificios. 

No hay duda que el estudio requiere una mayor profundizacifin, no 
s61o porque el cambio que implica la reforma en lo que hace a educaci6n 
t§cnica es m&s sustancial que el que ha de operarse en los niveles pri- 
mario y medio, sino tambi^n y sobre todo por la gran importancia que 
dicha reforma asigna al impacto de la tgcnica en la vida modema. 

Comparando el nuevo bachillerato modalizado con la actual eaeuela 
tecnica (Ciclo B&sico + Ciclo Superior), se note una reducci6n del 50% 
en el total de anos de estudio, reducci6n que debe compensarse con los 
cursos de especializacidn en el poBt-bachiUerato, requeridos para deter- 
minadas habJlitaciones que se estiman equivalentes a las de los actuales 
t£cnicos de nivel medio. 

Es decir, que si el actual edificio de la escueb tecnica se destina 
exclusivamente al bachiUerato modalizado t^cnico y a los cursos de espe- 
cializacidn, no varia esenciabnente en sus fnnciones necesitendo sdlo un 
ajuste cuantitetivo para compaUbilizar los dos planes. 

Si seria gravitante, el pretender hacer funcionar este edificio y sus 
instalaciones y equipo, ademas de su destino natural, como centre edu- 
cativo para el irea de orienteci6n vocacional del nivel intermedlo. Aparte 
de los inconvenientes de traslado y moviUdad para los alumnos y la ne- 
cesidad de un equipamiento particular que no equivale exactamente al de 
Ja escuela tecnica, este doble destino implicaria una interferencia periu- 
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dicial para el normal desarroUo de la actividad educativa del estableci- 
miento principal. 

La orientacidn vocacional deberia darse en el mismo edificio donde 
se imparte la ensenanza correspondiente al nivel intermedio y si el apro- 
vediamiento de servicios pedagdgicos comunes aconsejara su incorpora- 
ci6n a la escuela t^cnica, esta debe operarse oomo centro educative de 
funeionamiento aut6nomo. 

Concretamente, el edificio ce la actual escuela t^cnica, dejando de 
lado su posibilidad como centro de orientaci6n para el nivel intermedio, 
se amolda a las exigencias de la reforma educativa y por la reduccidn 
del plan de estudios, aumenta la capacidad disponible para absorber la 
masror demanda de educacidn tecnica que aquella postula. 

Con respecto a la adaptabilidad dc la actual metodologia al proyecto 
de los edificios futuros, no hay duda que, si bien algunos contenidos 
tendr&n que variar a tenor de la reforma, la misma en su esencia sigue 
teniendo validez como instrumento eficaz para lograr una programacidn 
racional de los espacios y una ajustada economia de superficies y costos. 

La necesaria sistematizaci6n de los aspectos constructivos de este 
sector de la arquitectura escolar, podr& lograrse a trav6s de la adapta- 
ci6n a su modalidad propia, de alguno de los sistemas existentes, como 
el ''M6dulo/67'\ o bien en la b^isqueda, necesaria tambi^n en los otros 
sectores, de nuevas soluciones que mediante la racional utilizacidn de 
los avances tecnol6gicos, posibiliten celeridad y ^^conomia en la ejecucion 
de las obras y aseguren la funcionalidad y confort de los edificios es- 
colares. 

En cuanto al equipamiento de la escuela tecnica, la reforma educa- 
tiva no plantea incidencias que difieran sustancialmente de la problema* 
tica actual. En efecto y especialmente en su aspecto m&s significative 
que es el correspondiente a la dotacidn de maquinas-herramientas para 
taHeres y de instrumental y equipo para los laboratorios principales, la 
cuesti6n radica actualmente y lo seguir& estando con seguridad en el 
future, en la necesidad de disponer de elementos adecuades en cantidad 
al numero de alumnos y concordantes en calidad con el grado de adelanto 
de la tecnologia industrial, ya que no se puede hablar de verdadera edu- 
cacidn tecnica sin el real contacto del alumno con la actividad practica y 
si Ips elementos que usa para ello, difieren fundamentalmente de los que 
luego deberd enfrentar eh su ambiente de trabajo. 

— Evahmcion global de los Matemas. 

La evaluacidn de los sistemas se realiza provisoriamente desde las 
metas de la Reforma Educativa pero no debe olvidarse que esta tarea, 
para ser completa, tendria que tener en cuenta otros f ac^ores de la Politi- 
ca en la materia. En su debido momento se realizari una evaluacidn que 
enjuicie los sistemas desde otras perspectivas, especialmente teniendo en 
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cuenta que la fuerza de una PoMtica de Construcciones Escolares reside 
en gran parte en los recursos con que se cuenta, en nuestro caso los 
arquitect6nico8. 

Las evaluaciones de los sistemas E.R., "M6dulo/67" y de OONET, 
expresan, entre otros valores positivos, la larga y madura experiencia 
acumulada en las oficinas ttcnicas de los tres sectores educacionales. 
Esto significa que el camino recorrido elimina toda improvisacidn en 
este aspecto de la Reforma Educativa. 

El rasgo relevante es la biisqueda de una racionalizacidn creciente 
desde los puntos de vista econ6mico, de programaci6n y diseno y ope- 
rativo. Esta acci6n se concret6 en proyectos pensados a fondo y espe- 
cialmente, en la elaboraci6n de caracterfsticas generates v&lidas para 
diferentes disenos, englobadas en la comun dencmiinacidn de SISTElifAS. 

Una poUtica que plantee problemas cuantltativos y cualitativos de 
fondo, necesita de instrumentos depurados y ef icaces, de ahf que la bfis- 
queda de la sistematizaci6n no est6 cerrada. No sdlo porque los sistemas 
en uso no son perfectcs, sino tambito por la necesidad de buscar nuevas 
metas y objetivos. 

La tendencia marca la necesidad de unificar y conseguir un solo 
sisteioaa o por lo menos, uno para el ambito rural y otro para el urbano, 
dado que son estas las caracetristicas diferenciales mis importantes que 
se ban podido detectar. 

Los objetivos serian los de economia, flexibilidad interna, poliva- 
lencia de los espacios, crecimiento, construcci6n masiva y progresiva in- 
dustrializacidn. 

La concrecion de un nuevo sistema se debe realizar por estos tres 
medios: 

a) Normas y pautas de: superficie por alumno, utilizaci6n de los 
espacios, costos, equipamiento y confort. Para esto deben reali- 
zarsc serias investigaciones con participaci6n, en algunos casos, 
de laboratorios especializados; 

b) Modelos y prototipos de unidades funcionales, colegios y estruc- 
turas urbanas educativas; 

c) Mec&nica operativa de participaci6n activa de la comunidad y 
formaci6n de expertos en la materia que asegure continuidad en 



Los contenidos de los puntos b) y c) ser&n desarrollados en este 
trabajo y el del punto a) ser& objeto de una programaci6n que especifi- 
que claramente las investigaciones a realizar en el futuro. 



la tarea. 




— MODELOS Y PROTOTIPOS 



r,E EDIFICIOS ESCOLARES 



a) CRITERIOS GENERALE S Y PARTICULARES 
DE ARQUITECTURA ESCOLAR 



— Criterios dc Arauitectura EscoXar. 

Desde diversos puntos de vista (programacidn, diseno y uso) se tra- 
baja siempre sobre la base de caiiceptos d.rectores que constituyen la 
filosofia elaborada a traves de la experiencia de la DINAE. Se hizo tie- 
cesario expresar los mismos per escrito a fin de poder ser discutidos y 
aprobados expresamente. 

Los criterios de arquitectura escolar se dividen en generales y par- 
ticulares. Los primeros tocan los fines ultimos que persigue la arquitec- 
tura de colegios y son: programacidn, funcionalidad y habitabilidad, flexi- 
bilidad, simplicidad constructiva, coordinacidn modular, instalaciones, 
economia. Los criterios particulares son m&s numerosos y salen del lis- 
tado de caracteristicas del edificio escolar. De estos ultimos se extraer&n 
cn el ftituro pautas y recomendaciones de programacidn y diseno. Even- 
tualmente se elaboraran normas provisorias. 

* Critnrios Generales de Arquitectura Escolar. 
Programacidn: 

El diseno debe responder a un estudio racional de las necesidades 
a satisfacer, que contemple: 

— Los dif erentes tipos de espacios necesarios de acuerdo a los meto- 
dos * cecnicas de enseiianza adoptados y a los contenidos de los 
planes de estudio. 

— El dimensionamiento dptimo de los dif erentes tipos de espacios 
conforme a las normas estudiadas para cada caso. 

— La cantidad de espaeios de cadj tipo que sean necesarios de 

acuerdo a la matricula y al norcentaje dptimo de utilizacidn fija- 
do para ellos. 

La identificacidn con el proceso educativo a desarroUarse en el edi- 
ficio y la economia de superficies implicita en la maxima utilizacidn de 
los espacios, son pues los criterios fundamentals de la programacidn. 

Sin embargo esta tarea no podr& ser encarada seriamente sin el 
apoyo de una actividad complementaria de investigacidn que permita U 
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formidacidn de Nomas y Tecnicas de Programacidn constantemente 
actualizadas a traves de su evaluaci6n en el uso diario del edificio escolar. 

Funcionalidad y Habitabilidad: 

La programacidn y el dieeno deben significar una respuesta ade- 
cuada a las exigencias funcionales de la pedagogfa, en especial de las 
nuevas tendencias y a las del habitante del edificio escolar: 

— Asegurando niveles optimos de higiene y confort que faciliten el 
mejor aprovechamiento de la tarea educativa y proporcionen las 
mejores condiciones de habitabilidad que puedan obtenerse, dan- 
do cabida a la utilizacidn de los mas avanzados recursos tecno- 

Idgicos; 

— Buscando en el tratamiento y composici6n de los espacios, un 
entorno apto para el desarroUo de variados y nuevos metodos y 
tecnicas de enseiianza. 

Flexlbilidad: 

La programacidn y el diseiio deben tener en cuenta que el uso corrien- 
te de los espacios educativos y del mobiiiario requiere que estos sean ca- 
paces de adaptarse durante la jomada escolar: 

— distintas condiciones de capacidad segun Be^ el numero de 
alumnos que integre el grupo que los use. 

— A diferentes modos de funcionamiento segun sea el tipo de la 
actividad educativa que sea necesario desarrollar. 

Asimismo deben tener en cuenta que el uso future de los espacios 
educativos puede plantear nuevos requerimientos que hacen necesario 
que estos esten preparados para admitir: 

— Modificaciones en su destino original que puedan hacerse en for- 
ma facil, simple y econdmica. 

— Ampliaciones o expansiones del edificio que se articulen natural- 
mente con los espacios originales. 

Simplicidad Constructiva: 

El objetivo a alcanzar en este aspecto esta centrado en la obtencidn 
cie un miximo de facilidad y celeridad en la ejecucidn y un minimo de 
exigencias en la conservacidn, sin desmedro de la calidad y la eoonomia. 
que pennita encarar una produccidn xnasiva. 

En tal sentido, el diseiio tomard en especial consideracion, entre 
otros medios posibles: 

— La adopcion de planteos iniciales que posibiliten la f utura racio- 
nalizacidn de las tareas en el obrador y permitan aprovechar las 
ventajas de la mecanizacidn de la obra. 
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— La utilizacion de sistemas constructivos tipificados y elementcs 
de produccion seriada que conduzcan a una progresiva industria- 
lizacion de la obra. 

— El aprovechamiento de la expresividad propia del material de 
estructura, cerramientos, carpinteria, etc., con la menor diver- 
sificacion de los materiales de terminacion y la maxima unifica- 
ci6n de tamanos, colores y formas de colocaci6n. 

— El agrupamiento de recorridos de las instalaciones en canali/a- 
clones simples y facilmente accesibles. 

Coordinacion Modular: 

Ea diseno debe basarse en un modulo de medidas corrientes cuya 
m&xima repeticion permita reducir al minimo la cantidad de unidades 
diferentes necesarias en los distintos rubros de la obra (estructura, car- 
pinteria, solados, etc.), facilite su obtencion o produccion y evite recor- 
tea y desperdicios no aprovechables. 

La sujecion al modulo no debe ser de tal modo rigida que lleve a 
consecuencias contrarias a las que se persiguen con su utilizacion, tales 
coMo incremento innecesario de superficies, dimensionamiento inadecua- 
do de aberturas, impedimentos para la flexibilidad y crecimiento de los 
espacios, etc. 

Instalaciones: 

La programacion y el diseno deben tener en cuenta la importancia 
creciente que adquieren dia a dia las instalaciones especiales de higicne, 
confort, energia, comunicaciones, seguridad, ayudas didacticas, etc. 

Los avances tecnologicos las hacen cada vez mds Utiles y necesa- 
rias pero tambi^n m&a complejas y con mas requerimientos y mayor 
necesidad de previsiones para centrales, tableros, conductos, redes de 
distribuci6n, artefactoa e instrumentos, cuya incidencia economica es par- 
ticularmente notoria. De ahf que la composicion de los espacios debe 
responder tambien a la adecuada utilizaci6n de las instalaciones, princi- 
palmente en lo que hace al agrupamiento de locales especializados y a 
las exigencias de flexibilidad de los espajsios, pero tambifin en lo que se 
refiere a la centralizacion del manejo y a la simplif icacion y accesibilidad 
de estas instalaciones. 

Economfa 

La preocupacion por abtenar el mejor rendimiento de los lacursoji 
disponibles debe estar presente en todos y en cada uno de los aspectos 
de la programacion y el diseno con la finalidad de poder alcanzar la 
soluci6n mas economica no s6lo en cuanto a costo absoluto del edificio 
sino tambien en ajuste y ijitilizaci6n de superficies, en utilizacion de ma- 
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teriales y sistemas constructivoB, en tiempo de ejecucion, en gaslos de 
conservacion y aun en costo operativo del establecimiento. 

La economia de costo ser& asi la consecuencia natural de la estudiada 
aplicacicn de los cnterios de programacion y diseno y nunca el resultado 
de una disminucion de los niveles de calidad exigidos por el uso de uu 
establecimiento educativo. 

♦ Criterios Particularea de Arquitectura Eacolar. 

1. — Ubicacion: 

La ubicaci6n de los establecimientos educativos debe asegurar: 

— Facilidad y s^^dad para el acceso de los alumnos desde los lu- 
gares habituates de residencia. 

— Distancia de recorrido proporcionada a la edad de los aiumnos 
de cada nivd. 

— EJquidistancia entre establecimientos del mismo nivel en iunciou 
de la capacidad 6ptima y la densidad de poblacion. 

Los estudios de ordenamiento escolar y de planeamiento urbano de 
la ciudad o zona de que se trate son elementos fundamentals para de- 
terminar la correcta ubicaci6n de los establecimientos. 

2. — Clima: 

La incidencia de los factores climfiticos en el uso del edificio esco- 
lar es particularmente notoria a tal punto que cualquier falta ae pre- 
visi6n en este sentido puede llevar a niveles inaceptables el rendimiento 
de los espacios, especialmente de los destinados a la enscnanza. 

Aspectos fundamentales del diseno y la construccir . Ues como el 
asoleamiento, las aislaciones, los materiales, las instalaciunes de confort, 
etc., requieren ima determinacidn precisa de las condiciones climaticas 
de la zona definidas en funcidn de los datos correspondientes a: 

La temperatura; 

La precipitaci6n pluvial; 

Los vientos dominantes; 

El asoleamiento; 

La luminosidad; 

La humedad; 

Los fentmenoi especiales (sismos, nevadas, etc.). 
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De la correcta adecuacidn a las condiciones climaticas resultara una 
regionalizacidn de la arquitectura escolar que reflejara las caracleristi- 
cas dispares de las diversas zonas del pais. 

3. — Terreno: 

El tamano adecuado del terreno necesario para un edificio escolar 
es aqud que permite: 

— Desan-oUar la totalidad del Programa de Necesidades dei edifi- 
cio a constniir, incluidos los espacios abiertos para recreacion, 
educacidn fisica, deportes, estacionamiento, etc., sin forzar el 
desarroilo en altura por encima de niveles adecuados a ia edad 
dc los a^imnos, y 

— Disponer, ademas, de espacios litres adicionales para parquiza- 
cidn y arbolado que facilitan la implantacidn holgada del edifi- 
cio y la integracidn de la actividad educativa con espacios exte- 
riores agradables. 

Por lo general y salvo para el nivel pre-escolar, el terreno dede set 
preferentemente de forma y planimetria regulares. Esta exigencia adquie- 
re especial relevancia en los terrenos de escasa superficie en los que las 
anomalias en cualquiera de estos aspectos pueden Uegar a anula? las po* 
sibilidades de una solucidn correcta en el diseno. 

La vegetacion y arbolado existentes deben ser debidamente vaiorados 
para su integracidn en el diseno aunque sin Uegar a darles primacia en 
perjuicio de una correcta solucidn arquitectonica y sin olvidar que el 
diseno debe incluir tambien los arreglos exteriores de parquizacion y 
arbolado que complementen los existentes o suplan su carencia. 

Tambien las condiciones fimcoB, en especial su capacidad portanie y 
su vulnerabilidad a inund>iciones, desbordes, aludes, etc., deben scr debi- 
damente valoradas, pues constituyen im factor de importancia para deci- 
dir la eleccidn del terreno. 

Pero de no ser posible tal altemativa, no se C8catimar4 esfuerro ni 
gasto alguno para anular la incidencia de cualquier deficienda que pu- 
diera afectar la estabilidad, durabilidad y seguridad en el uso futuro del 
edificio. 

La creciente dificultad para obtener terrenos adecuados para los 
edificios escolares, particularmente en las zonas urbanas, hace cada vez 
m&s ui^gente la adopcidn de medidas de orden 1^1 y administrativo, que 
as^ren la disponibilidad de los solares necesarios. 

4. — Infraeatructura: 

El terreno del edificio escolar debe contar con el maximo de servi- 
ces de infraestructura de que se pueda disponcr en cl lugar, para obtener 
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las mejores condiciones de accesibilidad y la mayor simplicidad y efi- 
ciencia de las instalaciones del edificio. 

La existencia de pavimentos, desagiies cloacales, agua corriente, elec- 
tricidad, gas, telefono y transportes es esencial para el mejor ftmciona- 
miento del establecimiento y se deberan agotar todas las posibilidades 
para obtenerlos si, existiendo en la localidad, no llegan todavia hasta e! 
terreno de la escuela. 

En particular, la falta de servicios publicos de obras sanitarias, sig- 
nificara una especial preocupacidn para suplirlos con los medios mas ade- 
cuados de provisidn de agua potable y eliminacidn de liquidos cloacales, 
que aseguren las mejores condiciones de sanidad e higiene para el esta- 
blecimiento. 

5, — Entomo: 

La tarea escolar debe desarrollarse en un ambiente tranquilo, seguro 
y agradable. Esta exigencia trasciende el imbito interior del establecimien- 
to y se proyecta hacia todas las actividades exteriores que se desarrollan 
en los alrededores del edificio escolar. Las mejores condiciones del entomo 
las proporcionar&n, pues, zonas residenciales, con espacios abiertos y 
arbolados y calles tranquilas y de poco tr&nsito, alejadas de cualquier 
centro generador de ruidos, humos, olores o emanaciones y de activida- 
des que no armonicen con las caracteristicas y ^gencias psicopedago^- 
cas propias de la edad de los educandos como las de policfa, moralidad, 
sanidad, alojamiento, etc. 

6. — Emplazamiento: 

EI correcto emplazamiento del edificio en el terreno supone tener 
en cuenta, en primer lugar, una adecaada relacidn entre la superficie 
ocupada por las construcciones y las superficies libres, indufdas en estas 
las ireas de recreaci6n, educaci6n fisica, estacionamiento, espacios ver- 
des, etc. La tendencia en este aspecto debe ser la de lograr el maximo de 
espacios abiertos compatible con el tamano del terreno y el del edificio 
a construir. 

Las superficies construldas deben desarrollarse en el terreno de modo 
de obtener el miximo provecho de los espacios abiertos disponibles a fin 
de conseguir una implantacidn holgada del edificio, en lo posible indepen- 
diza la de las Un«as municipales y realzada por los espacios verdes exte- 
riores que facQitan la integraci6n de la escuela y su entomo. 

Debe tenerse en cuenta, adem&s, que tanto el emplazamiento como la 
forma del edificio est&n tambien condicionados por la necesidad de ob- 
tener: 

— Una correcta orientacidn para la iluminaci6n, ventilaci6n y aso- 
leamiento de todos los sectores del edificio, de acuerdo al destine 
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de los ambientes que los integran y a las condiciones geograf icas 
de la zona de ubicacion y 
— Una estrategica ubicacion de los accesos, reducidos al minimo ne* 
cesario y acordes a las caracteristicas de las calles circundantes 
y a la natural afluencia de las personas (alumnos, profesores y 
publico) y de los materiales y servicios. 

7. — Edificio: 

El tamano del edificio escolar, en cuanto a capacidad de alojamiento, 
varia para cada nivel de la ensenanza, entre un valor minimo per debajo 
del cual es antiecon6mica la habilitacidn de un establecimiento y un valor 
maximo por encima del cual ^ta se convierte en antipedagcgica. Entre 
uno y otro extremo hay naturalmente, valores dptimos o deseables y va- 
lores admisibles o tolerables. 

Por su parte, el tamano del edificio escolar en cuanto a suptrficie 
cubierta, varia en funcidn de las necesidades que haya que satisfaccr 
s^n sea la capacidad de alojamiento asignada y el nivel y mt>daiidad 
de la ensenanza a que se destina el establecimiento. La determinucion de 
las necesidades debe responder a una metodologia sistematizada que per* 
mita aplicar criterios uniformes de programacidn para todos los cases 
similares, utilizar normas estudiadas para asegurar el dimensionamiento 
dptimo de los espacios y lograr una estricta economia de superf tele me- 
diante una multiple y a la vez mixima utilizacidn de esos espacios. 

A partir de la capacidad inicial que se le asigne y siempre que ella 
este por debajo de los valores fijados como dptimos o admisibles. para 
su nivel, el edificio debe tener posifailidades de crecimiento, dentro de 
margenes razonables, pero sin que pueda llegar en ningun case a superar 
el valor considerado como m&ximo. Es decir que el edificio debe conv«;r- 
tirse en un medio eftciente para impedir incrementos desmedidos de ma- 
tricula que alteren el desarrollo normal del proceso educativo. 

Normalmente, el edificio escolar debe alcjnzar su maximo desarrollo 
en planta baja, dentro de los Ifmites que imponen: la necesidad de dispo- 
ner de espacios abiertos y la conveniencia de reducir recorridos de circu- 
lacidn e instalaciones. El desarrollo en altura exigido por cualquiera de 
estas condiciones debe tener muy en cuenta los niveles mibumos admisi- 
bles de acuerdu con la edad de los alumnos y la indole de las dtstintas 
actividades educativas. 

8. — Sectores del Edificio: 

Las actividades que se desarrollan en el edificio escolar se nuclean 
en sectores bien definidos (ensenanza tedrica: ensenanza practica; edu* 
cacidn fisica; administracidn) todos ellos vinculados al nudeo directivo 
e implementados por los correspondientes servicios generales. 
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El diseno debe contemplar una nitida distincion entre log sectores 
a componer de modo que la actividad que se desarroUa en cada uno no 
interfiera, ni sea interferida por la que se desarroUa en los demas. 

Pero al mismo tiempo, debe proporcionar una adecuada vinculacion 
entre los distintos sectores, mediante los correspondientes elementos de 
articulacidn tales como halls, patios cubiertos, circulaciones horizonta- 
les y vertieales, de modo de asegurar la necesaria unidad de toda la 
tarea educativa que se desarroUa en el establecimiento. 

El acceso a cada sector debe operarse en forma facil y simple desde 
el punto inicial del recorrido, ya se trate de una entrada tiniea o de 
entradas diferenciadas (Principal, Alumnos, Servicios, Materiales. etc.^ 
En este caso, los accesos deben reducirse al minimo necesario y se ubi- 
caran con especial relacidn a las caracteristicas de las calles circundan- 
tes y a la natural afluencia de los usuarios (alumnos, profesores, publi- 
co, etc.). La indole propia de las actividades de cada sector y las con- 
diciones fi^eograficas de la zona de ubicacion, plantean exigencias par- 
ticulares en cuanto a orientaeion y asoleamiento de los locales que lo 
integran, que es necesario tener en cuenta para una correcta ubicacidn 
del sector y con el fin de proporcionar a todos los ambientes adecuadas 
condiciones de iluminacidn y ventilacidn natural. 

Los recorridos de circulaciones deben reducirse al minimo indis- 
pensable y siempre que sea factible se integraran las areas de circula- 
ci6n a las de usos multiples, patios cubiertos y similares, a fin de lograr 
un mejor aprovechamiento de la superf icie cubierte. 

El dimensionamiento de puertas, corredores, escaleras jTclemas me- 
dioa de salida, asi como la cantidad y distribucion de las circulacionep 
verticales, debera tener en cuenta el numero de ocupantes a efectos de 
permitir una facil y rapida evacuacion del sector en cases de urgencia, 
precaucidn que sera complementada con adecuados dispositivos de segu- 
r'dad tales como apertura ^e puertas hacia el exterior de los locales. 
I ^rrajes de facil accionamiento, aenalizaciones, equipos de extincion, etc. 

^. — Ensemnza Teorica • Espacioa Pnndpalea: 

a) Aula comun: La determinacion de la capacidad optima del aula 
es el punto de partida para su correeto dimensionamiento y obe- 
^ dece a requerimientos de orden pedag6gico tendientes a lograr el 
mSximo aprovechamiento de la actividad educativa. En conse- 
cuencia y sin tener en cuenta motivos circunstanciales que pue- 
dan dar lugar a ligeras variaciones, debe trabajarse con una 
capacidad 6ptimajde 20 alumnos por aula en el nivel pre-escolar: 
30 al/a. en el nivel elemental y 35 al/a. en el nivel intermedio 
y medio. 

La superf icie del aula dcpende naluralmente de su capacidad, de 
las dimensiones del mobiliario adaptado a la edad de los alumnos 
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de cada nivel y del eouipo complementario de elementos auxilia- 
res y ayudas didacticas necesarias. En general deben respetarse 
como valores minimos para la determi lacion de la superficie del 
aula los de 2,45 m2 por alumno para el nivel pre*escolar; 1,65 
m2/al. nara el nivel elemental y 1, 45 m2/al. para el nivel inte- 
medio y medfo. 

Las dimenaiones del aula deben asegurar correctas condiciones 
de visibilidad y audicidn a y desde los distintos centros posibies 
de atencion y eficaz aprovechamiento de la iluminacidn y venti- 
lacidn que proporcionan los aventanamientos. 
Complementariamente, la forma del aula, especialmente en loB 
niveles inferiores, debe facilitar un variado agnipamiento del 
alumnado que posibilite la organizacion del trabajo en grupos o 
conjuntos parciales y totales de distinta forma. Sin descartar 
otras posibies, cabe senalar que la forma cuadra<V. o de rectan- 
gulo poco profundo complementada con un mobihario liviano y 
de formas acoplables, es particularmente apta a esta finalidad. 
Los requerimientos de confort relatives a la iluminacidn tanto 
natural como artificial, la ventilaci6n y aereacion, la calefaccion 
y la acustica del aula deben ser objeto de especial atencion: 
IlumimcuSn: Los aventanamientos debev proporcionar luz natu- 
ral pareja y uniforme sobre el piano de trabajo en todos los 
puntos del aula, sin incidencia directa de rayos solares, conos de 
sombra, reflejos o deslumbramientos molestos. Por su parte, la 
iluminacidn artifici ' responderi a cilculo luminotecnico que pa - 
mita alcanzar u,±.^^ luminicos adecuados al tipo de tareas a 
desarroUar, especialmente en los cursos noctumos. 
Ventilacidn: Deberi asegurarse aereacidn del ambiente mediante 
un sistema simple de ventilacidn cruzada que asegure la rcnova- 
cion constante del aire pero sin provocar corrientes directas so- 
bre los alumnos. En zonas de extremo calor no deberi vacUafse 
en recurrir a sistemas de ventilacidn forzada por medios meoa- 
nicos. 

Calefaccidn: Asimismo, cuando las condiciones climiticas de la 
zona lo requieran, deber&n preverse sistemas de calefaccion que 
proporcionen temperaturas adecuadas a las dislintas actividades 
pero con la mayor seguridad y el minimo de riesgo para la salud 
de los alumnos. 

AcHatica: Si bien la tarea propia del aula, en los tipos corrientes, 
no requiere tratamientos acMicos especiales, si es necesario pro- 
tejerla de los niidos que en grado variable de inteniiidad prowf 
nen de las aulas vecinas, de las ireas de enseiianza prfictica 
(musica, talleres, educaci6n ffsica) o de recreacidn, de las zona3 
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administrativas o de circulaci6n general y fundamentalmente d''! 
exterior del establecimiento, en especial del trafico urbano. 
El banco escolar, diseriado en funcidn de los dates antropomctri 
cos propios de cada nivel y de la necesidad de agrupamientos va- 
riados y cambiantes, es el elemento b&sico del equipamiento pero 
de ningun modo el unico que deba tomarse en consideracion en 
el tratamiento del aula. Igual importaucia revisten a este efecto 
los pizarrones, expositores, mesadas de trabajo, guarda-uules, 
percheros, ete. 

Por su parte, las instdlaciones especiales, necesarias para el desa- 
rroUo de las actividades incluidas en los planes de estudio y 
para el funcionamiento de las ayudas did&cticas audiovisuales, 
deben ser correctamente estudiadas tante desde el punto de vista 
de su ubicacidn como de su manejo. 

Finalmente debe remarcarse la necesidad de cuidar la calidad dc 
las terminaciones a fin de que el conjunto arm6nico de textu- 
ras, acabados, pisos, colores, muebles, equipos y artefactos com- 
ponga un recinto agradable, a la escala de la edad de los alumnos 
y ayuda permanente de la tarea educativa. 

b) Aulas especialea: Todo lo dicho en relacidn con las caracteristi^ 
cas y requerimientos del aula comtin, es v&lido, con las debidas 
adecuaciones, para los restantes espacios educativos. 

No obstante, los espacios especializados plantean requerimientos 
especificos que es necesario tomar en consideracidn y que fun- 
damentalmente se refieren a: 

— Mayores requerimientos de espacio. 

— Condiciones particulares de orientacidp. 

— Equipamiento y mobiliario especializado. 

— Mayores indices luminicos. 

— Comodidades adicionales para guardado. 

Cuyas particularidades son f&cilmente detectables segun se tra- 
te del aula de dibujo, de musica, de mecanografia, de trabajos 
manuales, etc. 

Por otra parte, si bien estas exigencias son propias de los loca* 
les especializados de todos los niveles, hay que tener en cuenta 
que tanto su importancia relativa como m complejidad y el tra* 
tamiento consiguiente, aumentan progresivamente con el mvel de 
la ensenanza. 

c) Labaratorios: En los laboratorios, los requerimientos especificos 
adquieren particular importancia, especialmente en lo que se re- 
fiere a la necesidad de disponer, segiin sea el nivel y el destino 
del laboratories de todas o algunas de las siguientes facilidades: 



— instalaciones especiales para suministro de agua, gas, electri- 
cidad, vacio y corriente continua de f&cil acceso y gran fie* 
xibilidad de adaptaci6n; 

— ncesas de trabajo especialmente adaptadas a las tareas pro- 
pias de la especialidad; 

— muebles especiales y espacios adicionales para el guardado 
de elementos, aparatos, instrumentos y drogas; 

— locales para trabajos especiales, cuartos de balanzas y pre- 
paracion de demostraciones; 

— altos indices de iluininaci6n natural y artificial e iluminacion 
complementaria localizada; 

— elementos especiales de seguridad y prctecci6n contra sinics- 
tros y accidentes y de evacuaci6n de gases nocivos como cam- 
panas y extractores; 

~ material de mesas, pisos, piletas y desagiies resistentt a la 
accion de los icidos y sistemas especiales de neutralizacidn 
de los efluentes; 

— espacios e instalaciones adecuadas para el equipamiento de 
m&quinas, aparatos e instrumentos para la realizacidn de prac- 
ticas, experimentos, demostraciones y ensayos, asf como co- 
lecciones, reproducciones, liminas y procesos del mundo or- 
g&nico e inorg&nico. 

— Ensenanza Teorica - Espacios complementarios y de aervicio: 

a) Sola de Proyecctonea; Biblioteca; Museo o Gabinete Tecnoloffico: 
Estos tres espacios, a pesar de su natural diferenciacidn, tienen 
una finalidad comdn que es la de proporcionar ambientes y ele- 
mentos adecuados para el desarrollo de actividades docentes 
complementarias de las principales tales como las inherentes a 
la utilizacion de los medios audiovisuales y ajrudas didicticas 
especiales, estudio autdnomo, trabajos de seminario, etc. 
La importancia relativa de este tipo de actividades adquiere su 
mayor valor en el nivel medio y dentro de este, en algunas mo- 
dalidades del bachillerato como el t^cnico, el cientifico o el asis- 
teneial. En estos casos resultari conveniente el agrupamiento 
de Sala de Proyecciones-B'blioteca-Museo, en un n^icleo espacial 
que centralice el desenvolvimiento de las actividades docentes 
complementarias, facilite la labor del responsable de las mfsmas 
y unifique la custodia, entrega, clasificaci6n y conservacidn del 
material. 

— La Saia de Proyeccidn debe disponer de todos los elementos e 
instalaciones que pemiuin la utilizaci6n de las m&s variadas 
t^cnicas y medios audiovisuales. El uso de graderias, si bien 
faciiita la visi6n, quita flexibilidad al espacio y puede no ser 
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aconsejable en algunos casoo en los que el local puede tam- 
bien ser utilizado para otros usos afines. 
La necesidad de oscurecimiento total para determinados fi- 
nes, exige previsiones especiaies para la ventilacidn y aerea- 
cidn del ambiente. 

— La Biblioteca es el espacio adecuado para el desarroUo de las 
actividades de estudio aitdnomo y pr&cticas de orientacidn 
asi como para la realiza<^.i6n, en ciertas condiciones, de los 
trabajos de seminario, tcdo lo cual hace necesario remarcar 
su ambientacidn como sala de lectura, estudio y trabajo y 
no como simple depdsito de libros de dificultosa accesibilidad 
y escasa frecuentacidn. Complementariamente debe servir tam- 
bien al interes y requerlmientos de la comunidad local, lo que 
implica exigencias particulares en cuanto a ubicacidn, acceso 
y movimiento de publico ajeno al establecimiento. Buenas 
condiciones de iliuninacidn natural y artificial, proteccion con- 
tra la incidencia directa de sol, aislacidn de zonas ruidosas 
(patios, talleres, etc.), capacidad proporcionada al numero 
de alumnos y arreglo interior aip^adable, resumen las exigen- 
cias principales de este tipo de espacio. 

— El Museo o Gahincte Tecnologico no debe entenderse de nin- 
gun modo como un lugar de mera exhibicidn sino como un 
verdadero espacio educativo donde se encuentran elementos 
de alto valor didactico que por su naturaleza o complejidad 
no es practico o posible trasladar a los lugares habituales 
de ensenanza. Su material, que requiere una constante pues- 
ta al dia, adquiere particular importancia en las modalidades 
cientifica y iecnica del bachillerato. Sus requerlmientos son 
sensiblemente similares a los de la Biblioteca y al igual que 
esta, debe integrarse con los espacios interiores adyacentes 
a traves de partes vidriadas que f aciliten la visibilidad interior 
y lo constituyan en un motivo de permanente atraccion para 
los alumnos. 

b) Areas de recreacion: Las ^eas de recreacion tienen por fin prin- 
cipal dar cabida a las actividades propias de los periodos de des- 
canso que complementan a los de actividad educativa y que abar^ 
can toda la gama de entretenimientos y expansiones propias de 
la edad ae los alumnos de cada nivel. Complementariamente, es- 
tas &reas sirven tambien para ciertas actividades de conjunco 
del establecimiento como formaciones, actos patridticos, efeme- 
rides y dem&s celebraciones del calendario escolar. Las &reas de 
recreacidn descubiertas o patios de recreo, deben pues ofrecer en 
primer temino, las mejores posibilidades para el desarrollo de 
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estas actividades, no s61o en cuanto a capacidad y aaoleamientr 
3ino tambi^ en cuanto a su implementacidn con elementos de 
ju^o (particttlamente necesarios, en el nivel pre >lar y al me- 
nos en el primer cicio del nivel elemental), asientos para descan- 
80, bebederoB, m&stil de ceremonias, instalaciones de sonido, etc. 
Pero adem&8 estas &reas deben ofrecer una real int%raci6n con 
los otros espacioB exteriores del establecimiento especialmente 
los espaciofl verdes, parques y wnas de deportes e incluirAo tam- 
bi6n en su fimbito, siempre que sea posible, arreglos de jardine- 
rfa y afin de arbolado, todo lo cual ayudard sin duda a disipar 
cualquier sensaci6n de encierro, aridez y monotonia tan opuestas 
a la indole de las actividades que en eUas se desarrollan. 
La posibiUdad, acentuada en algunas regiones pero real en todas, 
de que condiciones climiticaa lesfavorables (no s61o lluvia y frio 
como habitualmente se pienaa, sino tambite viento, sol y calor 
Begun la 6poca del ano y la zona del pais) impidan el desarrollo 
en condiciones normales de las actividades de recreaci6n o de 
efem6rides, hace necesario disponer de eapacios cubiertoa que 
permitan obviar rate inconveniente. 

Las actividades de recreaci6n en las &reas cubiertas si bien son 
las mismas que en las descubiertas, se desarrollan en forma m&s 
tranquila y maios expansiva lo que trae aparejado una reduc- 
ci6n sustancial en los requerimientos de superficie de estos es 
pacioB. Por otra parte, el elevado costo de las primeras en rela- 
ci6n con estas ultimas, unido a la natural complejidad de las 
estructuras para cubrir grandes luces, obUga no s61o a mantener 
su capacidad y superficie dentro de limites razonables, sino lam- 
bi6n a incorporar a estas 4reas otras actividades necesanas y 
posibles (comedor, sala de actos, etc.), de nodo de compensar 
su costo mediante economia de superficies por una parte y maxi- 
ma utiJizaci6n por otra. El llamado patio cubierto deja entonces 
de ser exclusivamente tal, para convertirse en un drea de turns 
mmpTea donde tienen cabida una serie de actividades que de 
suyo requeririan un espacio espedflco la m4s de las veces de 
gran superficie y baja utillzacidn. A este respecto debe quedar 
bien en claro que para que este espacio pueda realmente funcio- 
nar para miUtiples usos se requiere: 

— Que las actividades no sean continuas durante toda la jomada 
escolar y puedan realizarse sin mutuas interferencias; 

— Que el equipo y mobiliario necesario para cada activiJad sea 
llviano, acoplable y f4cilmente transportable y se cueute con 
los espacios adecuados para su guardado. 

Servicioa 8anitario»: La eficacia de los servicios sanitarios de- 
pende tanto de la eantidad de unidades necesarias en reiacibn 
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con el numero de alumnoB, como de su estratigica ubicaci6n en 
relaci6n con las areas de activldades a las que deben servir. EI 
alto costo de las instalaciones sanitarias hace aconsejable la con- 
centracidn de estos servicios en ni!icleos iinicos en los lugares de 
mayor solicitaci6n, como son los patios de recreo, aunque en 
casos de plantas muy extendidas o de varios niveles puede re- 
sultar necesario disponer de nucleos complementarios que permi- 
tan evitar lai^gos o complejos recorridos. En estos casos la con- 
centracion deber& buscarse en sentido vertical de modo de obte- 
ner la mayor simplicidad en las columnas de alimentacidn y 
desagiie de artefactos. 

La distribucite interior de los espacios sanitarios debe tener en 
cuenta dimensiones adecuadas de recintos, puertas y separacion 
de artefactos, fluidez en las circulaciones interiores y vistas desde 
el exterior, a fin de lograr una c6moda y total utilizaci6n de las 
instlDaciones en un minimo de superf icie, evitando los casos bas- 
tante frecuentes de artefactos que habitualmente no se usan por 
insuficiencia en el dimensionamiento o incomodidad de su ubi- 
caci6n. 

Las mayores facilidades de higicne, limpieza y aereaci6n del lo- 
cal deber&n as^^urarse a travfe de la utili2aci6n de materiales 
adecuados en pisos y revestimientoB^ artefactos y accesorios sim- 
ples» resistentes, de ficil manejo y jmbada eficiencia y auficien- 
tes elementos y aberturas de ventilaci6n. 

d) Depositos: El sector de Ekisenanza Tedrica debe disponer de es- 
pacios adecuados para el guardado del material did&ctico de uso 
comiin para las distintas aulas. En los casos m&s simples podrfin 
destinarse para este fin cmnodidades especiales en la Sala de Maes- 
troB o de Preceptores y B&a en la Direeci6n pero en los casos mis 
complejos serk necesario prever espacios exclusivos, de caracte- 
risticas simples, f6cil acceso y suficiente capacidad 
Asimismo ser& necesario prever en estos casos comodidades es- 
peciales para el guardado de los elementos de limpieza de uso 
diario del sector, las que f icilmente pueden ubicarse en las an- 
tec&maras de los grupos sanitarios seccionales. 

— Enaemma Prdctica - E^pacioa Prindpaks: 

a) Nivel Medio: EI aprendizaje de especialidades t^cnicas introdu- 
ce en este nivel» un eldmento arquitect6nico netamente diferen- 
ciado del resto del edificio escolar: el taller. 
En efecto, si bien la formacidn de ticnicos de nivel medio se ca- 
naliza fundamentalmente en un grupo reducido de especialidades 
(Medmica, Electricidad, Quimica, Construcciones, Electromec&ni* 
ca, Automotores, Electr6nica y otras de menor difusidn), hay 



que tenar en cuenta que este tipo de enseaanza incluye en todos 
loa casoB una serie de especiaUdades b&sicas comunes (Ajuate, 
Carpinteria, Electricidad, Fundici6n, Herreria y Soldadura, Hoja- 
lateria, M&quinaa-herramientas y Moldeo) que poaibiUtan el in- 
cremento t^rogreaivo del lidiestraimento, airven para detectar 
aptitudes y orientaciones y complementan los conocimientos pro- 
pios de la especialidad principal. Eato. unido a la neceaidad de 
aprovechamiento de aervicioa y equipoa de uao comun pani laa 
distintaa especiaUdadea. trae aparejada la neceaidad de un espacio 
flnico, de dimenaiones relativamente grandea donde las tareaa 
puedan desarroUarse en forma similar a las requeridas por el 
proceso induatrial. 

CJonaecuentemente, los requerimientos estructuniles y de Uumina- 
ci6n y ventUacidn en un imbito de grandes dimenaiones. dan lu- 
gar tambi^ a solucionea de Upo induatrial con cubiertas de gran- 
des luces y sistemaa eapedales de aventanamientos incorporadoa 
a laa mismaa. De estaa solucionea, la cubierta en shed orientada 
al sur es sin duda, la que con mayor eficacia satisface tales reque- 
nmientos proporcionando iluminacidn difuaa y uniforme en cual- 
quiir punto de la auperficie del taUer, debi^ndose cuidar de no 
anular sus efectos con la apertura de aventanamientos inneceaa- 
rios en los muros laterales correspondientes a las restantes orien- 
taciones (N.-E.O.) que posibiUtan la incidencia directa de sol 
aobre el piano del trabajo, la formacidn de conos de sombra y el 
encandilamiento viaual. U adopci6n de este Upo de cubierta, Im- 
puesta como se ha dicho por la neceaidad de obtener las mejo- 
rea condicionea de Ouminacidn natural en un fimbito de grandes 
dimenaiones, el peso normahnente elevado del equipamiento y la 
necesidad de vincuhicidn habitual entre laa distintas secciones, 
no hace de ningiin modo aconsejable el desarroUo del taller en 
altura. La habiUtacidn de entrepiaos, impuesta por limitaciones 
msalvables de espacio, solo puede aceptarse pan aJgunos taUe- 
rea Uyianos como los de ajuate y electricidad o de alta especia- 
lizacidn como los de eleetr6nica. 

La actividad del taUer ea de por af , nUw ruidosa que laa restan- 
tes acUvidades del establecimiento, de ahi la necesidad de lograr 
para el mismo una ubicacidn que, sin desvincularlo del conjunto, 
pennita atenuar su incidencia desfavorable en los otroa espacios. 
La diatribuddn interior debe ser objeto de particular estudio a 
fin de lograr una efecUva interrelaci6n de secciones adaptada al 
adelanto progresivo del adiestramiento y a la indole de las acU- 
vidades afinea, pero teniendo en cuenta al miamo tiempo, que el 
taUer debe conatituir un tobito «nico, aumamente flexible y 
adapUUe a laa conatantes necesidadea de cambio. 
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En general se evitar& materializar dhrisiones con elementos ri- 
gidofl bastfmdo para ello simples marcas en el piso con pinturas 
contrastantes. Sin embargo en algunos casos deberin admitirse 
divisiones permanentes para aislar del resto del taller seociones 
particularmente ruidoaas y generadoras de pohro como la carpin- 
teria o de calor y suciedad comidia fundicidn y la herrarfa. 
Las instalaciones especiales, sobre todo la de fuerza motriz, tie- 
nen en el tallei* particular importancia. Sua recorridos ser&n 
eitteriores, preferentemente agrupados y diferaiciados con 
colores convencionales y estudiados de tal modo que posibiliten 
sin dificultad cualquier cambio ulterior en la distribuci6n de m&- 
quinasy equipos y servicios del taller. 

Especial atencidn deberi prestarse a las medidas de seguridad, 
facilidad de evacuacidn, senalizacito de salidas y distribuci6n de 
elementos contra incendios, particularmente cuando deba traba- 
jarse con combustibles, productos inflamaUes o elementos de fa- 
dl combustidn. 

b) Nivel Intermedio: En el nivel intermedio los talleres tienen una 
finalid^ esendahnmte distinta ya que su objetivo no es la ca- 
pacitaci6n sino la orientacidn vocacional del alumno a trav&s de 
actividades pr&cticas simples, en grupos reducidos y utilizando 
herramientas sencillas y materia prima semi-elaborada. 
En consecuencia, los requerimientos y caracteristicas de estos es- 
pacios los situan en una posici6n intermedia eatre las aulas es- 
peciales y los talleres propiamente dichos, aunque con mayor si- 
militud y afinidad con las primeras que con estos Utimos. 

— Enaenanza Prdctica - Espacios complementarioa y de servicio: 

a) Jefatura y anexos: Los talleres del nivel medio incluyen entre 
los espacios complementarios, un n6cleo principal integrado con 
los siguientes locales: 

— Jefe de taOer: Es la oficina del Jefe General de Ensenanza 
Pr&ctica. Debe estar en permanente contacto con la actividad 
de taller a trav^ de partes vidriadas que permitan una com- 
pleta visidn del ambiente« pero a la vez protegida de la inci- 
dencia excesiva de ruido. 

— Oficina Ticnica: En ella se preparan o rqiroducen los pianos 
e indicaciones para la realizacidn de los trabajos de taller, se 
an a l izan los insumos de tiempo y materiales para las drdenes 
de trabajo, se preparan los presupuestos para trabajos a ter- 
ceros, etc. Es tambiSn el lugar aprq[>iado para que los alum- 
nos practiquen este tipo de tareas para su futura actividad 
profesional. Debe estar ubicada pr6xima a la oficina del Je- 



fe de Taller y en los casos mka simples fomari un solo am- 
biente con ella. 

— Sola de MaestroS' Cumple fundones similares a la de la Sala de 
Prof esores en el sector de Elnsenanza Tedrica y sirve tambi^ 
de Sala de Reuniones para los docentes de taller. Por otra par- 
te, como 63tos son todos a medio tiempo y machos a tiempo 
complete, la Sala de ICaestros incluye normalmente instala- 
ciones mlnimas para servicio de cafeteria. 

— Primeros AuxUios: El taller debe incluir siempre previsiones 
adecuadas en espacio, elementos y personal, para la atenci6n 
de los casos de urgencia que puedan tener origen en su acti- 
vidad especifica. Si la escuela cuenta con locales especiales 
para el Servicio IKdico de los ahimnos, estos locales deberfin 
ubicarse en este sector y con facilidad de acceso desde las ins- 
talaciones de Eiducaci6n Fisica, myaa actividades junto con 
las de taller, son las que ofteoen mayores posibilidades de 
ocasionar accidentes. Por otra parte esta ubicaci6n facilitari 
la utilizaci6n de vestuarios y sanitarlos en caso de necesidad. 

b) Aulas y Tiitter: La finalidad de estos espacios es propordonar 
al persona^ docmite de enseSanza pr&ctica, la posibilidad de desa- 
rrollar aspectos te6ricos de los trahajos de taller fuera del fimbi- 
to ruidoso del mimno, en cualquier momento que se plantee la 
necesidad y por lapsos generahnente breves. 

El numero de este tipo de aulas est& en relacion con la cantidad 
de alumnos en taller, pero dada la disponibilidad que olrece su 
utilizaci6n breve, seri siempre reduddo: una, dos o tres como 
m&ximo. 

Su ubicacion deberi hacerlas acoesibles desde las distintas seccio- 
nes con el minimo de recorrido posible, de ahi la conveniencia 
de no agruparlas sino de repartirlas en forma equidistante, pa- 
ra cue cada una pueda servir a un sector determinado dd taller. 
Dada su finalidad, fntimamente vinculada con la ensenanza de 
la tecnologia, el equipamiento de estas aulas debe ser particular- 
mente apto para la exhibici6n, guardado y utilizaci6n dd mate- 
rial apropiado a cada especialidad, a tal punto que en las escue- 
las cuyo volumen no justifique la existenda de un Museo o Ga- 
binete Tecnol6gico, sus funciones deberin ser cumplidas por las 
aulas de taller. 

c) lAiboratorios de Enaayoe: Por sus caracterfsticas particulares y 

por la indole de la actividad que en ellos se desarroUa, estos es* 
pacios se diferencian netamente de los laboratories graerah del 
establecimiento. De ahf que su ubicaddn natural no sea la de 
£sto8 tUtimos dno la de la zona de talleres donde actiian en cier- 
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ta manera, como lo hacen en la induatria loa aectores de control 
de calidad. 

Para ser realmente eficacea, estoa laboratorioa requieren un equi- 
pamiento muy ocmipleto y a la vez muy costoso euya utiiizacidn 
por un flolo establecimiento diata mucho de compenaar laa in- 
veraioDea efectuadaa. Por ello ea preferible, como ya ea de pr&c< 
tica en algunoa caaoa. volcar los erfuerzoa en una eacuela n&deo 
donde concurren a realizar sua pricticaa los alumnoa de varios 
eatablecimientoa cercanoa, lo que permite diapcmer de mejores 
inatalacionea y mejor utilizadaa con el consiguiente beneficio pa- 
ra la enaenanza y economfa de costoa. 

in Laboratono de Metrdogia: utiliza inatrumental muy s^iai- 
ble y de alta preciai6n que plantea requerimientoa muy eapecia- 
lea para evitar principalmente la incidencia de vibradonea y de 
variacionea de temperatura y humedad. 

El LdborUtorio de Enaayos de Maqmnaa y Motores (miquinas 
de vapor, motorea a apUmSn, motorea dieael, de refrigeraddn, 
etc.) debe ubicarae de modo que el intenso ruido generado por 
loa enaayoa no incida directamente en e! taller y menos en los 
otroa aectores del edificio. ' 

Deber& tenerse en cuenta ademaa la necesidad de eliminacidn de 
loa gasea de combuat^n, la forma mis segura de aUmentacidn 
de combustibles y laa mejores condiciones de ventilacidn del locaL 
El Laboratario de Enaayoa Induatrialea o Enaayo de Materizlea 
plantea reqummientoa menos exigentes y particularizadoa que 
loa anteriores que se refieren mis que nada a neceaidades de 
espaeios adecuados al equipaminto de m^q\\\n^ e inatrumental 
y a comodidadea auficientes para el desarrollo normal de laa pr&c- 
ticaa reapectivaa. 

d) Dep6aitaa: La actividad del taller plantea la neceaidad de espa- 
eios de almac^iamiento general de tres claaes de elementoa: 

— materia prima para la elaboracidn de los ejercicioa de taller 
y loa trabajoa de produccite; 

— loa productoa ya elaboradoa hasta el momento de su entr^ 
o diatribttci6n; 

— las herramientaa e instrumentoa de uso especial y no conti- 
nuo, neceaariaa para determinados trabajos. 

Eato da lugar a trea tipoa diferenciadoa de eapacioa para alma- 
cenamiento: el Dqidaito de Bfateria Prima; el Dep68ito de Mate- 
rial Elaborado y el Panol de Herramientaa, cuyaa capacidadea y 
caracteriaticas varian en funcidn del tamano de la eacuela y de 
su eapecialidad aunque sus requerimientos esencialea aon loa mis- 
mos en todos los caaoa. 



Los Dep6uto8, deben disponar de amplias fkcilidades para la en- 
trada, aalida. carga y deacaiga de los materiales sin interferir 
en las acthridato norinales del establecimiento. 
De igual modo, su uliicacidn debe facilitar al miximo la entr^ 
de matoria prima a las distintas seceiones del taller, acortando 
y aimplif icando los recorridos especialmente para aquellas seceio- 
nes que consnmen nuyor cantidad de material o bien para aquellas 
que utilizan materiales de dimensiones, peso o volumen que ha- 
cen ino6modo, dificil y aim peligroso su movimiento a trav^ del 
taller. 

La distincidn cntre materia prima y material elaborado no debe 
entaiderse oomo neeesidad de espacios diferenciados exchisivos 
sino como sectores de un imbito comun lo que facilitari el aco- 
modamiento seg&n la nuiyor o menw cantidad que en cada mo- 
mento haya de una u otra especie. 

Por su parte el Paik)l de Herramientas que importa la custodia 
y entrega de material de menor tamano y mayor valor y facili- 
dad de pMida o sustniddn, requiere s! un recinto cerrado, con 
mejores condiciones de accmiodamiento y seguridad y comunica- 
ci6n con el taller a trav6B de mostrador. Por sus caracterisUcas, 
estc recinto resulta adecuado como lugar de trabajo del Encar- 
gado de Dep6sito, por lo que normalmente debe incluir las como- 
didades necesarias a esta f inalidad. 

Debe tenerse en euenta ademfis que existen materiales y ele- 
mentos que por sus caracterisUcas pecuUares o la frecuencia de 
su uso idantean necesidades de almacenamiento localizado fue- 
ra del I>ep6sito General. Tal es el caso por ejemplo, de la chata- 
rra para fundicite, los materiales gruesos para la pradica de la 
construccidn (arena, canto rodado, ladriUos, etc.), los elementos 
de consumo no recuperable (clavos, tomillos, lijas. limas, etc.) 
y las herramientas de uso continuo, cuyo almacenamiento debe 
preverse en el mismo sector de trabajo de la respectiva secci6n. 
Um combustibles, lubricantes y productos inflamables en gene- 
ral y aiin el carb6n para herreria y fundicidn por el peUgro de 
combustite espont&nea, dispondr&n de dep6sitos especiales, ais- 
lados de las construcciones principales, con derres Uvianos de 
malla de alambre y gran facilidad de ventilaci6n y aerauddn. 
e) Servicioa Sanitarioa: Los sevicios sanitarios del sector de Ense- 
nanza Erotica pUntean, como diferencia en relacidn con los de 
los otros sectores, la neeesidad de ambientes para vestuarios y 
mayores comodidades para la higiene personal. 

— F€s£tcarjaa: E).4|mensiona0iiento de los vestuarios, aparte de 
la relacidn^ el ttdmero de usuarios, depender& dd sistema 
que se a^te para ja funcionamiento. En la generalidad de 
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lo8 ca808 es ftdmudble que cada docente disponga de iin ropero 
meUlico individual de medidas corrientes (40 x 40 x 100 cm.) 
y que a su vez cada alumno diaponga de un medio ropero de 
las mismas caracteristicas. Los eqMtcios seran auficientemen* 
te ventilados, contiguos a loa grupoa sanitarios y ubicadoa en 
el recorrido natural de acceao a los tallerea. 
— BaHoB' Loa banoa del personal inchiir&n, mdpmki^ de loa aervi- 
cioB corrientes (W.C., BGngitorios y Lavabos), un grupo de 
duchaa ccm su correspondiente zona de aecado, con aooeso 
inmediato desde los vestuarios. 

En el case de los alumnos, el uso de la ducha, especialmente 
en grupos numerosos, plantea dif icultades que lo bacen ba- 
bitualmente impracticable. 

Esto debe compensarse en primer termino, aumentando el nil- 
mero de lavabos por alumno a una relaci6n m&s holgada y 
utilizando servicios colectivos en forma de piletonea que fa- 
ciliten el miximo de higiene posible. Ademis, unificando los 
aervidos sanitarios del Taller con los de EJducacidn Fisicat 
existe siempre la posibilidad que el nucleo de duchas de esta 
Ultima actividad pueda ser usado en caso de neceaidad, por 
algfin grupo de alumnos de taller. 

13 — Gobiemo y admtntatractdii: 

Las caracteristicaa de las aetividades de este sector varian notoria- 
mente de un nivel a otro de la ensenanza y la medida ea que estas 
actividadea se bacen mfis complejas, aumentan los requerimientos de 
espacios diferenciados. Cualquiera sea su grado de complejidad, las ae- 
tividades que se nuclean en este sector se refieren siempre al gobiemo 
general del establecimiento, a su administraci6n, a los aspectos especf- 
f icos de la ense&anza y al cuidado de las condiciones fisicas y psiquicas 
de los alumnos y los espacios requeridos para ello tendr&n, seg6n los 
casos, caracteristicas de depachos, oficinas, salas o consultorios. 

a) Crobiemo; Las aetividades de gobiemo requieren, por lo menos, 
un despacho para el Director, con f acilidad de acceso desde la en* 
trada principal, posibilidad de vinculacidn con todos los sectores 
del edificio y comodidad para espera de piiblico. Pero en los ca- 
SOS mis complejos puede ser necesario tamb;^ un despacho si- 
mUar para el Vice-Director y comodidades particulares taiea co- 
mo servicio sanitario exdusivo, local especial para sala de espe- 
ra, instalaciones de comunicaci&i y Uamada, etc. 

b) AdministraMn: Las aetividades administrativas requieren como 
como minimo un local tipo of icina, inmediato al acceso de publi- 
co, preferentemente con atenci&i a travte de mostrador. En los 
caaos especiales habri tambi^n un despadio para el Secretario 
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y un local independiente para Tesoreria con ateiici6n de publico 
a traves de vrataniUa. 

c) Enaenanaa: El local especffico de las actividades docentes lo 
constituye en el caso m&s simple, la Sala de Maestros o Profeso- 
res, ubicada en el recorrido desde el hall de entrada a las aulas 
y con comodidades para trabajo y estar, guardarropa, anaqueles, 
avisadores, reloj, etc. En los otros casos habri que prever tarn* 
bien un despacno especial para el Regente y una Sala de Precep- 
tores con directa vinculacidn al movimiento de alumnos y con 
espacio adicional para el Jefe de Preceptores. 

d) Servicio Medico: Los espacios correspondientes a estas activi* 
dades incluyen locales especiales para las tareas de orientaci6n 
y atenci6n psicopedagdgica y sanitaria^ de los alumnos, que en los 
casos especiales llegaran a constituir un nxkcleo autdnomo con 
consultorios diferenciados (medico - odontol^co - psicopedag6- 
gico), sala de espera, servicio sanitario y equipamiento especia* 
Uzado. 

e) Locales complementarios y de servicio: Complementariamente, 
el sector administrative deber& disponer segun los casos de to- 
dos 0 algunos de los siguientes espacios: Sala de Remumes con 
comodidad para grupos reducidos, pr6xima a la Direcci6n y fk- 
cil acceso desde el hall de entrada; Oficina de Departamentos con 
box^ para trabajo individual y separaciones livianas; Fichen 
anexo al despacho del Regente; Archivo con comodidad para 
guardado y consulta eventual de legajos y documrataciones; Ser- 
vicios Sani^arios para uso del personal docente y administrativo 
y Office con funciones de porterfa en relacidn con el hall de en- 
trada y de cafeteria para el servicio del personal 

— Servidos Generates: 

a) Sola de Actus: La actividad escolar en todos sus niveles induye 
a lo largo del ano lectivo, la realizacito de actos de conjun- 
to con participaci6n de todo el alumnado, los padres de los alum* 
nos, profesores, autoridades e invitados especiales, como son los 
los actos de fin de curso, actos acad^micos, celebraciones espe* 
ciales, etc. 

Estas actividades requieren naturalmente un &mbito adecuado, 
de grandes dimensiones, con equipamiento suficiente e instala- 
clones especiales, pero que de ningAn modo puede ser pensado 
como un espacio exclusive cuyo costo de por si elevado, se ve 
agravado por su escasa utilisacidn. 

El Giinnasio^ el Patio Cubierto o las Areas de Usos, Multiples 
podr&n dar cabida segun los casos, a este tipo de actividades 
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para lo cual debeiin aer complementados con los elementos ne« 
cesarios para bu eficas utilizaci6n, en especial: estradba o tari- 
mas fijas o pl^ables, dep6Bito de sillas, inatalacionea de aonido 
y artefactos o siatemaa de ventilacidn y calrfacci6n. 

b) Caniedor - Cocina - Cantina: Al igual que el Sal6n de Actoa, el 
comedor eacolar, necesario en casi todos Iob casos y en todos los 
niveles, aunoue no para la totalidad de Iob alumnoa, es un ambien- 
te que fuera del reducido horario habitual del almuerzo, no tiene 
utilizaci6n alguna, por lo que en principio no puede ser pensado 
tampcco como un espacio excluaivo. 

Su incorporaci6n al &rea de usos multiples debe no obstante ser 
muy bien pensada por cuanto se trata de una actividad que en- 
caja muy ajustadamente en el horario escolar y que origina pro- 
blemas de limpiesa y olores y arreglo y guardado de mesas que, 
sobre todo en casos de grupos numerosos, resultan dificiles de 
solucionar satisfactoriamente. 

La cocina dimensionada en relacion a la capacidad asignada al 
comedor, estari preferentemente preparada para el sistema de 
autoservido y contar& con espados y elementos adecuados para 
la conservacidn de los alimentos, dep6sito y vestuario y serviclo 
sanitario para el personal. 

Siempre que sea posible la cocina estar& ubicada de modo que 
fuera del horario de almuerzo pueda hacer las veces de cantim 
con servicio a travte de mostrador, evitando asf espados espe- 
dales para este fin durante los periodos de recreo. 

c) Cooperadora - Libreria - Club Colegial: Dentro de los servicios 
generales del establecimiento cabe considerar tres locales de par- 
ticular significaci6n en la actividad escolar. 

— Cooperadora: Sede admnistrativa de la entidad, debe ubicar- 
se en el sector administrativo de la escuela, i»r6xima a la 
sala de reuniones. 

— lAbreria: Local de venta de utiles escolares, administrado co- 
mumnente por la Cooperadora, ubicada en el recorrido de ac* 
ceso de los altmmos, con atenci6n a trav^ de mosU^or. 

— Club Colegial: Espado apto para la organizad6n de activida- 
periescolares bajo la responsabilidad de los propios alumnos, 
pr6ximo al Departamentu de Eiducaci6n Fisica y con posibi- 
lidad de integraci6n con sectores del &rea de usos mt^ltiples 
y con las intalaciones deportivas del establecimiento. 

d) Viviendaa: La vivienda de^ docente dentrc del establecimiento 
es una nrjesidad inherente a la escuela rural, las escuelas de f ron- 



tera y similares de zonas totalmente desprovistas de poslbilida- 
des habitacionales. Sin embargo durante mucho tiemiK) fue acep- 
tada sin discusidn, tambien para el imbito urbano, la nece8:dad 
de que cada establecimiento escolar contara con comodidades pa- 
ra vivienda del Director y o del Mayordomo y sus familias. 
Sin desconocer algunas ventajas que este tipo de previsidn pu- 
do haber aportado, hay que aceptar que tambien ha sido causa 
de serios inconvenientes que aconsejan limitar estos servicios 
solo a los casos de probada necesidad y conveniencia, y desde 
que el motivo principal de las viviendas ha sido sin duda la cus- 
todia del edificio, habria que pensar la forma de reemplazarlas 
por algun otro medio mas pr&ctico, efectivo y econdmico, como 
servicios de vigilancia especial, serenos, etc. 
De todos modos. de existir viviendas ya sea para el Director o 
el Mayordomo o para ambos, estas deberan ubicarse de mode que 
su actividad no interfiera para nada a la del establecimiento, es- 
peciahnente en lo que se refiere a los accesos, vistas, voces, mi- 
dos, olores de cocinaSi etc. y dispondran de comodidades minimas 
razonables dentro de limites de superficie y costo proporciona- 
dos a los del establecimiento. 

e) Central de instalaciones: Es corriente y conveniente concenlrar 
en un local de servicio de dimensiones adecuadasi a nivel de sub- 
suelo, el maximo posible de elementos principales para el fun- 
cionamiento de las instalaciones, tales como: tanque de bombeo, 
equipos elevadores de agua, calderas/ tanques intemediarios, 
bombas circuladoras, medidores de consumo de electricidad y 
gas, tableros principales, etc. 

Su djstribucidn debe permitir un f4cil mane jo, control y repara- 
cidn de los equipos, respetando todas las exigencias de s^^ridad, 
aislacidn y ventilacidn e impidiendo toda posibilidad de acceso 
por parte de alumnos o personal que no sea el directamente res- 
ponsable de los mismos. 

f) Mayordomia: Para mantener el edificio en adecuadas condicio- 
nes de funcionamiento, el establecimiento debe contar con perso- 
nal suficientc para la limpieza diariai la limpieza general pe- 
ri6dica especialmente de techos, desagiies e instalaciones sanita- 
rias, asi como para las reparaciones menores del edificio y sus 
instalaciones y aun del equipamiento y mobiliario escolar. 

Las escuelas de mayor capacidad y superficie, en las que la can- 
tidad de personas necesarias para este fin lo justifique, deben 
disponer de cspacios destinados al personal de servicio y maes- 
tranza que, nucleados bajo la comiun denominacidn de mayordo- 
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mia, kicluyan: Ve^tuarios, Servicios Sa&itariOB, Panol de Lim- 
pieza y dentro de ^ste, Oficina del Mayordomo. 

g) DepMto general - Tatter de Maestranza: El disponer de espacios 
para dep6B!to de tipo general da lugar f&cilmente a la inmedia- 
ta acumulacidn de toda clase de elementos inutiles en forma ge- 
neralmente d^rdenada y prcpensa a la suciedad. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta, que a diario, se producen en la cs- 
cuela deterioroB en el mobiliario que no siempre es posible re- 
parar de inmediato, aid como reposiciones en artefactos e ins- 
talaciones que dan lugar a sobrantes que pueden recuperarse 
parcialmente para otros uses o a rezagos que muchas veces las 
mismas diqKMsieiones administrativas impiden eliminar sin de- 
terminados requisites. Si la escuela cuenta con talleres, el no 
disponer de espacios para depdsito general ayudari a acelerar el 
proceso de reparacion y recuperaci6n sin los rieggos indicados al 
principio, pero en caso contrario, habr& que prever los espacios 
necesarios para el almacenamiento y reparaci6n de estes ele- 
mentos, dentro de limites estrictos de dimensionamiento, que 
p^mitan evitar el peligro mayor de utilizar para estos fines 
espacios destinados a las actividades principales del estableci- 
miento. 

h) Eatacionamiento: Los problemas que plantea el estadonamiente 
de automdviles en las zonas urbanas ban convertido en una ne- 
cesidad la previsidn de este tipo de espacios dentro del conjunto 
de fireas descubiertas del edificio escolar y los estudios para la 
determinaci6n de la superficie de terreno necesaria para el mis- 
mo, deben tener siempre en cuenta los porcentajes correspondien- 
tes a este servido. 

Se trata, como se ha dicho, de espacios descubiertos pero pavi- 
mentados, con accesos diferenciados de los peatonales y ubicados 
en zonas que no af ecten la actividad educativa. 
^ales previsiones sem necesarias en algunos casos, para el 
estacionamiento resguardado de bicicletas, medio en el que ha- 
bitualmente se moviliza gran parte del alumnado en muchos lu- 
gares del interior del pais. 

i) Espacios verdea: Si bien se ha hecho ya referencia a la impor- 
tancia de los espacios verdes, la parquizaci6n y el arbolado en el 
edificio escolar, es necesario sefialar aqui la necesidad de que las 
previsiones en este aspecto, que deben formar parte de la docu* 
mentaci6n del proyecto y estar incluidas en los respectivos pre- 
supuestos, estin a cargo de verdaderos especialfrtas capaces de 
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lograr una autentica integraciou del edificio escolar y la natura- 
leza circundante, haciendo jugar en la variedad de loa elementos 
componentes, junto ton los valores estSticos, tambito aqu£llos 
de mayor aprovechaxniento pedag6gico. 

No parece exagerado afirmar a este i^specto, que la misma im- 
portancia que se asigna a las instalaciones y a la idoneidad de 
sus respectivos especialistas, debiera darse tambiln a eate aspec- 
to del proyecto, superando la habitual superficialidad con que ae 
lo considera actualmente. 




b) SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIFICADO 
DE ARQUITECTURA ESCOLAR 



1.0 1^ 
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^XOPY RESOLUTION TEST CHART 

NATfCNAL BURf AU Of StANDARDS 1963 A 



METODOLUGIA 



Etapas del proceso completo de investigacidn, para desarrollo do un 
Sistema Constructivo Unico, que sirva para los programas escolares. 
Etapa I Estudio analitico de los condicionantes. 



• Sistema sustoitante. 

• Coordinacidn dimensional con el resto de los com* 
poneites constructivos. 

• Necesidades espaciales. 

• Relaci^n con las instalaciones. 

• De materiales. 

• Geogr&Bcaa 

• Ejcondmicas. 



Etapa II Obtenci6n de un modelo tedrico o aproximado con conocimien* 

to parcial de los condicionantes. 
Etapa m Desarrollo del modelo tedrico profundizando el estudio de los 



condicionantes propuestos, creando nuevos y eliminando 
aqu^llos que no sirvan. (Realimentaci6n de los condicionan- 



Etapa IV Creaci6n de un Prototipo Variable con el tiempo o un «wfe- 



ma para absorber cualquier variante, sea 
inmediata: correccidn por error de (Hrogramacidn o 
mediata: correcci6n por transformaci6n de estructuras pe- 
dagdgicas. 



tes). 
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OONDICIONANTES DEL SISTEMA (premisas) 



Las primeras conclusiones que podemos establecer analizando los 
condicionantes conocidos, se sintetizan en laa siguientes premisas: 

a) Obtencr un espacio que permita subdividirse libremente; impUca 
ello obtener una superficie con la menor cantidad de columnas; 
premiaa ^ata que facilita la labor de generar una organizaci6n 
arquitectdnica, asf como una future modificaci6n de planes ya 
eidstrates. 

b) Conseguir que la estiucture sustentante contenga las instdlackh 
nes; can el objeto descripto anterionnente flexibilidad (sea 
de organizaci6n o modificaci6n) y ademis simplificar o nonnali- 
zar los ceiramientos. 

c) El sistema deberi permitir una utilizaci6n diverea con igu&l efi- 
ciencia ya sea como: 

• £#ntrepiso. 

• Cubierta — plana o inclinada. 

d) Absorber los distintos espacios que componen una escuela. 

• Aulas. 

• Administraci6n. 

• Laboratorios. 

• Talleres. 

• Ginmasio. 

• Espacios Generates, etc. 

Asi como los distintos programas de escuela: Rurales, Urbanas, 
Elementales, Intermedias, Nucleadas, etc. 

e) Ejecucidn con una tecnologia experimentada y con mano de obra 
existente en todo el pais. 

f) Adaptacidn del sistema a las condiciones locales. 



12Q 



SISTEM A CELULAR (nietiUco) SI. 
a) Generacion del sistema a traves de un subm6dulo o c^lula. 




f I I I I I 1 

Esta generacidn de la estnictura sustentante por un submddulo 
''manejable" (a escakt .hombre), se utiliza como: 

• Trama espacial de organizacidn arquitect6nica. 

• Obtencion de mddulos diveraos con la adicidn de submddulos. 

• Submddulo que racionaliza: placas de cielorraao, artefactos de 
ilallBiiiaci6n artificial 

• PImb de iluminacidn natural 

• CreciAiento bidireccional de la trama horizontal 

• Trama alrierta e indiferenciada. 

• Etc. 
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b) Placa estnictural et^rea — atravesable eii cualquier direcci6n — 




La placa estructural eatit formada por elementos (barras) que son 
s61o los esencialmente indispensables y realiza Iob eafuerzos de la es- 
tnictura; la placa tiene una altura (brazo de palanca) que favorece el 
aprovechamiento del material asf como el pasaje de las instalaciones. 

La altura de la placa podri mantenerse constante aunque las luces 
a cubrir sean distintas ya que los eafuerzos correspondientes se absor- 
ber&n con secciones de barra varia[bles. 
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) Posibilidades del sistema. 

1) El sistema propuesto permite cubrir luces variadas desde el 
8ubm6dulo (1,20 m) hasta luces de 20 a 30 m. 

2) Podri utilizarse tanto como entrepiso asf como cubierta 
(plana o con fuerte pendiente) o pared. 




eCMOll> 



ENTRB PISO 



CUBIERTA 
PLANA 




CUBIERTA 
INCLINADA 




PARED 



El submddulo podr& ubicarse en cualquier situaci^n en el es- 
pacio. 



3) La mano de obra necesaria para su armado no tendr& que 
ser especializada, pues, los 8ubm6dulo8 se arman entre si 
con tomiUos ya que el submddulo e8t& formado con perf ilea 
ingulos. 
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SISTEMA MONOLITICO (hormigon armado) S. II. 
SISTEMA II 

MATERIAL: Hormigdn ArmdOo 
a) Planteo basico: 




Cuatro premisas principales condicionan el planteo: 

• Ubicacion libre de tabicaciones interiores. 

• Obtencidn de un nivel i^ico de cielorraso para unificar y sim- 
plificar los cerramientos 

• Pasaje de instalaciones sin entorpecer las tabicaciones. 

• Cubrir como minimo la luz necesaria para el espacio de un 
aula (7 a 8 m). 



Estas premisas permiten ubicamos en una situacidn media, ya que 
el planteo b&sico podra modificarse isiegun los factores que se deseen 
enfatizar. 

Asf por ejemplo: Si ae desea obtener una economia en desmedro de 
la flexibilidad, se podri plantear la variante de losa cruzada y vigas pe- 
rimetrales. 




Si ae desa ima flexibilidad mayor, considerando la posibilidad de 
modificacidn de las instalaciones para situaciones futuras, se podr& plan- 
tear la variante de viguetas en una direcci6n apoyadas en vigas prin- 
cipales, que permitan el peso de las instalaciones en dos direcciones, 
sin necesidad de perforar la estructura. 



















•vlej* principal ' 




c) PROGRAMAS Y MODELOS DE AULAS 



De la "Planilla de elementos de edificios escolares" (ver Anexo b) 
se determinaron un conjunto de componentes del edificio escolar a efec- 
tos de ser estudiados en primera prioridad. La mayorfa de ellos son aulas, 
pero incluyen laboratorios, talleres y administraciones. 

Se confeccionaron los pre-programas con los requerimientos nece- 
sarios para cada discno. aguellos serin luego retocados de acuerdo a los 
elementos que arroje el diseno y convertidos en los programas finales. 

Los modelos de diseno son siempre provisorios nues pueden ser re- 
emplazados por vias dA perfeccionamiento o la sustituci6n. Solamente 
se han realizado algunos para mostrar el tipo de trabajo que debe re- 
alizarse, lo cual ser& tema para el ano 1970. 



Auhis seleccionadas para estudiar como modelos. 

Aulas Referenda 

1 — Aula comun en sus tres niveles inferiores 1.0. — 1.1 — 1.2 

2 — Aula de miisica en sus tres niveles inferiores 2.4. 
o — Aula mecanograffa 2.7 

4 — Aula artes plasticas y actividades libres en ele- 

mental 2.8 

Laboratorios 

5 — Ciencias en intermedio 3.1 

6 — Fisica en intermedio 3.2 

7 — Qufmica en intermedio 3.3 
8 — Ciencias Bioldgicas en intermedi< 3.4 

fallercs 

9 — Metalisteria en intermedio 4.1 

10 — Carpinteria en intermedio 4.3 

11 — Electricidad en intermedio 4.6 

12 — Economia Domestica en intermcvlii. 4.16 

Gobierno y apoyo 

13 — Uses m^iltiples elemental 6 1.4 

14 — Biblioteca en intermedio 7.6 

15 — Comedor y cocina en intermedio 7.11 
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I — Unidad dc Clase Comun - Nivel Elemental 
1.1. Carcicteristicas de la Ensenanza 



La ensenanza no es departamentalizada y se imparte en dos ciclos 
de tres y dos aiios cada uno que corresponden a ninos de edades 
comprendidas entre 6 a 8 y 9 a 10 aiios respectivamente. 
En el primer ciclo (1", 2^ y 3" grado) se desarrolla la ensenanza 
de la lectura, la escritura y las operaciones matematicas elemen- 
tales con criterio instrumental y de observacion. 
En el segundo ciclo (4^ y 5' grado) se enfatiza la ensenanza 
instrumental anterior y se incorpora la realidad fisico-natural y 
social, con criterio de adoptar conocimientos basicos. 
En la Unidad de Clase en ambos ciclos, se desarroUan los siguien- 
tes contenidos del &rea comun: Matemitica, y Ciencias Fisico-Na- 
turales, Lengua y Estudios Sociales, y eventualmente Artes Pl&sti- 
cas y Educacidn Musical, en establecimientos donde no se cuen- 
te con espacios especiales para tales tareas 
El plan de ensenanza preve para estos ciclos un unico docente 
responsable por grado, para desarroUar los contenidos comunes 
diariamente y por la totalidad de duracion del ciclo. 
Actividades tales como Artes Pl&sticas, Educaci6n Musical, Edu- 
caci6n Ffsica, almuerzo y recreaci6n, no se desarroUan normahnen- 
te dentro de la Unidad de Clase. 

Las tareas de la Unidad de Clase son de tecnica activa, pudiendo 
desarroUarse con la totalldpd de los alumnos (20, 25 o 30) en 
grupos de cinco alumnos o individualmente. 
E8t6s grupos de alumnos pueden realizar una actividad comun, o 
varias en forma simult&nea, y tambi6n jiuclearse eventualmente 
con otros grupos en unidades de clase mayores, para presentacion 
de temas. 

1.2. Requerimientoa GeneraJei 

Se requiere una Unidad de Clase con los siguientes elemento& in- 
dispensables: 

— Superficie de piso: planteada como un unico piano libre, capaz 
de adicionar otra superficie (semejante o no). 




— Superficie de paredes: para pizarrones, paneles de fijacidn, 
mapaa. 

— EJquipamiento: mobiliario de tipo mdvil para lograr diferenter 
acondicionamientos; equipo de almacenamiento para material 
did&ctico asi como libros y material personal de los alunmoa. 

— Provisidn de agua y electricidad. 

— Acondicionamiento controlado de sonido, iluninacidn, tempe- 
ratura, ventilacidn y agentes de distraccidn extemos o inter- 
nes (actividades de recreacidn). 

— Ambientacidn apropiada: por medio de elementos arquitectd- 
nicos que procuren efectos positivos tanto en docentes como 
en alumnos. Elstos elementos son: color, textura, terminacidn 
de las superficies y graduacidn controlada de ilmninaci6n na- 
tural y artificial 

— Directa expansidn al exterior para permitir el desarrollo de 
la ensenanza al aire libre. 

— Facil vinculacidn con otros sectores del establecimiento esco- 
lar- administracidn, biblioteca, sanitarios, recreacidn exterior 
e interior* 

Superficie y dimensiones 

Superficie minima 54 m2. considerada la capacidad maxima en 30 
alumnos, a razon de 1,80 m2. por alumno. 
a 

Relacidn de lados: — — 1 hasta 1.5. debiendo cumplirse en case 
b 

que la relacidn sea mayor de 1, que la superficie de iluminaci6n 
natural este ubicada en un lado de dimensi6n a o en dos lados de 
dimensidn b (iluminacidn bilateral). 
Altura recomendada H = 3.00m. 

Equipamiento 
1«4.1. BoBico 

Pianos de trabajo, individuales o dobles, no fijos, modu- 

lados, livianos y capaces de acoplarse. 

Pianos de asiento, individuales, acoplables y apilables. 

Pizarrones. 

Paneles para fijar l&minas. 

Mesada de trabajo fija. Con armario de estantes regula- 
bles en su parte inferior para guardado de material did&c- 
tico. Tendr& un desarrollo de no menos de 3 ms. lineates. 
Altura desde nivel piso: 

ler. ciclo 0.60 m. 

2do. ciclo 0.85 m. 



Casilleros individuales, modulados, para el guardado de 
material de los alumnos. Ancho 0.30 m., alto 0.26 m., 
prof. 0.35 m. 

Percheros indivtduales para guardarropa de los alumnofi. 
Eatantes regulables para libros. 

1.4.2. OompJementario: 

Annario para elementos de use al aire libre (educaci6n 
ffsica). 

Ejquipos de proyecci6n. 
Ekjuipo tocadiscos. 
Globo terr&queo. 
Mapas. 

Cuadros y l&minas 

Reloj 

Pecera. 

Jaulas para animales dom^sticos. 

- Vfiidad de Close Comun — Nivel Intermedia 

.1. Curacteriaticaa de la Enaenanza 

La educaci6n que se imparte es departamentelizada y compren- 
de do8 ciclos de dos ano cada wxo: 3^ y 4' ciclo. Las edades de 
los alumnos para dichos ciclos son de 11 a 14 anos inclusive. En 
ambos ciclos se desarrolla la ensenanza con criterio de estudio 
dirigido y de ^loraci6n de las aptitudes de los alumnos. 
En la Unidad de Qase en ambos ciclos se desarrollan las siguien- 
tes ireas: Matemiticas y Ciencias; Lengua y Estudios Sociales 
en sus contenidos comunes, optativos y Ixbree. 
El plan de ensenanza para estos ciclos pz«v6 profesores especia- 
lizados por &rcas. 

La Unidad de Clase es de tficnica activa con la totalidad de los 
alumnos (26, 30 o 35), en frupos de cinco alumnos o indivi- 
dualmente. 

Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad com&i, 
0 varias en forma simult&nea, asf como tambiSn nuclearse even- 
. tualmente con otros grupos en unidades de clase mayores para 
presentacidn te6rica. 

.2. Reqwrimientos Oenerdles 

Se requiere una Unidad de aase con los siguientes elementos in- 
dispensables: 

— Superficie de piso: planteada como un iinico piano libre, capaz 
de adicionar otra superficie (semejante o no). 
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— Superficie de paredes para pizarrones, paneles de fijacidn, mapa.-. 

— Eguipamiento: mobiliario de tipo m6vil para lograr diferentes 
acondicionamientos; equipo de almaceuamiento para material di- 
d&ctico y libros v material personal de los alumnos. 

— Provisi6n de agua y electricidad. 

— Acondicionamiento controlado de sonido, iluminacidn, tempeia- 
tura, ventilaci6n y agentes de distracci6n extemos o internos. 

— Ambientacidn apropiada por medio de elementos arquitectonicos 
que procurer! efectos positivos tanto en docentes como en alum- 
nos. Estos elementos son: color, textura, terminacidn de las su- 
perficies y graduaci6n controlada de iluminaci6n natural y ar* 
tificial. 

— Directa expansidn al exterior para permitir el desarroUo de la 
ensenanza al aire libre. 

— Ficil viuculacicn con otros sectores del establecimiento eucolar: 
administracidn, biblioteca, sanitarios, recreaci6n interior y ex- 
terior. 

2.3. Superficie y Dimensiones 

Superficie minima 63 m2 considerada la capacidad m&xima en 
35 alumnos por aula, a raz6n de 1.80 m2 por alumno. 
a 

Relaci6n de lados^ — =: 1 hasta 1,5, debiendo cumplirse en caso 
b 

que la relaci6n sea mayor de 1, que la superficie de iluminaci6n 
natural est^ ubicada en un lado de dimensi6n a o en dos lados 
de dimensidn h (iluminaci6n bilateral). 
Altura recomendada H = 3.00 m. 

2.4. Eguipamiento 

2.4.1. Bdsico: 

Pianos de trabajo, individuates o dobles, no fijos, modu- 

lados, livianos y capaces de acoplarse. 

Pianos de asiento, individuates, acoplables y apilables. 

Pizarrones. 

Paneles para fijar l&minas. 

Mesada de trabajo fija. Con armario de estantes regu- 
lables en su parte inferior para guardado de material 
did&ctico. Tendr& un desarrollo de no menos de 3 mts. 
lineales. 

Altura desde nivel piso: 

ler. ciclo 0.65 m. 
2do. ciclo 0.70 m. 
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Casillcros individuales, modulados, para el guardado dc 
material de los alumnos. Ancho 0.30 m., alto 0.25 m.. 
prof. 0.35 m. 

Percheros individuales para guardar ropa de los alum- 
nos. 

E^stantes regulables para libros. 

2.4.2. Complementario: 

Armario para elementos de uso al aire libre (educacidn 
fisica). 

Ek[uipo de proyecci6n. 
Equipo tocadiscos. 
Globo terriqueo. 
Mapas 

Cuadros y liminas. 

Reloj. 

Pecera. 

Jaulas para animales domeaticos. 

— Unidad de Close (Juego - Trabujo) - Nivel Pre-Escolar 

.1. Caracterxsticas de la Ensenanza 

La ensenanza se imparte en un ciclo de dos aiioB. El 12 para niiios 

de cuatro anos y el 2" para niiios de cinco aiios. 

Los objetivos perseguidos por la ensenanza en este ciclo son: el 

desarrollo de destrezas y la detectaci6n de carencias. 

En la imidad de clase se desarrollan contenidos distribuidos en 

las siguientes actividades: a) que estimulan la expresi6n creado- 

ra; b) que promueven el desarrollo intelectual; c) de rutina y 

conducta; d) de iniciaci6n musical y expresi6n corporal; e) de 

grupo. 

El plan de ensenanza preve para este ciclo un 6nico docente rea- 
ponsable por grado y por la totalidad de duracion del ciclo. 
Actividades tales como Educaoidn Fisica o expresidn corporal y 
recreaci6n no se desarrollan normalmente dentro de la unidad de 
clase. 

La ensenanza es eminentemente actlva. La t^cnica de trabajo uti- 
lizada es la de la libre expresi6n; pudiendo desarrollarse con la 
totalidad de los alumnos (15 a 20), en grupos o individualmente. 
Los grupos de alumnos pueden realizar una actividad comiun, o 
variaa en forma simult&nea, y tambi^n nuclearse eventualmente 
con otros grupos en unidades de clase mayores (cumpleanos, fies- 
tas, ceremoias y tareas especiales). 
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Requerimientoa OeneraJeM 



EI desarroUo de cada actividad propuesta requiere determinadas 
ireas o rincones cspecificos y/o elementos aislados. 

a) Actividades que estimulan la expresidn creadora requieren: 
Rincon de arte; 

Rmc6n de dramatizaci6n; 
Rinc6n de carpinteria; 

Rinc6n de construcci6n con bloques y etementos complemen- 
tarios. 

b) Actividades que promueven el desarrollo intelectual, requieren: 
Rinc6n de ciencias; 

Rinc6n de juegos tranquilos o de madurez intelectual; 
Rinc6n de biblioteca. 

c) Actividades de rutina y conducta: 

En general se desarrollan permanentemente en cualquiera de 
los rincones o en el &rea general. 

d) Actividades de iniciaci6n musical y expresi6n corporal: pueden 
en general desarrollarse en el &rea general de la unidad de cla- 
se. La actividad de expresi6n corporal: puede requerir un ma- 
yor &rea (lirea de usos multiples pre-escolar o exterior)* 

e) Actividades de grupo, requieren: un &rea mayor o general 
con capacidad para todos los alumnos de la clase. 

La unidad de clase requiere por lo tanto: 

— Superficie de piso: planteada como un ^co piano libre, 
capaz de adicionar otra superficie (unidad de clase pre- 
escolar, &rea de usos multiples pre-escolar o &rea exte* 
rior propia). 

— Superficie de paredes: para paneles de fijaci6n, pizarr6n 
comun y magn^tico. La carpinteria que relaciona la uni- 
dad de close con el exterior propio debe poder abrirse en 
su mayor parte. 

— Eiquipamiento: mobiliario de tipo mdvil para lograr dife- 
rentes acondicionamientos y rincones; equipo de almacena- 
miento para material did&ctico. 

— Provisi6n de agua y electricidad. 

— Acondicionamiento controlado de: sonido, iluminaci6n, 
temperatura, ventilaci6n y agentes de distraccidn exter- 
nos o intemos (actividades de recreaci6n). 

— Ambientaci6n apropiada: por medio de elementos arqui- 
tect6nicos que prociu^n efectos positivos tanto en docen- 
tes como en alumnos. Elstos elementos son: color, texturas, 
terminaci6n de superficies y graduacidn controlada de ilu- 
minaci6n natural y artificial. 
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— Directa e inmediata expaiisidn propia al exterior para per- 
mitir el desarroUo de la ensenanza al aire libre. 

— Si el ciclo pre-escolar se incorpora a una escuela elemental 
debe trat&rselo con independencia funcional y entrada in- 
dependiente. 

— Locales auxiliares: 
Sanitarios de alumnog. 

Ante camara guardarropa (preferible a percheros). 

Super fide y DimensUmea 

Superficie minima 60 m^. considerada la capacidad m&xima de 

20 alumnos, a razon de 3 m^. por alumno. 

Superficie minima expansidn exterior de 60 m^. (igual a la uni- 

dad de clase) independiente por unidad de clase. 

Superficie minima sanitarios para alunmos por aula 5 m2 (un 

retrete) 8 m2 (2 retretes). 

a 

Relacidn de lado: — — 1 hasta 1,5 debiendo cumplirse en easo 
b 

que la relacidn sea mayor que 1, que la superficie de ilummaci6n 
natural este ubicada en un lado de la dimensidn a o en 2 lados 
de la dimensidn b (iluminacidn bilateral). 
Altura recomendada: H — 3.00 m. 

Equipamiento 

3.4.1. Bdsico: 

Pianos de trabajo para grupos de 2 a 4 alumnos, no fijos, 

modulados, livianos y capaces de acoplarse. 

Pianos de asiento, individuales, acoplables y apilables. 

Pizarrdn comun y magnetico. 

Paneles para fijar l&minas. 

Mesada de trabajo fija> con armario de estantes regula- 
bles en su parte inferior para guardar material did&ctico. 
Tendra un desarroUo de no menos de 3 m. lineales. Altura 
desde nivel piso de 0,55 m. a 0,60 m. 
Mueble modulado para guardar material comtin de tra- 
bajo de Ids alumnos. 

Percheros individuals para guardado de rdpa de los alum- 
nos. 

Mueble biblioteca (convenientemente rodante). 
Muebles modulados o biombos para divisidn del aula en 
rincones (rodante, acoplable o plegadizo). 
Equipo tocadiscos. 
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Amario para elementos de uso al aire libre (jardineria, 
expre8i6n corporal). 
Calendario diario. 
Tel6n de Uteres. 

3.4,2. Cofnplementario: 

Equipo de proyecciones. 

Reloj. 

Pecera. 

Jaula para animales domteticos. 
Globo terr&queo. 

i — Unidad de Educacion Musical - Nivel Elemental 

4.1. Caractertsttccta de la Ensenama 

La educacidn se desarrolla desde 19 a 59 grado (19, y 29 ciclo), 
briadando una rica gama de experiencias en el campo musical me- 
diante cantos, corales, audiciones, experiencias ritmicas, creado- 
ras, etc. Se enfatizara especialmente el aprendizaje y pr&ctica de 
rondas y canciones y su libre interpretaci6n rftmico corporal, asf 
como la prictica de algun instrumento musical de ejecuci6n fi- 
cil y la formacion de bandas o conjuntos instrumentales sencillos. 
El plan de ensenanza prev6 un 6nico docente para desarrollar di- 
chas actividades. 

La Unidad de Educaci6n Musical es de tecnica activa con la tota- 
lidad de los alumnos (20, 25 6 SO) o individualmente. 

4.2. ReqtAerimientoa Generates 

Se requiere una unidad con los siguientes elementos indispensables: 

— Superficie de pim: planteada como un finico piano libre, capaz de 
vincularse con otro. 

— Superficie de paredes: para pizarr^ y paneles de fijaci6n. 

— Equlpamiento: mobiliario de tipo mdvil para poder recuperar la 
superficie del local. 

— Provi8i6n de electricidad y agua. 

— Aislaci6n ac6stica del resto del edificio y control de la absorcidn 
del sonido* 

— Posibilidad de combinarse con locales de usos miUtiples a fm de 
actuar como boca de escena. 

4.3. Superficie y dimensiones: 

Superficie minima 54 m2. considerada la capacidad m&xima en 30 

alumnos a raz6n de 1,8 m2/a. 

Altura recomendada: H = 3.00 m. a 3.50 m. 
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4. Equipamietito 

4.4.1. Bdsico: 

Graderias plegables para alunmos. Cada escal6n 0.15 x 

0.30 m. y no debiendo superar los 0.75 m. de alto total. 

Piano. 

Pizarrones. 

Atriles. 

Annario para el guardado de algunos instrumentos. 
Equipo reproductor de sonido. 

4.4.2. Complementario: 

Pianos de asiento, individuales, no fijos, modulados y li- 
vianoB. 

Percheros para la ropa de los alumnos. 
Tarimas para escenificaciones. 
Mesadas para maquillaje. 

— Lahoratorio Ciencias - Ntvel Intermedio 

1 . Caracteriaticas de la Enseiianza 

La educacion se imparte en ambos ciclos y se desarrollan las si- 
guientes materias: 

Ciencias Fisico-Quimica y Ciencias Naturales, en sus contenidos 
comunes, optativoa y lihres. 

El plan de enseiianza para estos ciclos preve profesores especia- 
lizados. 

La tecnica de trabajo es de clases te6ricas y experiencias pr&cti- 
cas. El contenido te6rico abarca la totalidad de los alumnos (20, 
30 o 35) y las experiencias serin individuales o en pequenoa gru- 
pos de trabajo. 

Estos grupos de alumnos pueden realizar, una actividad comdn, 
o varias en forma simult&nea, asf como tambi^n nuclearse even- 
tualmente con otros grupos en unidades mayores para presenta- 
c)6n te6rica de temas. 

2. Requerimientos GeneraJes 

Se requiere una Unidad de Laboratorio con los siguientes elemen- 
tos indispensables: 

— Superficie de piso: planteada con un imico piano libra, capaz de 
adicionar otra superficie semejante, en caso de establecimientos 
escolares que deban contar con mfis de una Unidad Laboratorio. 

— Equipamiento: mobiliario de tipo m6vil para clases tedricas; aqui- 
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po fijo para experiencias y equipo de almacenamiento para mate- 
rial did&ctico. 

— Provisidn de agua, electricidad y gas. 

— Acondicionamiento controlado de: sonido, iluminacidn, temperatu- 
ra, ventilacidn y agentes de distraccidn, extemos o intemoa 
(actividades de recreacidn). 

— Tratamiento de superficies adecuado al uso especlfico. 

— Directa vinculacidn con otras unidades del &rea 'otros laborato- 
rios y locales auxiliares). 

— Locales auxiliares. 

— Dep6sito y preparacidn material. 

— Sala profesor o jefe depdsito. 

— Espacio para plantas y animales. 

— Cuarto oscuro. 

5.3. Super fide y Dimensionea 

Superficie minima de laboratorio 120 m2. considerada la capaci- 
dad m&xima en 35 alumnos por aula a razon de aproximadamente 
3.40 m2 por alumno. 

Supefticies minimas de locales auxiliares. 

— Dep6sito y preparacidn de materiales did&cticos: 6 m2. 

— Sala profesor o jefe dep6sito: 6 m2. 
Altura recomendada: H = 3.00 m. 

5.4. Equipamiento 

5.4.1. Bdaico: 

Mesa de demostracidn fija para el profesor (H — 0.92m). 
Mesadas de trabajo fijas para alumnos (H —'0.92 m). 
Ambas previstas con piletas, conexiones de gas, electri- 
cidad y agua, y tapa resistente a los &cid08. 
Pianos de asiento, individuales, acoplables y apilable.^, 
con pianos de apoyo laterales (clase tedrica). 
Pizarrones. 

Mesadas de apoyo, fijas. 

Cajas para almacenar elementos de quimica. 

Gabinetes y estanterias para guardar aparatos de preci- 

sidn e instrumentos de trabajo. 

Vitrinas para exhibicidn de especies, modelos, material 
ilustrativo. 

Reloj. 

Recipiente de residuos. 
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5 .4.2, Complementario: 

Equipo de proyeccion. 
Lf&minas. 

Pianos de asiento, individuales, para mesadas de trabajo 
(taburetes). 

6 — EspacU) de iiaos multiples - Escuela Elemental 

6.1. CaracteHsticae 

Debe ser un gran espacio interior disefiado para albergar en dife- 
rentes tiempos una variedad limitada de actividades o funciones. 

— Recreaci6n. 

— Educaci6n Fisica interior. 

— Reuniones de alumnos y de la comunidad. 

— Comedor. 

6.2. Requerimientos Generales 

Las caracterisUcas fundamentales de este espacio son: 

— Flexibilidad para difer^entes usos. 

— Facilidad de almaoenroniento de equipo y mobiliario para cada 
acUvidad (armarios y depdsitos). 

— Diseno y terminacidn apropiada para cada uso. 

— Ficil vinculaci6n con otros sectores (sanitarios, administracion, 
cocina). 

— Directo acceso desde el exterior. 

6.3. Superficie y Dimensiones 

La superficie debe ser determinada por las funciones que se desa- 
rrollan y la cantidad de grupos que la usen. 
Superficie minima 1.80 m2. por alumno. Si el comedor es local se- 
parado, se tomar& 1,35 m2./a. 

7 — Aula artes pldaticas y actividades libres - Elemental 

7.1. Caracteristicas de la Ensenanza 

La educacion se imparte en ambos ciclos y se dirige a obtener el 
desarrollo del lenguaje pl&stico con capacidad de creacion y expre- 
si6n espont&nea« por medio de artes pl&sticas, artes gr&ficas y 
el conocimiento y uso de materiales de trabajo. 
El plan de ensefianza prev6 un unico docente para desarroUar di- 
chas actividades. 

La unidad es de tecnicas activas con la totalidad de los alumnos 
(20, 25 y 30) e individualmente. 
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7.2. Reguerimientoa Generales 

— Superficie de paredes para pizarr6n y paneles de fijacidn. 

— Equipamiento fijo para desarroUar las tareas y equipo de al* 
macenamiento para material didactico y material de trabajo. 

— Provi8i6n de agua y electricidad. 

— Acondicionamiento controlado de iluminacion, temperatura y 
ventilaci6n. 

7.3. Superficie y Dimensiones 

Superficie minima 90 m2. considerada la capacidad m&xima de 30 
alumnoB a raz6n de 3 m2. por alumno. 

7.4. Equipamiento 

7.4.1. Baaico: 

Mesa de trabajo para apoyo de tableros (H — 0,65 m.). 
Pianos de asiento individuales para mesas de trabajo 
(taburetes). 

Piletas para aseo personal y limpieza de instrumeutos de 

trabajo. 

Pizarrdn. 

Pianos de apoyo de modelos, fijos o m6viles. 

Armario para almacenamiento de material did&ctico y de 

trabajo. 

Pianos de exhibicidn de trabajos. 
Ekiuipos de proyeccidn. 
Recipiente de residuos. 

8 — Aula DactUografia - Nivel Intermedio 

8.1. Caracteri9tic<is de la Enaenanza- 

En esta unidad de clase se desarrolla para ambos ciclos la ense- 
nanza y pr4ctica de dactilografia, materia que forma parte de la 
orientaci6n Comercial del 6rea pre-vocacional Econ6mico-Tecnica. 
EstsL materia se halla a cargo de un profesor especializado. 
La unidad de clases es de ttenica pr&ctica individual con la tota< 
lidad de los alumnos (capacidad m&xima^ 20) 

8.2. Requerimientoa Generales 

— Superficie de piso: planteada como iinico piano libre. 

— Superficie de paredes: para pizarrones y paneles de fijaci6n. 

— Equipamiento: mobiliario m6vil; equipo de almacenamiento pa- 
ra material did&ctico, m&quinas de escribir y material de tra- 
bajo de los alumnos. 

— Provisi6n de agua y electricidad. 
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— Acondicionamiento controlado de sonido y de iluminaci6n, evi- 
tando especialmente la existencia de sombras y/o brillos im- 
propios sobre las m&quinas de escribir. 



8.3. Super fide y Dimensumes 

Superficie minima 56 m2. considerada la capacidad mixima de 20 
alumnos, a raz6n de 2,8 m2. por alumno. 
Altura recomendada: 3.00 mts. 

8.4. Equipamiento 

8.4.1. Bdsico: 

Pianos de apoyo para m&qtiinas de escribir y papelorfa, 
para trabajo individual, factibles de aooplarse por pa* 
res. (Aprox. 0.80 m. x 0,40 m.). 

Pianos de asiento, individuales, modulados, livianos y 
apilables. 

Mesa 0 escritorio de lemostracidn, fijo, para el profesor. 
Armarios para almacenamiento de material did&ctico y de 
trabajo. 

Paneles de fijacidn. 

9 — Taller tareas domesticas y de asiatencia social - Nivel Intermedio 

9.1. Caracteristicas de In Enaenama 

En esta unidad taller se desarrolla para ambos ciclos todas las 
materias correspondientes a la orientacidn Tareas Dom^sticas y 
de Asistencia Social del &rea pre-vocacional Econ6mico-Tecnica, 
en sus contenidos comunes, optativos y libres. 
Las actividades son: puericultura, arrcglo del hogar, cuidado de 
la sahid y los enfermos, reparacidn y almacenamiento de ropa y 
otros elementos, preparaci6n y conservaci6n de alimentos. Dichas 
tarcas propenden al desarrollo de m;embros m&s efectivos del grupo 
familiar. 

El plan de ensenanza prevS profesores especializados para desa- 
rrollar estas actividades. 

La tbcnica de trabajo es fundamentalmente en base a experiencias 
pr&cticas. 

La unidad taller es de ticnica activa con la totalidad de los alum- 
nos (capacidad m&xima: 20), con grupos menores o individual- 
mente. Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad 
com^in o varias en forma simult&nea. 

9.2. Requerimientoa Generates 

— Superficie de piso planteada como un unico piano libre, capaz de 
compartimentarse en zonas diferentes segOn las actividades. 
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— Superficie de paredes para pizarrones y apta para la aplicacion 
transitoria de elementos de decoraciones. 

— Superficie de techo con pianos adicionales m6viies que permitan 
variar las alturas del espacio segun zonas diferentes. 

— Equipamiento: mobiliario de tipo mdvil y equipo fijo para el de- 
sarrollo apropiado de todas las actividades y para lograr adem&s 
diferentes acondicionamientos; equipo de almacen-imiento p^ra ma- 
terial did&ctico y libros. 

— Provisi6n de agua, electricidad y f;as. 

— Acondicionamiento controlado de: sonido, iluminacidn, temperatu- 
ra y especialmente ventilacidn. 

— Tratamiento de superficies adecuado al uso especif ico. 

— Dlrecta expansidn al exterior. 



9.3. Superficie y Dimensiones 

Superficie minima 70 m2. considerada la capacidad m&xima de 20 
alumnos y las diversas actividades a realizarse, a raz6n de 3,50 m2. 
por alumno: 

Relaci6n de lados 1: 1 a 

1: V 

Altura recomendada: 3.00 mts. 



9.4. Equipamiento 

9.4.1. Bdsico: 

Mesa para corte de altura 0,85 m. con bancos de madera. 
Mesas para costura a m&quina de altura 0J5 m. y ban- 
cos de 0,55 m. 

M&quinas de coser. 

Cocina a gas o electrics, con homo. 

Heladera. 

Pileta de lavar. 

Cama tipo hospital. 

Mesa de luz. 

Cuna. 

Baiiera infantil. 

Balanza. 

C6moda. 

Mesa de comedor. 

SiUas. 

Vitrinas. 
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10 — Talleres de Electricidad, Carpinteria y Metalisteria - Nivel Inier- 
medio, 

10.1. CaracteristicM de la EMenanza 

En esta unidad de taller se desarrollan para ambos ciclos las ma- 
terias correspondientes a la orientacidn Electricidad y Electroni- 
ca, Carpinteria y Metalisteria del &rea pre-vocacional Econdmico- 
Tecnica en sus contenidos comunes, optatives y libres. 
El sentido de la ensenanza es el de ayudar al alumno al descubri- 
miento de sua aptitudes y no supone un aprendizaje profesional 
sino una preparaci6n especial con una minima calificacion en ca- 
da orientaci6n. 

Las materias Electricidad y Electrdnica, Carpinteria y Metaliste- 
ria podr&n ser desarrolladas cada una en locales separados o en 
un imiQo imbito con diferentes criterios de agrupamiento dando 
a algunas de ellas diferentes ^nfasis, pudiendo entonces variar el 
equipamiento en cada caso. 

La tecnica de trabajo es fundamentalmente en base a expenencias 
pr&cticas, previendo el plan profesores especializados para estas 
materias. 

La unidad de taller es de tecnica activa con la totalidad de los 
alumnos (20), con grupos menores o individualmente. 
Estos grupos de alumnos pucden realizar una actividad comun o 
varias en forma simult&nea. 

10.2. Requerimientos Generales 

Superficie de piso planteada como uno o mas pianos libres, capa- 
ces de compartimentarse en zonas diferentes si hay actividades 
disimiles o si alguna tarea asi lo reclama. Prever espacio para ma- 
teriales elaborados y/o a elaborar. 

Superficie de paredes para pizarr6n y para paneles de herramien- 
tas V tableros electricos. 

EiQuipamiento: mobiliario del tlpo mdvil para el desarrollo apro- 
piado de cada actividad, equipo fijo y m6vil de trabajo, equipo de 
almacenamiento de herramientas, material did&ctico y libros. 
Provisidn de agua, electricidad y gas. 

Acondicionamiento controlado de sonido, iluminacidn, temperatura 
y especialmente ventilacidn. 

Tratamiento de superficies adecuado al uso especifico en especial 
solados. 

Directa expansidn al exterior. 

Locales comjUementaTio^ 

Box para el docente superficie 9 m2. y equipo para trabajo per- 
sonal y guardado de material did&ctico y/o tecnico. 
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10.3. Superficie y Dimeimones 



Superficie minima segun tareas: 

a) Electricidad 70 m2. 

b) Carpinteria 90 m2. 

c) Metalisterfa 70 m2. 
Altura recomendada: 3.50 m. 



3,5 m2./A 
4,5 m2./A 
3,5 m2./A 



10,4, Equipamiento 
10.4,1, Baaico: 



a) Electricidad y/o Electrdnica: 

— Mesas de trabajo p/electricidad de 1,50 m. x 1,00 m. 
X 0,80 m. de altura con monM de tomiUo. 

— Mesa de pared c/gavetas en seccidn baja. 

— Tablero con ampolmetro, watimetro polif&sico y vol- 
timetro. 

— Esmeril de 1/2 HP. 

— Ebtantes con casilleros y puertas con cerraduras par- 
te inferior. 

— Escritorio y silla profesor. 

— Pileta lavamanos. 

— Extinguidor. 

b) Carpinteria: 

— Banco Carpintero para trabajo almnnos 1.30 x 1.30 
con mordaza de mesa (1 por cara). 

— Bancos dobles de carpintero 0.70 x 1.50 con mordaza 
doble. 

— Taladro de columna tipo de ptso 1/2 HP. 

— Cierra cinta de 14" - 1/2 HP. 

— Esmeril doble 1/2 HP. 

— Mesa de pared para colas. 

— Escritorio y silla profesor. 

— Pileta lavamanos. 

— Extinguidor. 

c) Metalisteria: 

— Bancos de ajuste con morsas de tomillo giratorio 
4 ms. x 1 m. con encfaufes de electricidad - H - 90 cm. 

— Mesa de trabajo con ganchos parte inferior. 

— Elstantes con gavetas y casilleros. 

— Pizarronea en 2 secciones. 

— Taladro de pie. 
Esmeril de 1/2 HP. 

— Escritorio y silla profesor. 

— Lavamanos. 

— Extinguidor. 
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11 — Biblioteca y Mat. Audio-Viaual - Nivel Inter medio 

11.1. Caracteriaticaa de Uso 

La biblioteca central de un colegio de nivel intermedio servird pa- 
ra uso directo del colegio, profesores y alumnos, en su car&cter 
de aooyo docente y ampliacidn de temas. 

Deber& asi mismo posibilitar ser usada fuera de horas de clase, 
no solamente per perswias del establecimiento sin6 como biblio- 
teca piiblica del barrio o comunidad. 

Serviri para ''^uardar libros, textos, apuntes y material audio-vi- 
sual (discos, cintas, diapositivas) y permitir su consulta y uso 
en forma individual o en grupos de trabajo. 
Estari atendida per lo menos per un bibliotecario pudiendo ser 
apoyado per un ayudante de biblioteca (o profesor). 
Ser& usada con sistema de referenda al alcance de los usuarios 
a fin de promover disciplina de investigacidn. 

11.2. Requerimientos Generales 

La biblioteca b&sica consiste en: 

— Un espacio para sala de lectura; almacenamiento de libros y 
material audio-visual y control administrativo. 

— Un espacio para grupos de estudio y muestras audiovisuales« 

— La superficie de piso de estos espacios, puede ser continua o 
desarrollarse en forma separada, manteniendo en cada caso su 
independencia funcionaL 

— Equipamiento: mobiliario de tipo m6vil para lectura; equipo 
para almacenamiento de material; ficheros de clasificacion. 

— Provisi6n de electricidad. 

— Acondicionainiento controlado de sonido, iluminacion, tempe- 
ratura, ventilaci6n y agentes de distracci6n intemos o externos. 

— Directa vi:Mlaci6n a espacios de circulacidn que la conecten 
Con las univiades de clase. 

— Directo acceso desde el exterior. 

11.3. Superficie y Dit.vermonea 

Superficie minima para espacios de lectura, almacenamiento y 
control administrativo y de conservaci6n 50 m2. Superficie mi- 
nima para espacio de grunos de estudio y muestras audiovisuales 
20 m2. Estaa superficies son aptas en principio para estable- 
cimientos de hasta 8 aulas. 
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Altura recomendable H: 3.00 ms. 

11.4. EQuipamiento: 

11.4.1. Bdaico: 

Elstanterias regulables para libros. 

Mostr * para entrega y recepcion de libros. 

E^scritcno para el bibliotecario y o ayudante. 

Mesas para lectura con asientos mdviles rectangulares 

de 0,90 m. x 1,50 m. para cuatro personas (o multiples 

de 0J5 m. de largo o redondas de 0,90 m. a 1,20 m. de 

diametro). 

Fichero de referenda. 

Eatantes para diccionarios. 

Estantes para libros de referencias. 

Muestrario para 12 a 25 revistaa. 

Muestrario para diarios. 

Armario para material del bibliotecario. 

Armario para proyector y diapositivas. 

Discoteca. 

Pantallas plegables. 

12 — Cocina y Comedor - Nivel Elemental e Intermedio 

12.1. Caracteristicas de Uso 

El servicio de comida se realizar& en dos tumos, cualquiera sea 
la capacidad del establecimiento. 

La capacidad minima considerada sera de 75 alumnos por turno. 
Funcionari con atencion de personal que servira las mesas colec- 
tivas de los alumnos. 

Las funciones que se cumplirin ser&n: almacenamiento, prepara- 
cion y cocci6n de alimentos en el local COCINA y servicio de co- 
midas en un espacio destinado a tales usos (COMEDOR) o dcn- 
tro del 4rea destinada a usos multiples. (Ver 6.1.). 

12.2, Requerimientos Generales 
12 . 2 . 1 . Cocina y despensa 

Equipo fijo para almacenamiento de alimentos, utensilios 
y vajilla; equipo fijo para la conservaci6n de alimentos; 
equipo fijo para preparaci6n y coci6n de alimentos. 

— Provisi6n de agua, electricidad y gas. 

— Acondicionamiento controlado de iluminacidn y ven- 
tilacion, especialmente la extraccidn de humos. 

— Tratamiento de superficies adecuado al uso especifico. 

— Directa vinculaci6n con el exterior para facilitar el 
abastecimiento. 
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— Directa vinculacion con el area destinada a comer. 
12.2.2. Comedor: 

— Mobiliario de tipo movil para los usuarios. 

— Acondicionamiento controlado de ventilacidn. 

— Vinculacidn aconsejable con algiin nucleo sanitario. 

12.3. Super fide y Dimensiones 

Superficie minima: 25 m2. para cocina y despensa, a razon de 
0,33 m2./alumno usuario. 

Superficie minima: 75 m2. para comedor, a razon de 1 m2. alumno 
usuario. 

Altura minima 3,00 m. 

12.4. Equipamiento 
12.4.1. Basko: 



Cocina y despensa: 

— Armarios para almacenamiento de alimentos. 

— Armarios para almacenamiento de utensilios y vaji- 
Ila de cocina. 

— Armario para almacenamiento de vajilla de comedor. 

— Heladera para conservacion de alimentos y bebidas. 

— Mesadas para preparacidn de comidas. 

— Pileta para lavado de alimentos. 

— Pileta para lavado de vajilla. 

— Cocina con campana de humos. 

— Homo con campana de humos. 

— Mesada para entrega y distribucion de comidas. 
Comedor: 

— Pianos de apoyo, acoplables, para comer, capacidad 
4 a 6 personas. 

— Pianos de asiento, individuals y apilables. 



Este equipamiento, referido al espacio cocina y despensa, 
tiene vigencia de equipamiento b&sico en casos de mayor 
capacidad de usuarios. 

— Local auxiliar para almacenamiento de alimentos 

— Mesada caliente 

— Marmitas 

— Espacio para comidas del personal 

— M&quinas pela-papas. 



12.4.2. Complementario: 




AULA COMUN 1.0.3. 
Nivel Pre-escolar • 20 a 25 alumnos por aula 




20 alumnos por aula: 2.39 m2. por alumno 
29 ftlwnnos por auU: :i-99 oi^i. por altmno 
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AULA COMUN 

N'vel Elemental - 25 a 30 alumnos por aula 
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AULA COMUN 

Nivel Elemental - 25 a 30 alamnos por aula 




25 alumnos por aula: 1.99 m2. por alumno 

30 alunmos por aula: IM m2 por alumno 

Posibilidad de distribuci6n de 30 alumnos para '^Clases Usuales*' 
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25 alumnos por aula: 1.99 in2. por alumno 

30 alumnos por aula: 1.66 m2 por alumno 

Posibilidad de distribucidn de 30 alumnos para "Clases Usuales" 
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Posibilidad de distribucidn de grupos de 15 ahimnos para "Discusi6n de 
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25 alumnos por aula: 1.99 m2. por alumno 
30 alumnos por aula: 1.66 m2 por alumno 

Posibilidad de distribucidn de gnipos de 4 o 5 alumnos para "Investi- 
gaciones, Preparacidn de Trabajos, Actividades de Tp'* etc". 
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AULA COMUN 



1.1.8. 



Nivel Elemental - 25 a 30 alumnos por aula 




25 alumnos por aula: 1.99 m2. por alumno 
30 alumnos por aula: 1.66 m2 por alumno 

Fosibilidad de distribucidn de 30 alumnos por grupos para ''Clases Usua- 
les'' y ''Cursos de Recuperacidn" 
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30 alumnoa por aula: 1.66 xn2 por alumno. 
35 alumnos por aula: 1.42 m2 por alumno 

Posibilidad de distribucidn de gfruoos de 17 y 18 alumnos para "Discu- 
sidn de Temas y de Informes^^ 
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35 alumnos por aula: 1.42 m2 por alumno 

40 alumnos por aula: 1.24 m2 por alumno 

Posibilidad de distribucidn de 40 alumnos para "Clases Usuales' 
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1.60 



JLfl5_ 



_12fi_ 



35 alumnoa por aula: L42 m2 por alumno 
40 alumnos por aula: L24 m2 por alumno 
Posibilidad de distribucidn de 40 alunmos para ''Clases Usuales'' 

195 



AULA DE MUSICA 

NivelAs Elemental e Intermedio - 25 a 35 alumnos 



2/4. 1/2. 



fflU!!Hl 



in 



Lz::r.;.:_j 



8 



8 




7.20 



25 alumnos: 1.90 in2 por alumno 
30 alumnos: 1.06 ni2 por alumno 
35 alumnos: 1.42 m2 por alumno 

Posibilidad de use como Escenario 
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AULA TALLER 



4. 



Nivel Intermedio 

Referencias de equipamiento 

1 — Banco doble de carpintero 

2 — Mesa de traba jo con 4 morsas 

3 — Mesada con estantes 

4 — PUeta 

5 — Pizarron 

6 — Eameril 

7 — Taladro 

8 — Mesa profesor 

9 — Armario profesor 

10 — Panel de herramlentas 

11 — Depdsito de material 

12 — Mesa de traba jo para 6 puestos 

13 — Perf oradora 

14 — Bigomia 

15 — Pragua 

16 — Cilindradora 

•21^/^215 



AULA TALLER METALISTERIA 
Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula 




^ m ^ 75 , 70 j 7-; 



rti 



U 



3 


15 




3 




\/- 















130 



825 



«40 



Superficie total: 58,16 m2 
Superficie por aluinno: 3,23 m2 

Utilizable tambiln para: A juste, Herreria, Hojalateria 



AULA TALLER METALISTERIA 
Nivel Intermedio - 18 aiumnos por aula 



4.1.2. 




Superficie total: 75,08 m2 Superficie por alumno: 4,17 m2 

UtUizable tambien para: Ajuste, Herreria, Hojalateria 



AULA TALLER CARPINTERIA 
Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula 



4.3.1. 




Superficie total: 58,16 m2 Superficie por alumno: 3,23 m2 

Utilizable tambi^n para: Calado y Pirograbado, Aeromodelismo 



AULA TALLER CARPINTERIA 
Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula 



4.3.2. 




Superficie total: 58,16 m2 



Superficie por alumno: 3,23 m2 



Utilizable tambife para: Calado y Pirograbado, Aeromodelismo 



m 



AULA TALLER ELECTRICIDAD 
Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula 



4.6.1. 




Superficie total: 58,16 m2 Superficie por alumno: 3.23 m2 

Utilizable tambl^n para: Electrdnica. Coheteria 
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BIBLIOTECA 
Nivel Intermedio 



7.6.2.1 




Superficie: 77,76 m2 

Establecimiento 8 aulas 280 alumnos 

Capacidad 36 alumnos 



1 


— Lectura 


6 


— Hemeroteca y diccionaiio 


2 


— Estudio 


7 


— Fichero general 


3 


— Viflores para diapositivas y 


8 


— Fichero bibliotecaria 




letrdgrafo 


9 


— Salida a patio biblioteca 


4 


— Biblioteca y ayudante 


10 


— Mesas de lectura o estudio 


5 


— Depdsito 


11 


— Lectura informal 



BIBUOTECA 

\\\ 



7.6.2.2. 



Nivel Intermedio 



050 



1 



V 



T~~I] I 





Si|)erficre 



8Q64m 



Superficie 80,64 in2- 

Establecimiento 8 aulas 

Capacidad 36 alumnos 
ft 



280 alumnos 



;^5^239 



BIBUOTECA 
Nivel Intermedio 



7.6.2.3. 




Superf icie 92,1^ m2 
Establecimiento 8/12 aulas 
Capacidad 45 alumnos 



280/420 alumnos 



^HoJ 241 



d) PROGRAMAS Y MODELOS DE COLEGIOS 



PROGRAMAS DE COLEGIOS 



PROGRAM \S DE UNIDADES OPERATIVAS ESCOLARES 

Los programas han sido planteados sobre las nuevas necesidades 
que lleva implicita la reforma educativa anteriormente evaluada y en 
^anci6n de los "curriculum"' o datos de honuhclase dados por O.S.D.E. 
Se han desarroUado programas para: 

L — Jardin de Infantes 

2 secciones 

n. — Escuela Elemental 

5 secciones 3 aulas 
5 5 „ 

10 „ 10 „ 

in. — Escuela Intermedia 

4 secciones 2 aulas 
4 „ 4 „ 
12 „ 12 „ 



40 alumnos/as 



90 alumnos (R) 
150 „ (U) 
300 „ (U) 



80 alumnos (R) 
140 (U) 
420 (U) 



Los programas desarrollados responden a criterios de ordenamiento 
administrativo-pedagdgico sustentados por O.S.D.E., habiendose elegido 
ciertos modelos para programar por ser los mas representativos dentro 
del cuadro general de necesidades para establecimientos educacionales. 

Est6 no implica que no puedan realizarse establecimientos ubieados 
por su poblaci6n escolar y/o numero de aulas en situacion intermedia 
o de interpolaci6n con respecto a los elegidos. En dicha oportunidad sera 
necesario en cada caso evaluar si la incrementacion del volumen de an 
establecimiento no lo toma funcionalmente antiecon6mico ya que para- 
lelamente al aumento de aulas deben crecer los otros servicios: labora- 
torios, talleres, etc., y su aprovechamiento horario-escolar puede ser infe- 
rior al 80 % de su capacidad de uso; criterio que se ha seguido al di- 
mensionar el numero de los diferentes locales. 

Asimismo debe restar un 20 % libre disponible en el uso de los dis- 
tintos locales para permitir su empleo por los alumnos y/o docentes en 
tareas extra-curriculares, especiahnente en los colegios intermedios, en 
su faz pre-vocacional. 



En cuanto al funcionamiento se ha previsto que cada establecimien- 
to sea una unidad independiente con regimen de simple escolaridad. y la 
posibilidad de uso de algunos locales como ser: laboratorios y talleres en 
diferente turno del habitual. 

Los establecimientos elegidos son casi tx>do8 para ser desarroUados 
en los medios urbanos salvo: 

Escuela Elemental 5 secciones 3 aulas 90 alumnos 

Escuela Intermedia 4 secciones 2 aidas SO alumnos 

que son para ser implantados en los medios rurales debiendo, segfin los 
casos y circunstancias, ir acompafiados de unidades de habitacidn. 

A los efectos del calculo de las necesidades de espacio se han divi- 
dido a los programas en tres grandes areas: 

I. — Espacios Educativos; 

aulas 

laboratorios 

talleres 

biblioteca 

n. — Administracion y servicios; 

gobiemo 

administracion 

departamentos 

comedores 

sanitarios 

m. — Circular 'ones; 

hall acceso 
patio cubierto 
escaleras 

Se ha tratado de incrementar al m&ximo a la primera irea: ESP A- 
dOS EDUCATIVOS con respecto a los otros dos ya que en sus locales 
es donde se realiza el uso mis directo y controlado siendo sus necesi- 
dades b&sicas. 

Esto ha posibilitado mantener la relacidn de superficie de los ES- 
PACIOS EDUCATIVOS en un 40 % a un 50 % con respecto al total de 
la superficie del establecimiento. 
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JARDIN DE INFANTES 2 SECCTONES 40 ALUMNOS 



Sup/a 5 up. N« Loc. Sub.toUl Total % 
m2 

1. Espacioa Educativoa 
1.1. Unidad de clase 3 



2. Adminiatracion y Servidos 

2.1. Direccidn y maestros 

2.2. Sanitarios 

2.2.1. S. ninos 

2.2.2. S. maestros 







mz 


mz 


60 


2 


120 


120 


10 


1 


10 




4 


2 


8 




3 


1 


3 





21 1.5 

Muros 14 9 

14" 

Total: 155 



CORRESPONDE 4 mValumno 
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ESCUELA ELEMENTAL RURAL 3 AULAS 5 SiSCClONES 
90 ALUMNOS (MAXIMO) 



1. 

1.1. 
1.2. 



2. 

2.1. 

2.1.1, 

2.1.2. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

3. 

3.1. 
3.2. 

3.3. 



Sup/a 

nu 



Sup. 
mi 



Nfi Loc. Sub.total Total % 



Espacioa Educativoa 

Aulas comimes 1,8 48 
Tallies artes pifisticas 

y activ. libres 3 96 



Admitiistrcuiion y Servvdos 
Ciobiemo 

Direccidn y Administracion 
Sala Maestros 

Comedor (90 alumnos) 1 
Cocina y despensa 0,33 
Sanitarios 
S. maestros 

S. alumnos/as 0,20 
S. personal 

CircuJacioma 
Acceao 

Patio usos multiples 
(incluido en 2.2.) 
Vinculaciones 

Vivienda maestros y director 
Muros 



18 
^0 
90 
30 

3 
10 
5 



10 



20 



1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 



mZ 


RlZ 


144 




96 






240 


20 




90 




30 




6 




20 




5 






171 


10 




20 






30 


70 


70 




5U 


90 


50 


561 



43 



31 



5 
12 
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OORRESPONDE 6 m*/alumno 



ERIC 



ESCUEIA ELEMENTAL URBANA 5 SECCIONES 
150 ALUMNOS (MAXIMO) 



Sup/a Sup. m Loc. Sub.total Total % 
mz m2 



1. Espacios Edticativos 

1.1. Aulas comunes 1,6 48 5 

1.2. Taller artes pl&sticas 3 90 1 

1.3. Aula miisica 1,5 48 1 

2. Administracion y Servidos 
2.1. Gobiemo 

2.1.1. Direccidn g i 

2.1.2. Administracidn 9 1 

2.1.3. Sala maestros 12 1 
? 2. Comedor (75 alumnr 1 75 1 

2.3. Ck>cina y despensa 0,33 25 1 

2.4. Sanitarios 

2.4.3 S. maestros 3 1 

2.4.2. S. alumnos/as 0,25 20 2 

2.4.3. S. iiersonal 3 1 

3. Circtdaciones 

3.1. Hall acceso 20 1 

3.2. Patio USDS multiples 1 150 1 

3.3. Vinculaciones 0,50 75 1 



26 

Vivienda cuidador 40 40 5 

Muros^ 



in2 




240 




90 




48 






378 


30 




75 




25 




3 




40 




3 






176 


20 




150 




75 






245 


40 


40 




839 


84 


84 


923 



41 



19 



CORRESPONDE 6^ m'/alunuio 
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ESCUELA ELEMENTAL URBANA 10 SECCIONES 
300 ALUMNOS (MAXIMO) 



Sup/a Sup. NO Loc. Sub.total Total % 



mZ 



m2 



1. 


Espacios Educativos 






1.1. 


Aiilas comunes 


1.5/1.6 


48 


1.2. 


Taller artea plfisticas 


3 


90 


1.3. 


Aula mtisica 


1.6 


48 


2. 


Administracion y Servidos 




2.1. 


Gobierno 






2.1.1. 


Direccidn 




10 


2.1.2. 


Administraci6n 




15 


2.1.3. 


Sala maestros 




20 


2.2. 


Comedor (150 alumnos) 1 


150 


2.3. 


Cocina y despensa 


0.33 


50 


2.4. 


SanitarioB 






2.4.1. 


S. maestros 




3 


2.4.2. 


S. alumnos/as 


0,25 


40 


2.4.3. 


S. personal 




5 


3. 


Circulaciones 






3.1. 


Hall acceso 




30 


3.2. 


Patio USDS multiples 


1 


300 


3.3. 


Vinculaciones 


0,75 225 



Vivienda cuidador 



Muros 



10 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 





xaZ 


480 




90 




48 






618 


45 




150 




50 




6 




80 




5 






336 


30 




300 




225 






555 


40 


40 




1549 


154 


154 


1703 



20 



33 
3 

9 



CORRESPONDE 5,70 mValumno 
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COLEGIO INTERMEDIO 
80 ALUMNOS 





Sup/a 




m2 


1. 


Espacios Editcativoa 


1 V 


Aulas comunes 1,8 


1.2. 


Teller (irea economico- 




ticnica) 4 


1.4. 


Laboratorio de ciencias 3,4 


1.5. 


Biblioteca 


2. 


Administraci&n y Servieios 


2.1. 


Gobiemo 


2.1.1. 


Dueccion 


2.1.2. 


Administracion 



2.2. Departamento y sala 

profesores 
2.4. Unidad de orientacion 

2.6. Comedor 

2.7. Cocina y despensa 

2.8. Sanitarios 

2.8.1. Profesores/as 

2.8.2. Alumnos/as 0,! 

2.8.3. Personal 

3. CircvJaciones 

3.2. Patio usos multiples 1 

3.3. Vinculaciones 

Vivienda cuidador 
Muros 



CORRESPONDE 8,: 



RURAL 2 SECCIONES 
(MAXIMO) 

Sup. Nfi Loc. Subtotal Total % 

63 2 126 

72 1 72 

70 1 70 

63 1 63 

331 50 

2 25 
10 1 
15 1 

20 1 20 

10 1 10 

40 1 40 

12 1 12 

3 2 6 

15 2 10 
5 1 5 

128 21 

80 1 80 
20 20 

100" 15 

40 1 40 40 6 

599" 
61 61 9 
660" 

0 m2/alumno 

255 
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COLEGIO INTERMEDIO URBANO 4 SECCIONES 
140 ALUMNOS <MAXIMO) 



Sup/a Sup. Nfi Loc. Sub.total Total % 











in2 


1. 


Espacios Educativos 








1.1. 


Aulas comunes (para 










35 alumnos) 1,8 


63 


4 


252 


1.2. 


Talleres (para 18 alumnos) 4 


72 


2 


144 


1.2.1. 


Taller electricidad, elec- 










trdnica, aeromodelismo 


72 


1 




1.2.2. 


Taller metalisteria, 










carpinteria 


72 


1 




1.3. 


Sala de Musica 1,8 


63 


1 


63 


1.4. 


Laboratorio de ciencias 3,4 


120 


1 


120 


1.5. 


Biblioteca 


70 


1 


70 


o. 


Administracir^ y Servicios 








2.1. 


Gobiemo 




3 


40 


2.1.1. 


Direccidn 


10 






2.1.2. 


Administracidn 


20 






2.1.3. 


Secretario 


10 






2.1.4. 


Archivo 


6 






2.2. 


Sala profesores 


30 




30 


2.3. 


Departamentos 


10 




30 


2.3.1. 


Dto. Lenguas y E. Sociales 


10 






2.3.2. 


Dto. Matem&tica y Ciencia 


10 






2.3.3. 


Dto. Econ6mico T6cnico 


10 






2.4. 


Unidades de orientacidn 


10 




20 


2.4.1. 


Local de trabajo 


14 






2.4.2. 


Box entrevistas 


6 






2.5. 


C!onsultorio medico 


10 




10 


2.6. 


Comedor (70 alumnos) 1 


70 




70 


2.7. 


Cocina y despensa 0.33 


25 




25 


2.8. 


Sanitarios 








2.8.1. 


S. profesores/ as 


3 


2 


6 



649 43 



256 
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COLEGIO INTERMEDIO URBANO 12 SECaONES 
420 ALUICNOS (MAXIMO) 



Sup /a 



Sup. 
m2 



N9 Loc. 



Sub.total 
mz 



Total 
mz 



1. 


Esp<tcio8 Bducativos 










1.1. 


Aulas comunes 


1.8 


63 


12 


756 


1.2. 


TaUeres 


4 


72 


5 


360 


1.2.1. 


Taller metalisteria 


4 


72 






1.2.2. 


Taller electricidad 


4 


72 






1.2.3. 


Taller carpinteria 


4 


72 






1.2.4. 


Taller aennnodelismo y 












coheterfa 


4 


72 






1.2.5. 


TaUer 


4 


72 


1 




1.3. 


Aula de musica 


1.8 


63 




63 


f.4. 


Laboratorios 


3.4 


120 




240 


1.4.1. 


L. ciencias biol^cas 


3.4 


120 






1.4.2. 


L. f Isica-qulmica 


3.4 


120 






1.4.3. 


Dep6sito muestras 




50 






1.5. 


Biblioteca 




90 




90 


2. 


Admiaiatracidn y Servicios 








2.1. 


Gobiemo 






5 


65 


2.1.1. 


Direcci6n 




10 


1 




2.1.2. 


Vice Direccidn 




10 


1 




2.1.3. 


Secretario 




10 


1 




2.1.4. 


Admiuistracidn 




25 


1 




2.1.5. 


Archivo 




60 


1 




2.2. 


Sala de profesores 




60 


1 


60 


2.3. 


Departamentos 






3 


45 


2.3.1. 


Dto Lengua y E. Sociales 


15 


1 




2.3.2. 


Dto. Ciencias y Matem&tica 


15 


1 




2.3.3. 


Dto. Econteiico T^cnico 




15 


1 




2.4. 


Unldades de orientacidn 






3 


32 


2.4.1. 


Local de trabajo 




20 


1 




2.4.2. 


Boxes Entrevistas 




6 


2 





1559 43 



258 
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COLEGIO INTERMEDIO URBANO 12 SECCIONES 
420 ALUMNOS (MAXIMO) 



Sup/a 
mt 

1. Espacios Bducativos 

1.1. Aulas comunes Ifi 

1.2. Talleres 4 

1.2.1. Taller metalisterfa 4 

1.2.2. Taller electricidad 4 

1.2.3. Taller carpinteria 4 

1.2.4. Taller aercHnodelismo y 
coheteria 4 

1.2.5. Taller 4 

1.3. Aula de musica 1,8 

1.4. Laboratorios 3,4 

1.4.1. L. cienciag bioldgicas 3,4 

1.4.2. L. fisica-quimica 3,4 

1.4.3. Dep6sito muestras 

1.5. Biblioteca 



Sup. 
m2 



2. Adminiatracidn y Servicioa 

2.1. Gobiemo 

2.1.1. Direcci6n 

2.1.2. Vice Direcci6n 

2.1.3. Secretario 

2.1.4. Administracidn 

2.1.5. Archivo 

2.2. Sala de profesores 

2.3. Departamentos 

2.3.1. Dto Lengua y E. Sociales 

2.3.2. Dto. Ciencias y Biatem&tica 

2.3.3. Dto. Econdmico TScnico 

2.4. Unidades de orientacidn 

2.4.1. Local de trabajo 

2.4.2. Boxes Entrevistas 



63 
72 
72 
72 
72 

72 
72 
63 
120 
120 
120 
50 
90 



10 
10 
10 
25 

eo 



15 
15 
15 

20 
6 



N9 Loc. 

12 
5 



3 
1 
2 



Sub.total 
mx 

756 
360 



Total 



63 
240 



90 



1550 43 



65 



60 
45 



32 



258 



f 



Consul torio mMico 
Comedor (210 alumnofs) 1 

0,33 



0,20 



2.5. 
2.6. 

2.7. CocintL y despensa 

2.8. Sanitarios 

2.8.1. S. profesores/as 

2.8.2. S. aliimnos/as 

2.8.3. S. personal 

3. Circulaciones 

3.1. Hall acceso 

3.2. Patio usos multiples 

3.3. Vinculaciones verticales 
y horizontales 

Vivienda cuidador 

Muros 



10 
210 
70 

10 
42 
5 



30 

1 420 

1,5 610 
40 



1 
1 
1 

2 
2 
1 



1 

1 



TOTAL 



10 




210 




70 




20 




84 




5 






601 


30 




420 




610 






1060 


40 


40 




3258 


361 


361 


3619 



17 



10 



CORRESPONDE 9 m2/alumno 



MODELOS DE COLEGIOS 



MODELOS DE UNIDADES OPERATIVAS ESCOLARES 



Este trabajo tiene por objeto servir de base para el desarrollo de los 
modelos de escuelas que deberan cubrir todas las necesidades tipificables, 
en cuanto a edificacidn educacional se refiere. 

Los esquemas ban sido realizados en funci6n de los estudios preoe- 
dentes de programas y de moddos de elementos espaciales aislados. 

Los esquemas presentados corresponden a: 



Nivti Elemental: 

Escuela Rural de 1 aula. 
Escuela Rural de 2 aulas. 
Escuda Rural de 3 aulas. 

Escuela Uztiana de 5 aulas y 1 aula para nivel pre-escolar. 
Escuela Urbana de ^lO aulas y 2 aulas para nivel pre-escclar 

(3 vari^ntes). 
Escuela Urbana de 5 aulas. 



J\^ti;e| Intermedia: 

Escuda Rural de 2 aulas con intemado (2 variantes). 
Escuda Urbana de 4 aulas (2 variantes). 
Escuela Urbana de 12 aulas. 

Para los esquemas de las escuelas elementales rurales de 1, 2 y 3 
aulas se ban adoptado los mismos proyectos de edificios que se venfan 
realizando mediante el Sistema Constructivo "ER 66" que, segfin ya s«? 
infoimara, se ajustan a las exigencias de la reforma educativa. 




ESCUELA RURAL 

Nivel Elemental - 30 alumnos - 1 aula 



E.R. 1 1 




A — Area Educativa: 2.26 in2 por alumno 

1 — Aulas 

2 — Area de usos multiples 

3 — W. C. 

4 — Ducha 

5 — Dep68ito 

6 — Motobomba y generador 

B — Vivienda del Bfaestro: 31.80 m2 

7 — Estar 

8 — Donnitorio 

9 — Cocina 
10 — Bafio 



ESCUELA RURAL 



E R 12 



Nivel Elemental - 60 alumnos - 2 aulas 




A — Area Educativa: 1.90 m2 por alumno 

1 — Aulas 

2 — Area de usos multiples 

3 — W. C. 

4 — Ducha 

5 — Dep6sito 

6 — Motobomba y generador 

B — Vivienda del Bfaestro: 31.80 m2 

7 — Estar 

8 — Dormitorio 

9 — Cocina 
10 — Bafio 
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ESCUELA RURAL 



E.R. 1.3. 



Nivel Elemental - 90 alumnos - 3 aulas 




A — Area Educativa: 1.77 m2 por alumno 

1 — Aulas 

2 — Area de usos mutiples 

3 — W.C. 

4 — Ducha 

5 — Dep6sito 

6 — Motobomba y generador 

B — Vivienda del Maestro: 31.80 m2 

7 — Estar 

8 — Dormitorio 

9 — Cocina 
10 — Bano 



BSCUELA URBANA 

Nivel EHemental: 5 aulas - Pre*EjBc: 1 attla 



1/0.1.1. 



3&00 



^0 . 7.20 ^ 720 , 7.20 ^ 720 , 




1 — Aulas ler. Ciclo 

2 — Aulas 29 Ciclc 

3 — Ndcleo Seccional - Manualidades 

4 — Aula de Miisica - Esoenario 

5 — Sanitarios 

6 — Administracion - Sala de Bfaes- 

tros - Dep6sito de Ldbros 

7 — EM:ensi6n de Biblioteca 

8 — Direccion 

Nivel pre-escolar: 4.15 in2 por alumno 
Nivel Elemental: 6.22 m2 por alumno 
Nucleos educativos por ciclos incluyendo 



A 

9 — Cocina 

10 — Vivienda Portero 

11 — Jardin de Infantes 

12 — Extensidn de Jardin 

de Infantes 

13 — Area de usos multiples: 

— Patio cubierto 

— Comedor 

— SaI6n de Actos 



manualidades: 3.45 m2 p/alum. 




Variants de uso 

Area de usos miUtiples: 2.07 m2 por alunmo 

Nivel Elemental: capacidad 150 alumnos 
Nivel Pre-escolar: capacidad 25 alumnos 



90/67/ 



ESCUBLA URBANA 1/0.1.2. 
Nivel Elemental: 5 aulas - Pre-Escolar: 1 aula 




1 




Aulas ler. Cido 


2 




Aulas 29 Ciclo 


3 




Taller de Ar^ Pl&sticas 


4 




Aula de Musica - Escenario 


5 




Saaitarios / 


6 




Administracidn - Sala de Maestros - Depdsito de Libros 


7 




Extensidn de Biblioteca ~ 


8 




Direccidn 


9 




Cocina 


10 




Vivienda del Portero 


11 




Aula de Jardfn de Infantes 


12 




Extensi6n de Jardin de Infantes 


13 




Area de usos miiltiples (13+3+7) 






— Patio cubierto 






— Comedor 






— Saldn de Actos 



Nivel Pre-esoolar: 5,18 ni2 por alumno 

Nivel Elemental: 6.04 ni2 por alumno 

Area de usos multiples: 1,86 m2 por alumno 

Capacidad: 

Nivel Pre-escolar: 25 alumnos 
Nivel Elemental: 150 alumnos 



mm 



ESCUELA URBANA 

Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-esc.: 2 aulas 
^ 43.20 



1/0.2.1. 



f 7.20 , 720 , 720 ^ 7gQ ^ 7.20 | 7^ ^ 




1 — Aulas ler. |Ciclo 

2 — Aulas 29 Ciclo 

3 — Nticleo Seccional 

nualidades 



Ma- 



4 — Aula Musica - Escenario 

5 — Sanitarios 

6 — Adxninistracidn - Sala de 

Maestros - Dep6sito de 
Libros 

7 — Extensi6n de Biblioteca 
Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno 
Nivel Elemental: 6.05 m2 por alumno 
Area de usos mtiltiples: 2,07 m2 por alumno 

Nficleo EducaUvo por ciclo incluyendo manuaHdades: 3.45 m2 por alumno 
Nivel Elemental: capacidad 300 alumnos 
Nivel pre-escolar: capacidad 50 alumnos 



8 — Direcci6n 

9 — Ck>cina 

10 — Vivienda portero 

11 — Aulas Jardfn de Infantes 

12 — Extensi6n Jardfn de In- 
fantes 

13 — Area de usos miiltiples 
(3+7): 

— Patio cubierto 

— Comedor 

— Sal6n de Actos 



ESCUELA URBANA 1/0.2.2. 
Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-escolar: 2 aulas 




1 — Aulas ler. ddo 

2 — Aulas 29 cido 

3 — Nucleo Seccional * Manualidades 

4 — Aula de Musica - Escenario 

5 — Sanitarios 

6 — Administraddn - Sala de Maestros - Dep6sito de Libros 

7 — Exteiisi6ii de Biblioteca 

8 — Direcd6n 

9 — Codna 

10 _ Vivienda del Portero 

11 — Aulas de Jardfn de Infantes 

12 — Extensidn de Jardfn de Infantes 

13 ~ Area de usos mdltiplos (3 + 7) 

— Patio Cubierto 

— Comedor 

— Sal6n de Actos 

Nivd pre-escolar: 4.15 m2 por alunmo 
Nivd Elemental: 5.53 m2 por alunmo 

Area de usos multiples: 1.73 m2 por alunmo 

Niideo educativo por ddo induyendo manualidades: 3.45 m2 p/alunmo 

Nivel Elemental: capaddad 300 alumnos 
Nivel pre-escolar: capaddad 50 alumnos 
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ESCUELA URBANA 

Nivel Elemental: 10 aulas - Pre^colar: " : ili 
72.00 „ 



1/0.2 3. 



^_2JQL^ -12Q__ t 7.20 , 7.20 , 720 , 7 20 ^ 720 , 720 ^ 7 20 ^ 720 ^ 




njji 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 



Aulas ler. ciclo 
Aulas 2S ciclo 

Nucleo Seccional - Manualidades 
Aula de Musica - Escenario 
Sanitarios 

Administracion - Sala de Maestros - Depdsito de Libros 
Extensidn de Biblioteca 
Direccidn 
Ck>cina 

Vivienda del Portero 
Aulas de Jardfn de Infantes 
Extension de Jardin de Infantes 
Area de uses multiplos (3 + 7) 

— Patio Cubierto 

— Comedor 

— SaI6n de Actos 

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 per alumno 
Nivel Elemental: 5.35 m2 per alumno 

Areas de uses miUtiples: 1.03 m2 por alumno 
Nucleo educativo por ciclo incluyendo manualidades: 

ler. ciclo: 3.45 m2 por alumno 

2S ciclo: 3.02 m2 por alumno 

\: - 

Nivel Elemental: capacidad 300 alumnos 
Nivel pre-escolar: capacidad 50 alumnos 



-5 



mm 



erIc 



ESCUELA URBANA 

Nivel Elemental: IC aulas - Pre-escolar: 2 aulas 
j__ 64.80 



1/0.2.4. 



^ 7.?0 , 7.20 , 7.20 , 720 , 7.20 , 720 , 7.20 , 720 , 7.20 ^ 



1 


1 


1 










1 



TT 




1 — Aulas ler. ciclo 

2 — Aulas 29 ciclo 

3 — Taller de Artes Plisticas 

4 — Aula de Miisica - EiScenario 

5 — Sanltarios 

6 — Adimnistraci6n - Sala de Maestros 

7 — E3rt;ensi6n de Biblioteca 

8 — Direccidn 

9 — Cocina 

10 — Vivienda del Portero 

11 — Aulas de Jardin de Infantes 

12 — Extensi6n de Jardin de Infantes 

13 — Area de usos multiples 

— Patio Cubierto 

— Comedor 

— Sal6n de Actos 

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno 
Nivel Elemental: 6.05 m2 por alumno 
Area de usos multiples: 1.40 m2 por alumno 

Capacidad: 

Nivel pre-escolar: 50 alunmos 
Nivel Elemental: 300 alumnos 



Depdsito de Libros 



ESCUELA URBANA 

Nivel Eaemental: 10 aulas - Pre-eacolar: 2 aulas 



1/0.2.5. 



4— kUQ , 

^ 720 I 7?0 I 7?Q , 7?n ^ 7.20 , 7?n 



8 



O 




PLANTA BAJA 



8 

si 



o 



8'^ 



- 
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PLANTA ALTA 



1 Aulas ler ciclo 

2 Aulas 29 ciclo 

3 Nucleo Seccional - 
Manualidades 

4 Aula de Musica - 
ElBcenario 

5 Taller de Artes Pl&sticas 

6 Sanitarios 

7 Adininistraci6n - Sala de 
Maestros - Depdsito de 
Libros 

8 Extensi6n de Biblioteca 

9 Direccidn 

10 Cocina 

11 Vivienda del Portero 

12 Patio Portero 

13 Aulas de Jardin de 
Infantes 

14 Extensidn de Jardin de 
Infantes 

15 Area de usos multiples 
(15 -H 3) 

— Patio cubierto 

— Comedor 

— Sal6n de Actos 
IG Terraza 



Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno 
Nivel Elemental: 5.70 m2 por alumno 

Area de usos multiples: 1.55 m2 por alumno 

Nucleo educaUvo ler. ciclo incluyendo manualidades: 3.45 m2 p/alumno 
Capacidad: 

Nivel pre«escolar: 50 alumnos 

Nivel Elemental: 300 alumnos 



ESCUELA URBANA 



1,1, 



Nivel Elemental: 5 aulas 



50.40 




22Q_^^L20_^^ 720 ^ 7.20 ^ 7 20 , 7^ | 




1 — Aulas ler. cido 

2 — Aulas 29 cido 

3 — Taller de Artes Pl&sticas 

4 — Aula de Musica - Escenario 

5 — Sanitarios 

6 — Adminifltracion - Sala de Maestros - Dep6sito de Libros 

7 — Extensidn de Biblioteca 

8 — Direccidn 

9 — Ciocina 

10 — Vivienda del Portero 

11 — Area de usos miUtiples (3 + 7) 

— Putio Cubierto 

— Comedor 

— Sa!6n de Actos 

Nivel Elemental: 6.04 m2 por alumno 
Area de usos miiltiples: 1.95 m2 por alumno 
Capacidad: 150 alumnos 




ESCUELA URBANA 
Nivel Elemental - 5 aulas 



1.1.1. 




1 — Aulas ler. cicio 

2 — Aulas 2$ cicIo 

3 — Nficleo Seccional - Manualidades 

4 — Aula de Miisica - Escenario 

5 — Sanitarios 

6 — Adminlstracidn - Sala de Maestros - Dep6sito de Libros 

7 — Extensi6n de Biblioteca 

8 — Direcci6n 

9 — Cocina 

10 — Vivienda del Portero 

11 — Patio de servicio 

12 — Area de usos mfiltiples (12 + 3) 

— Patio Cubierto 

— Comedor 

— SaI6n de Aetos 



Nivel Elemental: 6.47 m2 per alumno 

Area de usos mtiltiples: 1.73 m2 por alumno 

N6eleo edueativo por eielo ineluyendo manuaUdades: 3.45 m2 p/alumno 
Capacidad: 150 alumnos 



ESCUELA RURAL 
Nivel Intermedio - 2 aulas 



ER 2.1.1. 




1 — Administracidn 

2 — Biblioteca 

3 — Usos multiples 

4 — Comedor 

5 — Cocina 

6 — Sanitarios 

7 — Aulas 

8 — Taller 

9 — Laboratorio? 

10 — Estar 

11 — Dormitorio alumnos 

12 — Donnitorio alumnas 

13 — Vivienda Portero 

14 — Celador 



Superficie total: 975 m2 
Superficie por alumno: 12.18 m2 
Capacidad: 80 alumnos 



ESCUELA RURAL 
Nivel Intermedio - 2 aulas 



ER 2.1.2. 




1 — Administracion 

2 — Biblioteca 

3 — Usos multiples 

4 — Comedor 

5 — Cocina 

6 — Sanitarios 

7 — Aulas 

8 — TaUer 

9 — Laboratorio y anexos 

10 — Estar 

11 — Dormitorio alumnos 

12 — Dormitorio alumnas 

13 — Vivienda Portero 

14 — Celador 

Superficie total: 1.025 m2 
Superficie por alumnos: 12.81 m2 
Capacidad: 80 alumnos 
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ESCUELA URBANA 
Nivel Intermedio - 4 aulas 



2.2.1. 



13 




A 

1 — Administracion y apoyo 

2 — Sala de Musica 

3 — Usos multiples 

4 — Comedor 

5 — Cocina 

6 — Sanitarios alumnos 

7 — Aulas 

8 — Biblioteca 

9 — Taller es 

10 — Laboratorio de ciencias 

11 — Anexo laboratorio 

12 — Vivienda Portero 

13 — Sanitarios personal y porteria 

Superficie total: 1.359 m2 

Superficie por alumno: 9.64 m2 por alumno 

Capacidad: 140 alumnos 



ESCUELA URBANA 
Nivel Intermedlo - 4 aulas 



2.2.2. 





1 — Administracion y apoyo 

2 — Sala de Musica 

3 — Usos multiples 

4 — Comedor 

5 — Cocina 

6 — Sanitarios alumnos 

7 — Aulas 

Superficie total: 1.350 xn2 
Superficie por alunmo: 9.64 m2 
Capacidad: 140 altunnos 



r Piso 

8 — Biblioteca 

9 — Talleres 

10 — Laboratorio de ciencias 

11 — Anexos laboratorio 

12 — Vivienda Portero 

13 — Sanitario personal 

14 — Dep6sito 

15 — Terraza 



ESCUELA URBANA 
Nivel Intermedio - 12 aulas 



2 4.1 





0 


y 


71 


XT 
III 


1 ^ ~| 



Las 



12 



PLANTA BAJA 



Lfi 15 I 




1 — Aduiinistracion y apoyo 

2 — Sala de Musica 

3 — Usos mtiltiples 

4 — Comedor 

5 — Cocina 

6 — Sanitarios alunmos 

7 — Aulas 

8 — Biblioteca 

Superficie total: 3.075 m2 
Superficie por alumno: 7.32 m2 
Capacidad: 420 alumnos 



r Piso 

9 — Talleres 

10 — Laboratorio de ciencias 

11 — Anexos laboratorio 

12 — Vivienda portero 

13 — Sanitarios personal y porteria 

14 — Dep6sito 

15 — Terraza 

16 — Patio de sendcio 
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e) PROTOTIPOS DE COLEGIOS 



ESCUELA URBANA 



Nivel Elemental: 150 alumnos - Prc-escolar: 25 alumnos 




PLANTA 




FRENTE 




pi 



CORTE 



ESCALA 1:200 



CROQUIS ILUSTRATIVOS DE USO DE LOS ESPACIOS SEGUN LA 
UBICACION DE LOS ARMARIOS Y/0 ESTANTERUS MOVIBLES 




NUCLEO EDUCATIVO 1 er CICLO (lt2**y3erGr?ADO:} 

^NUCLEO EDUCATIVO 2^ CICLO (A^'yS*' GRADOS) 
EXTENSION DE BIBLIOTECA 




AREA SECCIONAL ler CICLO 



— AREA SECCIONAL 2^ CICLO 



(AREAS COMPLEMENTARIAS QUE SE INTEGRAN CON 
LAS AULAS FARA FACILITAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES POR GRUPO -Ad5 alumnos.lSalumnos 
hasta 90 alumnos ) 




AREA USOS MULTIPLES 



SUP. CUB. TOTAL 

SUP. CUB. NIVEL PRE-ESC: 
SUP. CUB. NTVEL ELEMENTAL: 

— AREA BDUCATIVA 

(aulas -&rea seccional - aula de miisica): 

— AREA DE USOS MULTIPLES 

(8al6n de actos- patio cubierto - comedor - gx- 
tensidn de biblioteca): 

— AREA ADMINISTRATIVA 
(adinlnifltraci6n-direcci6n-«ala de macstros): 

— AREA SERVICIOS 

(sanit. alunmoa - £anit. maeatros - coclna y dep 
vlvienda portero): 



1036.60 m:^ 

103.68 (4.15 m2/aIumno) 

933.12 m2 <6.22 m2/alumno) 

570.24 mi (3.80 mz/alumno) 

311.04 ni2 (2.07 jn2/aluinno) 



31.00 m2 (0.21 m2/alunmo) 
115.00 m2 (0.76 m2/alumno) 

30^303 



BSCUELA URBANA 

Nivel Elemental: 300 alumnos - 



PreTCSColar: 50 alumnos 




3oi m 



1 



43 20 




PLANTA ALTA 



















r :w 









si 



ERIC 



CROQUIS ILUSTRATIVO DE USO DE LOS ESPACIOS SEGUN LA 
UBICACION DE LOS ARMARIOS Y/0 ESTANTERIAS MOVIBLES 




SUP. CUB. TOTAL: 1918.08 m2 

SUP. CUB. NIVEL PRE -ESC. »^ 207.36 m2 (4.15 mi/alumno) 

SUP. CUB. NIVEL ELEMENTAL: 1710.72 mz (5.70 m2/aIumno) 

— AREA EDUCATIVA 

(aulas -Areas seccionales • aula de mtlslca- ta- 
ller de artes pl&stlcas) 1140.48 m2 (3.80 m2/alumno) 

AREA DE USOS MULTIPLES 
sal6n de actos- patio cubierto - comedor • ex- 
ten i6n de biblioteca): 414.72 m2 (1.35 m2/aluinno) 

— AREA ADMINISTRATIVA (0.15 m2/alumno) 
(administraci6n-direcci0n-8ala de maestros): 45.50 m2 

AREA SERVICIOS 

(aanit alumnos - sanlt. maectroa - coclna y dep. 

vlvlenda portero): 185.00 m2 (0.62 m2/aluxnno) 



Mm 



1 — Ingreso 

2 — Area de usos multiples 
2/1 — Area Comedor 

2/2 — Area mtisica 

3 — Estar 

4 — Aula Comun 

5 — Laboratorio 

6 — Taller 

7 — Espera 

8 — Profesores 

9 — Adniinistraci6n 



CORTE AA 

10 — Director 

11 — S.S. Personal 

12 — S.s. Alumnos 

13 — S.s. Alumnas 

14 — Despensa 

15 — Cocina 

16 — Deposito - S. de MaQuinas 

17 — Dormitorio Alumnos 

18 — Doimitorio Alumnas 

19 — Vivienda Portero 

20 — Patio 

21 — Patio de Servicio 



Area 


Local 


m2 


Cant 


in2 


Total p. 


in2 alum. 


Total 


Docente 


4 


54.72 


2 


100.44 










5 






100.44 








i 


6 






82.08 


300.96 


3.76 




















Admlnist 


7 al 10 






67.08 


67.68 


0.85 




















Servicio 


11 






7.20 










14 






7^0 










16 






27,36 










16 






11,52 










12 






36.00 










13 






86.00 










19 






87.80 


163.08 


2.04 




















Uflos mlUt 


3 






244.80 


244.80 


8.06 




















Intemado 


8 






64.80 










17 y 18 


124.80 


2 


249.60 


814.40 


8.93 










1 




18.64 


1.090.92 



1 — 


Ingreso 


25 




Consultorio medico 


2 — 


Area de usos multiples 


26 




Espera 


2/1 


— Area C!omedor 


27 




Sala de profesores 


2/2 


— Area taller 


28 




Departamento 


3 — 


Cir. horizontal 


29 




Departamento 


4 — 


Aula comun 


30 




Denartamento 


5 — 


Laboratorio 


31 




Gabinete psicopedagogico 


6 — 


Anexo plantas y animates 


32 




Box entrevistas 


7 — 


Anexo prof esor 


33 




S.s. Dersonal 


8 — 


Anexo dep6sito 


34 




S.S. alumnos 


9 — 


Biblioteca 


35 




A s6tano 


10 — 


Anexo estudio 


36 




Insp. canerfas 


11 — 


Aula de musica 


37 




Despensa 


12 — 


Taller 


38 




Office 


13 — 


Taller 


39 




Cocina 


14 — 


Taller 


40 




A vivienda nnrfm'n 


15 — 


Taller 


41 




DeikSsito 


16 — 


Anexo dep6sito 


42 




Habitacidn 


17 — 


Aaexo prof esor 


43 




Bano 


18 — 


Cir. interna 


44 




Cocina 


lu — 


liiBpera 


AK 
40 




Terraza 


20 — 


Secretaria 


46 




Patio 


21 — 


Vice-director 


47 




Expansidn aulas 


22 — 


Director 


48 




Patio biblioteca 


23 — 


Administracidn 


49 




Patio laboratorio 


24 — 


Archivo 


50 




Patio de servicio 
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f ) MODELOS DE AGRUPAMIENTOS 
URBANOS Y RURALES 



AGRUPAMIENTO RURALES 




BASES PARA EL REORDENAMIENTO ESCX)LAR 
EN EL AMBITO RURAL 



Este trabajo tiene por objeto la detenninaci6n de los posibles agru- 
pamientos formados por establecimientos nucleados de Nivel Elemental 
correspohdientes a zonas rurales servidos por un establecimiento uAcleo 
de Nivel Intermedio, definiendo las capacidades de alumnos y la cantidad 
de aulas que unos y otros pueden poseer. 

Los establecimientos de dichos agrupamientos est&n enmarcados den- 
tro de las caracterfsticas implantadas para los mismos por la Oficina 
Sectorial de Desarrollo - Eiducaci6n (O.S.D.E.). EiStas caracterfsticas pi'o- 
porcionan 3 tipos de variables: capacidad de alumnos por grado, capa- 
cidad de alumnos por escuela, y cantidad de aulas por escuela. 

El estudio se inicia utilizando las dos primeras variables menciona- 
das, para definir en primer tSnnino las relaciones entre la capacidad de 
los establecimientos de ambos niveles segfin el ntimero de establecimien- 
tos nucleados. De esta manera se obtiene un primer campo de posibles 
agrupamientos que se expresan en la Tabla y Gr&fico N« 1. 

En 8^;undo tdrmino se introduce la variable cantidad de aulas por 
escuela, y se obtiene el campo definitivo de agrupamientos posibles que 
se expresan en la Tabla y Gr&fico N^ 2. 

Por ultimo, dentro de este campo, se seleccionan los modelos de agrU'' 
pamientos m&s convenientes, que se expresan en la Tabla N*? 3 y en los 
Esquemas de Modelos. 




1 — CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
CONSIDERADOS 



1.1. Cuadro Nivel Elemental 



i 

CANTIDAD 
A.ULAS 

CAPACIDADES 


1 


i. 




min. 1 mix. 


min. 1 mix.. 


min. 1 mAx. 


ALUMNOS 
POR GRADO 


1 

3 1 6 


1 

6 1 12 


1 

12 1 18 

1 


ALUMNOS 
POR ESCUELA 


15 


30 


30 60 


60 90 


ALUMNOS 
POR AULA 


15 


30 


1 

15 1 30 

1 


1 

20 1 30 

1 



1.2. Cuadro Nivel Intermedio 



CANTIDAD 
AULAh 

CAPACIDADBS 


2 

min. |m&x. 


4 

min. I mAx. 


ALUMNOS 
POR GRADO 


1 

10 1 20 
1 


20 35 


ALUMNOS 
POR ESCUELA 


40 80 


1 

80 1 140 

1 


ALUMNOS 
POR AULA 


20 1 40 

1 


1 

20 1 35 
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TABLA N' 1 



Relacionea entre capacidad de alumnos de establecimientos nu- 
cleados de Nivel Elemental y un eatablecimiento nuclco de Nivel 
Intermedio. 

PREMISAS 

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y m&ximas 
86 toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Eiemen- 
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en 
cuanto a capacidades de alumnos per grado y alumnos per es- 
cuela. 

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental tienen igual capacidad de alumnos. 

c) Se considera igual numero de alumnos per grado, tanto dentro 
del Nivel Elemental como dentro del Nivel Intermedio. 

d) £3 c&lculo num^rico se realiza sin considerar deserci6n. 

METODOLOGIA 

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alum 
nos per grado del Cuadro Nivel Intermedio se fijan las capa- 
cidades minimas y m&ximas de alumnos per grado correspon- 
dientes a dicho nivel, previa compatibilizaci6n con las dei Cua- 
dro Nivel Elemental y seg&n la cantidad de establecimientos 
nucleados. 

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y m&xi- 
mas de alumnos por grado correspondientes a cada estable- 
cimiento de Nivel Elemental. 

3) Se determinan las capacidades minimas y m&ximas de alum- 
nos por escuela y por escuelas nucleadas de Nivel Elemental, 
y por escuela de Nivel Intermedio, de acuerdo a las capaci- 
dades minimas y m&ximas de alunmos por grado fijadas en 
1) y 2). 

OBSERVAaONES 

• La posibilidad m&xima de nucleamiento es de 11 establecunien- 
tos de Nivel Elemental, ya que superando esta cantidad se ex- 
cede la capacidad m&xima (140 alumnos) considerada como li- 
mite en establecimientos de Nivel Intermedio. 

• A medida que aumenta el niimero de establecimientos nu- 
cleados de Nivel Elemental dlsminuye el inlervalo entre las 
capacidades minimas y m&ximas, las cuales se igualan a par- 
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tir del nucleamiento de 9 establecimientos. Esto signified una 
disminuddn progresiva de flexibilidad en la seleccidn de esta 
Uecimientos a nuclear aegiin aumenta su numero, ya que se 
reduce la gama de sua poaibles capacidades hasta el punto que 
se presenta una unica altemativa a partir del niiinero men* 
cionado anteriormente. 

• A medida que aumenta el numero de establecimientos nudeadoa 
de Nivel Eilemental, £stos tienden a tener capacidades minimast 
dada la capacidad mfacima considerada como Ifmite en esta- 
blecimientos de Nivel Intermedio. Esto traduce adem&s, la ne* 
cesidad de contar con establecimientos de tiivel Bitermedio dt 
capacidad considerable para gran ntimero de establecimientos 
de Nivel EHemental de mfaiinft capacidad, lo que por trata.rse 
de zonas rurales toma complejo el problema de las distancias 
y su soluci6n de transporte correspondiente. 

GRAPIOO N^ 1 

Dates correspondientes a la Tabia N^ 1. De8Cnpci6n y uso del 
Grfifico. 

En la abcisa se rdpresenta el niimero de nucleamientos posibles 
de establecimientos de Nivel EHemental (de 1 a 11). 

En la ordenada se representa el niimero de alumnos, correspon- 
diendo a la ordenada superior los de Nivel Intermedio y a la orde 
nada inferior los de Nivel ElemoitaL 

En la zona superior del Gr&fico (correspondiente a Nivd Inter- 
medio), figuran representadas por medio de Ifneas verticales las 
capacidades de alumnos por grado (lineas finas) y de alumnos 
por escuela (lineas gruesas), segfin cada uno de los nucleamien- 
tos posibles de establecimientos de Nivel Elemental. Los extremes 
inferior y superior de dichas lineas verticales determinan las ca- 
pacidades minimas y mteimas, respectivamente. 

En la zona inferior del Gr&fico (correspondiente a Nivel Elemen- 
tal), figuran representadas por medio de lineas verticales, las ca 
pacidades de alumnos por grado (lineas finas), de alumnos poi 
escuela (lineas intermedias) y de alunmos por escuelas nucleadas 
(lineas gruesas), segiin cada uno de los nucleamientos posibles 
de dichos establecimientos. Los eactremos superior e inferior d^^ 
dichas lineas verticales^ determinan las capacidades minimas y 
mfiximas, respectivamente. 



En la zona superior del Gr&fico, las lineas punleadas horizonta- 
les que cortan las Ifneas verticales correspondientes a las capaci- 
dades de alumnos por escuela (Ifneas gruesas) marcan los Iimites 
posibles de la cantidad de aulas que pueden tener los establecimien 
tos de Nivel Intermedio* 

Ademds de representar los valores de capacidades mfnunas y 
m&ximas que figuran en la Tabla N« 1, este Gr&fico permite obser- 
var en las Uneas verticales todas las capacidades intermedias. 
Las capacidades minimas y m&ximas de alunmos por escuela co- 
rrespondientes a los establecimientos nucleados de Nivel Elemen- 
tal guardan una relaci6n proporcional con las minimas y maximas 
de Nivel Intermedio, en cada uno de los nucleamientos posible&* 

Lo mencionado permite establecer la siguiente relaci6n: 
Capac. min. En Capac. m&x. En 

Capac. min. I Capac. m&x* I 

Dicha relaci6n, por extensi6n, se cumple para cualquiera de las 
capacidades intermedias, de modo que puede utilizarse a los efec- 
tos de obtener las capacidades necesarias que deben tener los es- 
tablecimientos nticleo de Nivel Intermedio o los establecimientos 
nucleados de Nivel Elemental indistintamente, cuando se posee 
uno u otro de estos datos provenientes de la realidad. 
Asi, si se cuenta por ejemplo con lua capacidad real de alumnos de 
Nivel Elemental pertenecientes a un numero determinado de esta- 
blecimientos nucleados se puede hallar la capacidad necesana que 
tendrfa el establecimiento nticleo correspondiente, utilizando la re- 
laci6n mencionada: 

Capac. min. En Capac. real En 

Capac. min. I x 

X ^ Capacidad ^ ^ ^saria del establecimiento nucleo 

Capac. min. I x Capac. real En 

Capac. nec. I — 

Capac. mfn. En 

Puede operarse en iforma similar si la capacidad real de aiumnos 
proviene de un establecimiento de Nivel Intermedio y se quiere 
determinar a quS capacidad de alumnos nucleados de Nivel Ele- 
mental puede servir. 
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Ejemplo: 



Datos: Capacidad real En ^ 125 alumnos 

establecimientos nucleados — 5 

60 al. X 125 al. 

Capac. nec. I . 

75 al. 

Capac. ^^c. I « 100 alumnos 

La lectura del Grafico permite ubicar dicha capacidad y observar 
inmediatamente que el establecimiento deber& contar con 4 aulas. 

3. TABLAN9 2 

Determinacion de la cantidad de aulas de establecimientos nu- 
cleados de Nivel Elemental y de sus correspondientes e6table- 
cimientos nucleo de Nivel Intermedia, 

3.1. PREMISAS 

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y maximas 
se toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen- 
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en 
cuanto a capacidades de alumnos por grado, alumnos por aula 
y alumnos por escuela. 

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental tienen ig^al capacidad de alumnos. 

c) Se considera igual numero de alumnos por grado e igual 
ntimero de alumnos por aula, tanto dantro del Nivel Elemental 
como dentro del Nivel Intermedio. 

d) El c&lculo numerico se realiza sin considerar desercidn. 

e) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele> 
mental tienen igual cantidad de aulas. 

f) Para fijar capacidades minimas y maximas de alumnos por 
escuela para establecimientos nucleados de Nivel Elemental, se 
consiedran las provenientes de la Tabla N' 1, no as! las de alum- 
nos por escuela de Nivel Intermedio, las cuales S3 deducen de 
las provenientes del c&lculo seg&n numero de aulas. 

g) Se consideran sdlo los nucleamientos de hasta 6 establecmiien- 
to3 de Nivel Elemental de acuerdo con las observaciones hechas 
con respecto a la Tabla N« 1 en cuanto a que en los otrofl ca- 
sos los establecimientos tienden a tener capacidades minimas, 
proporcionando una disminucidn progresiva de flexibilidad pa- 
ra la selecci6n de establecimientos a nuclear. 



332 



3.2. METODOLOGU 



1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de aluinno.c: 
por establecimientos nucleados de la Tabla N» 1, se fijan las 
capacidades minimas y maximas de alumnos por aula de acuer- 
do al numero de ellas que cada uno de los establecimientos 
nucleados posean, previa compatibilizacion con las del Cuadro 
Nivel Elemental (Item 1.1). 

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y m&xi- 
mas de alumnos por aula. 

3) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alumnos 
por escuelas de Nivel Elemental de acuerdo a 2). 

4) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alumnos 
por establecimientos nucleados de acuerdo a 3). 

5) Se deducen y consignan las capacidades minimas y maximas 

de alumnos por grado de cada establecimiento de Nivel Ele- 
mental. 

6) De acuerdo a las capacidades fijadas en 5) se determinan las 
capacidades minimas y maximas de alumnos por grado y de 
alumnos por escuela de los establecimientos nucleo de Nivel 
Intermedio. 

7) Partiendo de las capacidades de alumnos por escuela fijadas 
en 6) se determinan las capacidades minimas y m^xiniM de 
alunmos por aula de los establecimientos niicleo de Nivel In- 
termedio, previa compatibilizaci6n con las del Cuadro Nivel 
Intermedio (Item 1.2). 

Nota: Las capacidades de alumnos por escuela de Nivel Elemental de- 
berian ser multiplos de la cantidad de grados (5) a la vez que de 
la cantidad de aulas que se consideren en cada estableciiniento. 
Esto posibilitaria la distribucion correcta de alumnos en grados 
y en aulas. De lo contrario se obtienen ntimeros fraccionados de 
alumnos. 

En los casos en que esta condicion no se cumple, se ha tornado la 
capacidad nUbdma del aula, independientemente del agrupamiento 
en grados, haciendo los reajustes necesarios para obtener que las 
cantidades de alumnos sean ntjmeros enteros. 

3.3. OBSERVAaONES 

• El c&lculo de alumnos en base a la capacidad de las aulas de 
los establecimientos nucleados de Nivel Elemental, introduce 
variadones en las capacidades minimas y maximas de alum- 
nos por escuela en ambos niveles a partir del nucleamieuto de 
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6 establecimientoSf verif icandose que dichas capacidadeb h% vcn 
limitadas a una sola posibilidad. Este hecho demueBira que 
solo son poaibJes Jos agru/pamientos de hasta 5 esto&Iectmien- 
tos de Nivel Elemental. 

• Es necesario destacar especialmente que todas las alternativas 
posibles del n^ero de aulas que pueden poseer los estable- 
cimientos en ambos niveles se verif ican s61o en los nucleamien- 
tos de 2 y 3 establecimientos de Nivel Elemental. 

• En el case de 1, 4 y 5 establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental se observa la disminucidn de una altemativa de nOme- 
ro de aulas para esos establecimientos y tambi^n (aproxuua- 
damente) para los establecimientos de Nivel Intermedio. 

En el caso de 6 establecimientos nucleados se da una sola alter- 
nativa para ambos niveles, situacidn que, aunque no figura en 
la Tabla, se repite hasta ^el nucleamiento de 11 establecimien- 
tos. Este hecho reafirma la premisa tenida en cuenta con re- 
f erencia a la omisito de posibilidades de nucleamientos y define 
adem&s el n6mero limite de agrupamientos destacado ante- 
riormente. 

• Cada altemativa posible de la cantidad de aulas que puerie 
poseer un estableclmiento limita las capacidades minimas y 
maximas coirespondientes al mismo en ambos niveles. 

3.4. GRAPICX) N' 2 

Datos correspondientes a la Tabla N* 2. 

En este gr&fico se esqKresan claramente las relaciones de capa- 
cidad admisibles entre los establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental y sus correspondientes establecimientos nucleo de Nivel 
Intermedio, asi como las cantidades de aulas que pueden poseer 

dichas capacidades. 
Adem&s de representar los valores de capacidades minimas y maxi- 
mas, este gr&fico permite observar todas las capacidades interme- 
dias y sus correspondientes cantidades de aulas posibles seg^in las 
mismas. 

Iguahnente que en el Grafico N^^ 1, las capacidades de los esta- 
blecimientos de ambos niveles guardan entre si una relacidn pru- 
porcional. 

4. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS 

4.1. CONSIDERACTONES PREVIAS 

Los modelos se han seleccionado en base a la capacidad de alum- 
nos por aula ya que asf se establecen limites m&s precisos y a 
la vez se responde mejor a la realidad concreta de la construe- 
ci6n y/o remodeIaci6n de establecimientos. 



334 



HabiSndose establecido que 86lo son posibles los agrupamientos 
de hasta 5 establecimientoB de Nivel Elemental (observaciones 
en Item 3.3.), los modelos seleccionados surgen del estudio de 
ese niargen de posibilidades. 

Analizando la T^bla 2 desde un punto de vista exclusivamente 
cuantitativo se puede comprobar que el agrupamiento de 2 esta- 
blecimientos de Nivel Elemental es el que presenta mayor ampli- 
tud de altemativas en euanto a capacidades de alumnos (total: 
120 alumnos) y nikmero de aulas (1, 2 y 3 en Nivel Elemental, y 
2 y 4 en Nivel Intermedio), abarcando dentro de sus Ifmites las 
altemativas de capacidades y niimero de aulas de los otros agru- 
pamientos, en ambos niveles. 

Sin embargo, no se han considerado unicamente los modelos co- 
rrespondientes al agrupamiento mencionado, ya que esta dedsidn 
proporciona un resultado muy restringido con respecto a la reali- 
dad que de per sf incorpora otros factores (densidad de pobla- 
ci6n, distancias, vfas de comunicaci6n, clima, etc.) que son inelu- 
dibles para definir diferentes altemativas. 
Por tales razones, el niunero de modelos de agmpamientos el^- 
dos abarca una gama m&a amplia que conf igura un panorama de 
referenda m&s pr6ximo a dicha realidad. Por otra parte, la Ta- 
bla N^ 2 y su Gr&fico oorrespondiente otorgan la posibilidad de 
solucionar cualquier caso concreto proveniente de una poblaci6n 
estudiantil real. 

4.2. CRITERIOS DE ELECJCION 

En la Tabla N^ 2 y su Grfifico correspondiente, se verifica, como 
ya se mencion6 en el Item 3.3), que todas las altemativas posi- 
bles de cantidad de aulas que pueden poseer los establecimientos 
de ambos niveles se observan en los nucleamientos de 2 y 3, mien> 
tras que en los casos de 1, 4 y 5 se da una altemativa menos. 
Esta observaci6n conduce, en primer tSrmino, a considerar todas 
las altemativas de los agmpamientos de 2 y 3 establecimientos, 
porque al presentar la mayor cantidad, proporciona una mayor 
flexibilidad con relaci6n a la realidad. 

En los casos de agmpamientos de 1, 4 y 5 establecimientos se con* 
sideran las altemativas que presentan mayor cantidad de aulas, 
reduciindose por lo tuito a s6lo una en cada agrapamiento. Las 
razones de esta elecci6n en el caso de 1 establecimiento se debe 
a que la altemativa de 3 aulas, adem&s de abarcar a la de 2 aulas 
en capacidad de alumnos y niimero de espacios, configura una 
soluci6n deseable que contempla tendencias de crecimiento, par* 
ticularmente recomendable por ser un establecimiento 6nico. En 
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los casos de 4 y 5 establecimientos nucleados^ la eleccidn rebponde 
a las mismas razones anteriores. 

A su vez, para determinar los modelos, dentro de cada una de las at- 
temativas se han considerado las capacidades maximas que aceptan, 
ya que ^stas suponen un englobamiento de las mfnimas y en defi- 
nitiva contemplan tambi^n las posibles tendencias de crecimiento 
Estos criterios definen la presentaci6n de 9 modelos, cuyos datos 
figuran en la Tabla 3 y en los esquemas adjuntos correspon* 
dientes. Si se tuviera en cuenta la tendencia actual, aion no sufi- 
cientemente definida, relativa a la eliminaci6n de escuelas unita* 
rias (1 aula) el numero de modelos quedaria reducido a 7. 
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GRAHCO N« 2 GR, 



AGRUPAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS URBANOS 
DE NIVEL ELEMENTAL Y UN ESTABLECIMIENTO NUCLEO 
DE NIVEL INTERMEDIO 



Este trabajo tiene por objeto la deteiminacidn de los posibles agru- 
pamientos formados por establecimientos nucleados de Nivel Eleiaental 
correspondientes a centros urbanos, servidos por un establecimiento 
niicleo de Nivel Intermedio, definiendo las capacidades de alimmos y la 
cantidad de aulas que unos y otros pueden poseer. 

Asimismo, el trabajo tiene por objeto la determinaci6n de la can- 
tidad necesaria de estos diferentes agrupamientos, para el servicio com- 
pleto de las diversas poblaciones que los centros urbanos pueden pre- 
sentar. 

Los establecimiCAi is que componen los agrupamientos mencionados 
est&n enmarcados dentro de las caracteristicas implantadas paia ios 
mismos por la Oficina Sectorial de DesarroUo - Educacidn (O.S.D.E.). 
Estas caracteristicas proporcionan tres tipos de variables: capacidad de 
alumnos por grado, capacidad de alunmos por escuela, y cantidad de 
aulas por escuela (v. cuadros 1.1); 1.2). 

El estudio se inicia utilizando las dos primeras variables menuona* 
das, para definir en primer tSrmino las relaciones entre las capacidadea 
de los establecimientos de ambos niveles segiin el numero de eioable- 
cimientos nucleados. De esta manera se obtiene un primer campo de po- 
sibles agrupamientos que se exi»resan en la Tabla y Gr&fico N» 1. 

En segundo tirmino se introduce la variable cantidad de aulas por 
escuela y se obtiene el campo definitivo de agrupamientos posibles que 
se expresan en la Tabla y Grafico N» 2. 

Luego, dentro de este campo, se seleccionan los modelos de agru- 
pamientos m&s convenientes, que figuran en la Tabla N» 3 y esquemas 
correspondientes. 

Por tiltimo, relacionando la poblaci6n estudiantil con la poblacidn 
total de los centros urbanos, seg6n determinados porcentajes, se obtienen 
las cantidades uecesarias de los diferentes tipos de agrupamiento que 
deben corresponder a dichos centros urbanos, las cuales se expresan en 
la Tabla y Gr&fico N» 4. 
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1 CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
CONSIDERADOS 



1.1. CUADRO NIVEL ELEMENTAL 



Cantidad de Aulas 
Capacidad 


5 


10 


min. 1 mix. 


min. 1 mix. 


Alumnos por Grado 


18 


30 


30 


60 


Alunmos por Escuela 


90 


150 


150 


300 


Alumnos por Aula 


18 


30 


15 


30 

i 



1.2. CUADRO NIVEL INTERBIEDIO 



Cantidad de Aulas 
Capacidad 


4 


8 


12 


16 




min. 


mix. 


min. j m&x. 


min. 


mix. 


min. 


mix. 


Alumnos por Grado 


20 


35 


34 


70 


69 


105 


104 


140 


Alumnos por Escuela 


80 


140 


136 


280 


276 


420 


416 


560 


Alumnos por Aula 


20 


35 


17 


35 


23 


35 


26 


35 



360 



TABLA 1 

ReJacUmea entre capacidad de alumnoa de eatablecimientoa wii- 
cleadoa de Nivel Elemental y un eatdblecimiento nucleo de Ntvel 
Intermedia, 

PREMISAS 

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y maximas 
se toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen- 
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en 
cuanto a capacidades de alumnos por grado y de alunmos per 
escuela. 

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivei Ele- 
mental tienen igual capacidad de alumnos. 

c) Se considera igual niunero de alumnos por grado, tanto den- 
tro del Nivel Elemental como dentro del Nivel Intermedio. 

d) E3 c&lculo num^rico se realiza sin considerar desercidn. 

METODOLOGIA 

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alumnos 
por grado del Cuadro Nivel Intermedio, se f ijan las capacida- 
des minimas y m&ximas de alumnos por grado correspondien- 
tes a dicho Nivel, previa compatibilizacidn con las del Cuadro 
Nivel Elemental y segfin la cantidad de establecimientos nu- 
cleados. 

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimis y maxi- 
mas de alumnos por grado correspondientes a cada estable- 
cimiento de Nivel Elemental. 

3) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alum- 
nos por escuela y por escuelas nucleadas de Nivel Elemental, 
y por escuela de Nivel Intermedio, de acuerdo a las capaci- 
dades mi n i m as y m&ximas de alumnos por grado fijadas en 
1) y 2), 

OBSERVACSONES 

• La posibilidad m&xima de nucleamiento es de 7 establecimien- 
tos de Nivel Elemental, ya que superando esta cantidad se 
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excede la capacidad m&xima (560 alumnos) considerada como 
Umite en establecimientos de Nivel Intermedio. 
• A medida que aumenta el niunero de establecimientos nucleados 
de Nivel Elemental disminuye el intervalo entre las capaci* 
dades minimas y m&ximas. 

Elsto significa una disminucidn progresiva de flexibilidad en 
la selecci6n de establecimientos a nuclear segun aumenta su 
niimero, ya que se reduce la gama de sus posibles capacidades. 

GRAFIOO N« 1 

Datos correspondientes a la Tabla N« 1. Descripcidn y uso del 
gr&fico. 

En la abcisa se representa el niunero de nucleamientos posibles 
de establecimientos de Nivel Elemental (de 1 a 7). 
En la ordenada se representa el ntoero de alumnos, conespon- 
diendo a la ordenada superior los de Nivel Intermedio y a la orde- 
nada inferior los de Nivel Elemental 

En la zona superior del Gr&fico (correspondiente a Nivel Interme* 
dio), figuran representadas por medio de lineas verticales, las ca* 
pacidades de alumnos por grado (lineas finas) y de alumnus poi 
escuela (lineas gruesas), segiin cada uno de los nucleamientos po- 
sibles de estableciioientos de Nivel Elemental. Los extremos infe- 
rior y superior de dichas lineas verticales determinan las capaci- 
dades minimas y mdximas, respectivamente. 
En la zona inferior del Gr^ico (correspondiente a Nivel Elemen- 
tal), figuran representadas por medio de lineas verticales, las ca- 
pacidades de alumnos por grado (lineas finas), de alumnos por 
escuela (lineas intermedias) y de alumnos por escuelas nucieadas 
(lineas gruesas), segfin cada uno de los nucleamientos posibles de 
dichos establecimientos. Los extremos superior e inferior de di- 
chas lineas verticales determinan las capacidades minimas y m&xi- 
mas, respectivamente. 

En la zona superior del Graf ico, y tambi6n en la inferior, las lineas 
punteadas horizontales que cortan las lineas verticales correspon- 
dientes a las capacidades de alumnos por escuela, marcan los li- 
mites posibles de la cantidad de aulas que puedra tener los esta- 
blecimientos de Nivel Intermedio. 

Adem&s de representar los valores de capacidades mlnimng y 
m&ximas que figuran en la Tabla N« 1, este Gr&fico permite obser- 
var en las lineas verticales todas las capacidades intermedias. 
Las capacidades minimas y m&ximas de alunmos por escuela 
correspondientes a los establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental guardan una relaci6n proporcional con las min imiffl y maxi- 



mas de Nivel Intermedio, en cada uno de los nucleamientos ot- 
Bibles. 

Lo mencionado permite establecer la siguiente relaci6n: 
Capac. mln. En Capac. m&x. En 

Capac. min. I ~ Capac. max~I 

Dicha relacidn, por extensidn, se cumple para cualquiera de las 
capacidades intermedias, de modo que puede utilizarse a los efec- 
tos de obtener las capacidades necesarias que deben tener los ea- 
tablecimientos nucleo de Nivel Intermedio o los establecinuentos 
nucleados de Nivel Elemental indistintamente, cuando se posee 
uno u otro de estos datos provenientes de la realidad. 
Asi, si se cuenta por ejempio con una capacidad real de aiumnos 
de Nivel Elemental pertenecientes a un numero determinado de 
establecinuentos nucleados, se puede haUar U capacidad necesaria 
que tendria el establecimiento nucleo correspondiente, utUizaudo 
la relacidn mencionada: 

Capac. niin. En Capac. real En 



Capac. mln. I x 

Capacidad necesaria del establecimiento nucleo 

Capac. min. I x Capac. real En 



Capac. nee. I — 



Capac. min. En 



Puede operarse en forma similar si U capacidad real de alumnw: 
proviene de un establecimiento de Nivel Intermedio y se quiere 
determinar a quS capacidad de aiumnos nucleados de Nivei Ele- 
mental puede servir, 

Ejempio: 

Datos: Capacidad real En — 630 aiumnos 
N« establecinuentos nucleados — 4 

288 al. X 630 al. 

Capac. nec. I = 

360 al. 

Capac. nec. I — 504 aiumnos 

La lectura del GrAfico permite ubicar dicha capacidad y observar 
mmediatamente que el establecimiento deberd contar con 16 aulas. 
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3. TABLA 2 



Determinacicn de la cantidad de aulas de eatablecimientoa nu- 
cleadoa de Nivel Elemental y de sus correspondientes establect- 
mientos nucleo de Nivel Intermedio. 

3.1. PREMISAS 

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y maximas 
se toman en cuenta las cif ras topes del Cuadro Nivel Elemen- 
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en 
cuanto a capacidades de alumnos por grado, alumnos por aula 
y alumnos por escuela. 

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele- 
mental tienen igual capacidad de alumnos. 

c) Se considera igual numero de alumnos por grado e igual nu- 
mero de alumnos por aula, tanto dentro del Nivel Elemental 
como dentro del Nivel Intermedio. 

d) El calculo numerico se realiza sin considerar desercion. 

e) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele 
mental tienen igual cantidad de aulas. 

f ) Para fijar capacidades minimas y maximas de alumnos por es- 
cuela para establecimientos nucleados de Nivel EHemenLal, se 
consideran las provenientes de la Tabla N"* 1, no asi las de alum- 
nos por escuela de Nivel Intermedio, las cuales se deducen ae 
las provenientes del calculo segun niimero de aulas. 

3.2. METODOLOGIA 

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de aiumnor 
por establecimientos nucleados de la Tabla N^ 1, se fijau las 
capacidades minimas y maximas de alumnos por aula de acuer- 
do al niimero de ellas que cada uno de los establecimientos nu- 
cleados posean, previa compatibilizacidn con las del Cuadrc 
Nivel Elemental (Item 1.1). 

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y maxi- 
mas de alumnos por aula. 

3) Se determinan las capacidades minimas y m&ximas de alum- 
nos por escuela de Nivel Elemental de acuerdo a 2). 

4) Se determinan las capacidades minimas y msbumas de alum- 
nos por establecimientos nucleados de acuerdo a 3). 

5) Se deducen y consignan las capacidades minimas y m&ximas 
de alumnos por grado de cada establecimiento de Nivel Ele- 
mental. 

6) De acuerdo a las capacidades fijadas en 5) se determinan las 
capacidades minimas y m&ximas de alumnos por grado y de 
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[ alumnos por escuela de los establecimientos niicleo de Nivel 

Ihtermedio. 

^ 7) Partiendo de las capacidades de alumnos por escuela fijadas 

^ en 6) se determinan las capacidades minimas y maximas df 

> alumnos por aula de los establecimientos nucleo de Nivel Li- 

} termedio, previa compatibilizacidn con las del Cuadro Nivel 

I Intermedio (Item 1.2). 

I 

i 3.3. OBSERVAaONES 

j=. 

I ^ La introduccidn de la variable cantidad de aulas por escueia, 

i con sus correspondientes capacidades topes, no modifica el nO- 

f mero resultante de agrupamientos obtenido en la Tabla 1. 

I Por lo tanto, son posibles los agrupamientos de hasta Y esia- 

\ blecimientos de Nivel Elemental. 

I • Las dos altemativas posibles de cantidad de aulas que pueden 

I poseer los establecimientos de Nivel Elemental (5 y 10 aulas), 

^ se verif ican s61o hasta los nucleamientos de 4 establecimientob 

En los casos de 5, 6 y 7 establecimientos nucleados, 6stus po- 
drfin tener s61o 5 aulas. 

• En ningun agrupamiento se verifican todas las alteniativai; 
posibles de cantidad de aulas que pueden poseer los estable- 
cimientos de Nivel Intermedio (4, 8. 12 y 16 aulas). 
En los casos de 1, 4 y 5 establecimientos nucleados se verifi- 
can dos altemativas; en los casos de 2 y 3, trea altemativas: 
y en los casos de 6 y 7, s61o una altemativa. 

• El mayor numero de altemativas posibles de cantidad de aulas 
que pueden poseer los establecimientos, en ambos niveles, se 
observa en los agrupamientos de 2 y 3 establecimientos de 
Nivel Elemental (5 y 10 aulas en Nivel Elemental, y 8, 12 y 
16 aulas en Nivel Intermedio). 

• Cada altemativa posible de la cantidad de aulas que puede po- 
seer un establecimiento limita las capacidades minimas y mixi- 
mas correspondientes al mismo, en ambos niveles. 

3,4. GRAWCO N' 2 

Datos correspondientes a la Tabla N« 2. 

En este Grdflco se expresan claramente las relaciones de eapa- 
cidad admisibles entre los establecimientos nucleados de Nivel Elc- 
mental y sus correspondientes establecimientos niicleo de Nivel 
Intermedio, osi como las cantidades de aulas que pueden poseer 
Beg&n dichas capacidades. 

Adem&s de representar los valores de capacidades minimas y maxi- 
mas, este grdfico permite observar todas las capacidades interme- 
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dias y sus cdrrespondientes cantidades de aulas posibles segun las 
mismas. 

Igualmente que en el Gr&fico N« 1, las capacidades de los estable* 
cimientos de ambos niveles guardan entre si una relaci6n pro* 
porcional. 

4. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS 

4.1. CONSIDER ACIONES PREVIAS 

Los modelos se han seleccionado en base a la capacidad de alum- 
nos por aula, ya que asi se establecen Umites m&s precisos y a la 
vez se responde mejor a la realidad concreta de la consti uccion 
y/o remodelaci6n de establecimientos. 

Habi^ndose establecido que s6lo son posibles los agrupamientos 
de hasta 7 establecimientos de Nivel Elemental, los modelos se- 
leccionados surgen del estudio de ese margen de posibilidades. 
Analizando la Tabla y el Gr&fico N« 2 desde un pimto de vista 
exclusivamente cuantitativo se puede comprobar que los agrupa* 
mientos de 2 y 3 establecimientos de Nivel Elemental son ios que 
presentan mayor amplitud de altemativas en cuanto a capacida- 
des de alumnos (total: 344 y 336 alunmos, respectivamente) > can- 
tidad de aulas (5 y 10 aulas en Nivel Elemental, y 8, 12 y 16 
aulas en Nivel Intermedio), abarcando prdcticamente dentro de 
sus limites las altemativas de capacidades y cantidades de aulas 
de los otros agrupamientos, en ambos niveles. 
Sin embargo, no se han considerado ihiicamente los modelos corren- 
pondientes a los agrupamientos mencionados ya que ebta decision 
proporciona un resultado muy restringido con respecto a la reali- 
dad que de por sf incorpora otros factores (distancias, vias ae 
comunicacidn, clima, etc.) que son ineludibles para definir dife- 
rentes altemativas. 

Por tales razones, el niimero de modelos de agrapamientos elegi 
dos abarca una gama m&s amplia que configura un panorama de 
referenda m&s pr6ximo a dicha realidad Por otra parte, la Tabla 
N« 2 y su grifico correspondiente otorgan la posibilidad de solu« 
cionar cualquier caso concreto provenlente de una poblacion es- 
tudiantil real 

4.2. CRITERIOS DE ELEC9CI0N 

En la Tabla N« 2 y su gr&fico correspondiente, se veriflca, como 
ya se mencion6 en el Item 3.3, que la mayor cantidad de aiter^ 
nativas posibles de cantidad de aulas que pueden poseer loh esta- 
blecimientos de ambos niveles se observan en los agrupamientos 




de 2 y 3, mientras que en los otros casos de 1, 4, 5, 6 y 7 se eli- 
minan algunas altemativas. 

Por lo tanto, en primer t6rmino, se han tornado los agrupamientos 
oorrespondientes a cada tipo de En que ofrecieran la posibilidad 
de presentar la mayor cantidad de altemativas en cuanto a can- 
tidad de aulas para lograr un campo de eleccidn de mas flexibili- 
dad. Esto concluye finalmente a que el agrupamiento de 3 esta- 
blecimientos es el que ofrece mayor cantidad de altemativas en 
ambos niveles. 

Aunque e! estudio precedents determina la posibilidad de contar 
con agrupamientos de hasta 7 establecimientos, los modelos se han 
seleccionado dentro de los 5 primeros, en raz6n de abarcar con 
istoB todas laa posibilidades en cantidad de aulas, con el consi* 
guiente mayor aprovechamirato de las mismas. 
A su vez, para determinar los modelos dentro de cada una de la.s 
altemativas, se han considerado las capacidades mA-rim^a qy^ acep- 
tan en el Nivel Intermedio, ya que £stas suponen un englobamien. 
to de las minimas y en definitiva contemplan tambi^n las posi- 
bles tendencias de crecimiento. 

Estos criterios definen la presentacidn de 11 modelos, cuyos datos 
figuran en la Tabla 3 y en el csquema adjunto correspondiente 
al agrupamiento En — 3, realizado a modo de ejemplo. 

TABLA N» 4 

CANTIDAD DE AGRUPAMIENTOS URBANOS SEGUN PO- 
BLACIONES. 

PREMISAS 

a) Para f ijar las poblaciones estudlantiles de Nivel Elemental y 
de Nivel Intermedio se toman en cuenta las capacidades mim- 
mas y mfiximas de la Tabla N* 2, las cuales corresponden a un 
solo agmpamiento de diferentes tipos (En — 1 a En — 7). 

b) Para fijar las poblaciones urbanas correspondientcs a las dife- 
rentes poblaciones estudlantiles, se tiene en cuenta qife oichas 
poblaciones representan en el Nivel Elemental y en el Nivel 
Intermedio un 10 % y un 8 %, respentivamente, de la po- 
blaci6n total de un centro turbano. 

Los porcentajes mencionados han sido deducidos en base a los 
datos emitidos por el CONADE en el ano 1964 con referenda 
a la poblacidn estudiantil segun edades de los establecmiien* 
tos primarios del axstual sistema (13, 8 %, de 6 a 12 anos) 
q) a los efectos de abarcar una amplia gamA de poblf^on«9 ur- 
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banas, se toman cantidades consecutivas de agrupamientos de 
1 a 10, y luego con intervalos, hasta 100. 

5.2. METODOLOGIA 

1) Partiendo de las capacidades mfnimas y maximas de alumnus 
de Nivel Elemental y de Nivel Intermedio de la T^bla 2, se 
fijan las poblaciones estudiantiles minimas y m&ximas res- 
pectivas correspondientes a las diversas cantidades de agni- 
pamientos (de 1 a 100, para cada uno de sus tipos (En 1 
a En — 7). 

2) Aplicando los porcen'tajes descriptos m&s arriba en el Item 5.1, 
inciso b), se determinan las poblaciones urbanas correspon- 
dientes a las diferentes poblaciones estudiantiles, para cada 
cantidad de agrupamientos y en cada uno de sus tipos. 

5.3. OBSERVAaONES 

• La cantidad de agrupamientos estudiados abarcan una gama de 
poblaciones de centros urbanos de 1.000 a 700.000 habilantes. 

• A medida que aumenta la cantidad de agrupamientos se aumen- 
ta el intervalo posible de poblacidn total de centros urbanos 
que los establecimientos pueden servir, verific&ndose asimis- 
mo un aumento del limite minimo de habitantes de dicnas po- 
blaciones. 

5.4. GRAPICO 4 

Datos correspondientes a la Tabia 4. 

En la ordenada se representan las poblaciones totales de centro^t 
urbanos, de 1.000 a 700.000 habitantes. 

En la abcisa izquierda, se representan la cantidad de agrupamien- 
tos, de 1 a 10, y en la abcisa derecha, los agrupamientos, de 
En — 1 a En — 7. 

En la zona izquierda del Gr&fico figuran representadas por me- 
dio de Uneas verticales, las poblaciones totales de centros uiba- 
nos correspondientes a cada cantidad de agrupamientos, sin espe- 
cificar el tipo de los mismos. 

En la zona derecha del Grifico figuran representadas, por medio 
de lineas verticales, las poblaciones totales de centros urbanos que 
abarcan cada tipo de agrupamiento, aeg&n sus posibles cantida- 
des (de 1 a 10). 

Adem&s derepresentar los valores de poblaciones totales minimas 
y m&ximas para cada caso que figura en la TabIa 4, este Gr&- 
' £icb permite observar, en las lineas verticales, todas las posibles 
poblaciones totales intermedias. 



El Grafico puede utilizarse a los efectos de deterrainar paia po- 
blaciones urbanas reales, la cantidad de agrupamientos necesanos 
para servir a su correspor 'iente poblaci6ii estudiantil, y asimib 
mo, a los efectos de seleccionar el tipo o los tipos mas conve- 
nientes, segun los casos, de dichos agrapamientos. 
Asi, si SB cuenta por ejemplo con un centre urbano ci^a pobla- 
cidu es de 50.000 habitantes, se puede observar en el Grafico - 
dtante la lectura horizontal en ambas zonas del mismo (derecha 
e izquierda), que su poblaci6n estudiantil puede atenderse solv 
mente con la cantidad de 8, 9 o 10 agrupamientos y que el tipo 
de dichos agrupamientos podra ser elegido entre los tipos En 2 
a En — 7. 

Los datos correspondientes a las poblaciones estudiantiles asi ser- 
vidas podran luego recabarse en la Tabla NM, y las caractensti- 
cas especificas de los agrupamientos encontrarse en la Tabid 3 
y sus precedentes. 
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a) ASPECTOS LEGALES 



• Eatudio de aapectoa hgales y de poUtica educativa en orden a la par- 
ticipacion comnnitaria en la construccion y mantenimiento, 

I. — Se han de evaluar las consideraciones que hacen al tema en esttt- 
dio, de acuerdo a premisas que si bien no estan concretamente delimi- 
tadas, dan una orientacion para una futura estructuracidn de las accio- 
nes a desarroUar en la poHtica educacional. 

Ello es asi, debido a la indole del trabajo y a la interaccion ineludible 
que la arquitectura educacional acusa frente a la orientacion pedagdgica 
del sistema educative. 

Trat&ndose entonces de conceptos ligados, que se referencian mu- 
tuamente, que no existe entre ellos supeditacion ni prioridad afesoluta, 
sino demarcaciones y sendas que se integran en una sola direccionalidad,' 
no es posible "a priori" hacer creaciones, ni adecuaciones institucion&ies 
definitivas, en busca del objetivo buscado. No obstante, parUendo de 
premisas que son y han sido validas, concretadas en una tradici6u, 
principios fundamentales del sistema de vida elegido, e instituciones que 
no dejan dudas sobre su permanencia, sino que se acomodan a las nue- 
vas formas y principios sostenidos por la nueva conduccion poUtica na- 
cional, es posible considerar el tema y esbozar pautas, que en su me- 
mento se ajustaran a la nueva accion educacional a desarrollar. 



n. — DeaarroVo de loa aapectoa legalea de loa recuraoa deatinadoa para 
laa conatritccionea eacolarea, 

Distintas disposiciones legales han regimentado a traven del tiempo, 
las cargas imponibles con afectacion especial a las construcciones esco- 
lares; en una somera recopilacion cronologica podcmos recordar la& si* 
guientes: 

a) Ley 11.242 — Hipodromos — Impuesto sobre apuestas y en- 
tradas — . Esta imposici6n, fue modificada por el Decreto uu- 
mero 2.375/83, que aprobd el convenio entre la Secretaria de 
Estado de Hacienda y la Asociaci6n Civil Jockey Club, de ia Ca- 
pital Federal; per este convenio se obliga al Jockey Qub, a de- 
positar en el Banco de la Nacion Argentina, el product© de la 
recaudacidn fijado por la Ley N» 11.242. 
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b) Decreto-Ley N9 22 296/56, por el cual se fija el nuevo regi> 
men de la distribucion de la explotaci6n de casinos. Decreto ra- 
tificado por la Ley 14.467. 

c) Decreto-Ley 8.718/57, modifica las leyes impositivas; el Art. 
12 grava las entradas en los hipddromos y la exhibicion de pe- 
Uculas extranjeras, con destino a la construccion, ampliacion. 
rcadaptacion, refecci6n y/o conservacion de edificios educacio- 
nales. 

d) Ley 16.727, crea el Fondo Escolar Permanente. 

in. — Coherenciu en materia financiera, Por muchos anos no hubo nada 
coherente en esta materia, no existia una institucion financiera que a&ar- 
cara con exclusividad los aspectos que surgen de la problem&tica que 
dia a dia plantean las construcciones escolares, en el afan de llevarla en 
un grade de paridad, con el desarrollo y avance que inevitablemenie 
ocurre en el pais. 

En el sector primario, secundario y t^cnico se advierte cierta de^ 
conexi'jn y dificultades para la financiacion, de los nuevos edificiog« 
sumando a ello las dificultades burocr&ticns en Uevar a su destino, esas 
recaudaciones dispersas, a pesar que el gravanien tenia un mismo fin. 

La sancion de la L^^y 16,727, termina con este estado de cosas 
y la creaci6n del fondo escolar permanente, cubre la necesidad que se 
advertia de integrar e i una sola institucion los fondos que ban de desti- 
narse al mismo fir- por el Art, S*? de la ley se establece con que recursos 
se formara el "fondo'', em^or.tr&ndose en el los gravamenes enunciados 
y otros creados por esta ley. 

IV. — Coherencia en materia administrativa. La misma ley que segun 
se expresara dio coherencia financiera a la materia que se comenta, dejn 
subsiscente el estado administrative, que debia aplicar su saucion, lazon 
por la cual surgfan verdaderas dificultades que restaban ef icacia al ob je- 
tivo persf;guido el nuevo texto legal. 

Ello fue mateiid de consideracion, dado que las tareas impuestas asi 
la exigian; tenemos el caso del sector primario, en el que por la Ley 
N"? 1.420 se daba competencia al Consejo Nacional de Educacion en el 
fimbito nacional, que insumia una tarea de dificultcsa ef icacia en razon 
de la vastedad de las distancias, el aumento scstenido de la poblacion y 
las nuevas t^cnicas administrativas adoptadas. La sancion de la Ley 
N8 17.522, cubre en este sector, con un imperative inequivoco, puesto 
que manda intervenir a las provincias, en coordinacion con el Consejo 
Nacional de Educaci6n, en la conservacion, ampliaci6n y censtruccion 
de los edificios escolares; la sancidn de esta ley especifica demarca con 
cierta precisidn el camino a la integracion que se sigue en esta rnaiezia. 
basado en descentralizar en jurisdicciones polfticas y centralizar cu ju- 



risdicci6n administrativa central, buscando coordinar los pasos daoos. 
con la politica general, dada por las autoridades nacionales. 

El traspaso de las escuelas a las provincias es otro eslab6n impor- 
tante y fundamental, para lograr el proceso trazado ajustado a lo» prin- 
cipios que fueron referidos, con ello se da una partic)paci6n m&s directa, 
activa e interesada a las provincias en el problema tratado. 

Vemos que paso a paso se va dando una estructura monolilica en 
materia administrativa y se va logrando que esa integraci6n financiera. 
sea puesta en marcha por una misma integraci6n administrativa. 

Se ha dicho que la Ley N' 16.727, dej6 subsistente la estructura 
administrativa y que ello ha sido materia de inconexion y descoorama- 
ci6n, puesto que si bien el Art. 4" de la Ley expresa que el Ministto de 
Educaci6n es el administrador del fondo, por el Art. 2" se expresa que 
cada uno de los organismos descentralizados bajo jurisdiccion del Minis- 
terio dfc Uducacidn, podra ejercer los derechos y atribuciones que conra- 
gra la Ley 13.064; de ello es facil advertir que no s61o en el aspecto 
fisico de las constnicciones escolares, podrian surgir inconexi6n y/u des- 
coordinaci6n, sino tambien en la aplicaci6n del Fondo, trayendo como con- 
secuencia abultamiento de tramites y dificultosa contabilizaci6n, que va 
en desmedro del operativo previsto en la norma legal comentada. 

La fusi6n de los organismos tecnicos, competentes en construcciones 
escolares, puede concebirse como tiltima etapa dentro del proceso de uni- 
ficaci6n e integraci6n de los elementos que hacen a esta materia. 

La organizacion definitiva de la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Edacacional (Decreto N9 6.523/68), centralizando en el orden nacional 
todo lo que sea atinente a las constnicciones escolares, crea un orga- 
nismo, que desde el punto de vista tecnico-administrativo, comparle coa 
la integraci6n financiera comentada una etapa capaz de rei izaciones, 
sorteando los problemas aludidos mas arriba; esta estructura orgdmca 
que posee el Ministerio de Cultura y Educac?6n, ajustada en parte re- 
cientemente, por la ley de competencia, puede apreciarse como culmina- 
ci6n del proceso de unificacidn en el tema, que Ueva a pasos firmes y 
adelantfldos esa organizaci6n especifica. que ya las normas de reeauda- 
€i6n, necesitaban nara su m&s eficiente y econ6mica utilizaci6n. 

Puesto en el carril buscado, se observa que el proceso se fue acu- 
nandu a las necesidades del devenir evolutivo de nuestra sociedad; im- 
poniendose la sanci6n del Decreto N' 5.633/67, que reglamenta el regi- 
men de convenios. previsto en el Art. 2'\ inc. f), de la Ley lb-727; 
decreto que aprueba las normas anexas, que complementan e instiuycn 
acabadamente para hacer efectiva y dinamica su aplicacidn. 

V. — Proyeccion en el nwvo sistema educativo. El constante esfuerzo, la 
necesidad de perfeccionar el sistema educativo, la estructuraci6n dada 
en principio, integrandose la ensenanza elemental y media en trea nivo- 
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les, integrados en un mismo proceso, impulsan a encarar el aspecto cons- 
tructivo en profundidad. 

Tenemos la experiencia vivida, con un saldo positivo en la coheren- 
cia actual; pero la puesta en marcha de la nueva accidn educativa, re- 
quiere !a creacion y/o adecuacion de los medios subsistentes, para cubrii 
las necesidades que la perentoriedad de la ejecucion del plan impone. 

Partiendo de lo realizado tenemos la experiencia favorable de los 
organismos intermedios, definidos y caracterizados en el Decreto nt* 
mero 5.633/67, que admiten su adecuacion o modificacion operaaonai 
de acuerdo a las necesidades que se planteen. 

Elstas entidades podran ampliarse en su constitucion y tener com- 
petencias en zonas, distritos y/o partidos, de acuerdo a la siiuacion con- 
creta; pudiendo tomar caracter permanente, institucionalizandose asi 
un operativo en materia de construcciones escolares, participaodo acti- 
vamente en ella el aporte comunitario; que podran representar de acuerdo 
a las circunstancias de tiempo y lugar las bancas, sociedades de em- 
presarios y/o comerciantes, asociaciones civiles, corporaciones, coope- 
rativas, etc. 

EJstas entidades encuadran perfectamente en nuestro orden juridi- 
co y las leyes de su creacion dar&n su nivel jerarquico dontro del ordeu 
administrativo y su reglamentacion interna. 

Adviertase que al ampliarse su competencia en m4s de un eatable* 
cimiento educacional, se formarian verdaderas organizaciones especia- 
lizadas en la materia y que se esta en condiciones de cumplir acabada- 
mente con las previsiones do las normas anexas del Decreto 5.633/67. 
en cuanto a los aportes que pueden efectuar los organismos intermedios. 

Su funcionamiento es independiente de las asociaciones cooperadoras 
sin perjuicio de su participacion en ellas y de la constitucion o integra- 
cion para un edificio determinado; ello siempre depende de las ciicuns- 
tancias de tiempo y lugar. 

Esbozado escuetamente las posibilidades de las entidades interme* 
dias, debe advertirse en ellas la participacion activa y directa de la co- 
munidad, que frente a la trascendencia del nuevo sistema educative y 
la complejidad social de nuesby;} tiempo, debe interpretarse como una 
necesidad imperiosa, y no como una concesidn graciosa de los pooeres 
constituidos, para que comunitariamente se asuman las responsabili- 
dades que dia a dfa se van creando. 
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b) Pautas para una Ley de Construciones Escolares 



I. Objeto de la Ley. 
n. EH campo de la arquitectura escolar. 
m. Las etapaa en la arquitectura eacolar. 

IV. De los planes, terrenos y edifidoa. 

V. Del financiamiento. 

VI. Niveles de competencia. 
Vn. Los instrumentoa. 



I 



INTRODUCCION 



Una poHtica de construcciones escolares necesita del instrumento 
juridico para evitar escollos y lograr una correcta implementaci6n. Una 
ley sobre dicha materia constituye la herramienta del caso que, ademSs, 
tendria la caracteristica de ley basica en su campo. Esto Ultimo implica 
recopilar y asimilar todos los antecedentes de importancia, especial- 
mente los ya sancionados (incluyendo tambien Decretos y Reglamenta- 
clones) y por otra parte detectar y cubrir los huecos desde una perspee- 
tiva de eonjunto, agregando las creaciones necesarias. 

En el trabajo que sigue se marca una estructura posible para dicha 
ley que abarque todos los factores que confonnan la arquitectura esco- 
lar: tecnico, econ6mico, operativo, etc. La redaccidn tiene por objeto 
marcar pautas para una elaboracion posterior que goce del refinamiento 
juridico imprescindible. No es pues desde el punto de vista formal la 
redaccidn de la ley propiamente dicha. En los considerandos tendria 
que hacerse referenda a las leyes, decretos y reglamentaciones que la 
anteceden. 

I. — Objeto de la Ley, 

1. La Ley tendria por objeto el codificar en forma organica y 
unitaria los aspectos positives que sobre la materia han sido elabora- 
dos por via de otros instrumentos y fundamentahnente crear los re- 
cursos juridicos a Rectos de poner en marcha una politica de construc- 
ciones escolares. 

2. Los objetivos basicos que {•ersigue la politica de editicaci6!i 
escolar son: 

a) Satisfacer las necesidades edilicias de la educacidn, estatal y pri- 
vada, en todos sus niveles y modalidades. Esto tanto ea su 
aspect© de desarrollo intensivo de los mismos, de los oambios cua- 
Utativos de la ensenanza, asi ccMno en el mantenimiento, repara 
cidn y sustitucidn del equipamiento actual. 

b) Participacidn efectiva y real de la comimidad, tanto en el uso 
como en la constniccidn de los mismos. 



c) Atender a un equilibrio regional en las instalacionea fisicas, dan* 
do prioridad a las zonas demoradas y al campo. 

d) Adecuarse a la reforma ediwativa en marcha y con&iderar esta 
situacicn como un hecho permanente. 

e) Planificar las construcciones escolares a corto y mediano pla^o, 
atendiendo objetivos anteriores y dentro de un marco compatible 
con otras actividades. 

f ) Obtener un maximo rendimiento de los recursos tanto economicos 
como tecnoldgicos atendiendo igualmente a la calidad de los edi- 
ficios, y perfeccionando aquellos paulatinamente por medio de la 
investigaeidn. 

3. Se define como arquitectiua escolar toda insta!aci6n abierla o 
cerrada que sirva a los fines de la educacidn. Las mismas abarcan la en- 
senanza elemental, intermedia, bfthilleratos modalizados, de adultoa, di- 
ferencial, asi como los centros dc educacidn fisica e idiomas, orientacidn 
y capacitaci6n y todos los servicios que sirven de apoyo. 

La arquitecti:ra escolar involucra im proceso que puede fracciuuarse 
en etapas pero que caen siempre dentro del mismo concepto: 

• Planeamiento. 

• Programaci6n de necesidades. 

• Diseno (partido, anteproyecto, proyecto, direccion). 

• Construcci6n. 

• Use y evaluaci6n. 

• Investigaciones que alimentan al sistema. 

4 . Se consideran instrumentos de la arquitectura educativa los orga* 
nismos de orden nacional, regional, provincial o local asi como las enti- 
dades intermedias y los profesionales que directa o indirectamente en« 
tiendan en la materia. Se consideran dentro de la misma categoiia los 
planes, decretos, reglamentaciones y normas de arquitectura escolar. 

n. — El campo de la arquitectura e^olar. 

1. Segi^ sea la jurisdicci6n del establecimiento se puede clasificar 
la arquitectura escolar en dos grandes sectores: el estatal y el privado. 

2. EH sector estatal comprende todos los terrenos e instalacio- 
nes propipdad del estado nacional, provincial o municipal o locados. Pata 
cualquier tipo de obra posterior por parte iei estado resulta convemente 
que la tierra sea propiedad del mismo. Los diversos niveleu colaboran 
entre si para distintos tipos de obraa 
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3. El sector privado comprende igualmente los terrenos e instala- 
ciones de propiedad de asociaciones intermedias o personas. En los xnis- 
mos el estado no act6a como no sea por via de subsidios o pr&itamos 
reembolsables. El otro deber que asiste al estado es el de supervision 
y control para su correspondiente habilitaci6n. 

4. Segun la localizacion las escuelas pueden dividirse en dos giua- 
des sectores: el rural y el urbano. La escuela rural se considera como tal 
a la que sirve a un alumnado del campo aun cuando este localizada en 
pequenas urbanizaciones. 

5. Segiin el nivel o la modalidad pedagdgica el edificio escolai pue- 
de pertenecer a una de ks siguientes categorias o de combinacioneii de 
dos o m&s de ellas: 

• Jardxn de Infantes, nivel pre-escolar para ninos de 4 a 5 anos. 

• Elemental^ para ninos de 6 a 10 anos con cinco anos de duracidn. 

• Intermedio, para jovenes de 11 a 14 anos con 4 anos de duraci6n. 

• BachiOerato Modalizado, para jovenes de 15 a 17 anos, con 3 anos 
de duracidn. Comprende todas las posibilidades de orientacidn 
escolar incluyendo la ensenanza agricola. 

• Centros de Orientacidn Vocacional, para el servicio de los bachi- 
lleratos. 

• Centros de Idtoma, para el servicio del intermedio y bachillerato. 

• Centros de Educacion Fisica, como el anterior y el servicio de la 
comunidad. 

6. Segiin el tipo de tareas a realizar en los edificios escolares pue- 
den agruparse en: 

• Planes globales o parciales. 

• Reordenamiento escolar y localizacidn del terreno. 

• Construccidn, ampliacidn y remodelacidn de edificios que aumen- 
ten la capacidad instalada. 

• Reparacidn y mantenimiento. 

• Sustitucidn de edificios obsoletos. 

in. — Lm etapas de la arquitectura escolar. 

El proceso de la arquitectura escolar comprende varios pasos indi- 
visibles entre sf. 

• Planeamiento: Distribucidn de recursos de acuerdo a las necesi- 
dades, localizacidn de la estmctura fisica escolar. Para cumpli- 
mentar este fin es imprescindible contar <on un inventario per- 
manentemente actualizado. 
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• Programacidn: Volcamiento de las necesidades escolares en me- 
didas de superficie, determinacidn de las condiciones de habita- 
bilidad y pedagdgicas de los locales, fijaci6n de costos. 

• Diseno: E3 ordenamiento del espacio que pasa a su vez poi dis- 
tintas etapas: 

a) Partido: Idea basica a desarrollar seleccionada entre varias 
alternativas. 

b) Anteproyecto: Desarrollo arquitectonico del partido. 

c) Proyecto: Estudio detallado de los locales, la estatica del ddi- 
ficio y las instalaciones complementarias. 

• Licitacion y contratadon: Total o por rubros de cada obra, se 
elije una empresa dentro de un grupo de igual calidad y al mejor 
precio. 

• Direccion de obra: A efectos de volcar la idea arquitectdnica en 
la realidad. 

• Equipamiento y habilitadon. 

• Uso y evdituicion del edificio. 

TV. — Del terreno y el edificio escolar. 

1. Los terrenos para escuela deberan ser aptos para la finalidad 
dojente, gozar de infraestructuras y estar lo suficientemente alejado ue 
otros edif icios cuya proximidad sea incompatible con los ninos. Las yro- 
vincias y localidades deber&n reservar oportunamente los terrenos para 
futuras construcciones y no permitir nuevas urbanizaciones sin que sfc 
cumpla con este requisito. 

2. El edificio escolar debera satisfacer condiciones optimas de ha- 
bitabilidad referente al confort, niveles actisticos, de aereacidn y iumi- 
nicos. De la misma forma debe satisfacer a los requerimientos pedagd- 
gicos en sus aspectos cuantitativos y cualitativos. Dichas condiciones se 
deber&n cimipli nentar on ftmcion de normas a delerminar en base a es- 
tudios cientif icos que promovera a la brevedad la autoridad competente. 

3. El diseno se adaptara a las modalidades regionales especial- 
mente del factor climitico. 

4. Las conr-trucciones se reaiizar&n buscando rapidez y economla 
de la obra. Se utilizar&n en lo posible materiales del lugar y especial- 
mente aquellos que sean de facil mantenimiento. 

5. Se buscara la racionalizacidn, industrializacidn y mecamzacim 
de la obra de manera que se preste a una produccidn masiva. 

6. Ea aspecto del edificio sera sencillo y claro sin menoscabar por 
eso su funcidn, ni la calidad estatica del uiismo. 



V. — El financiamiento. 

La arquitectura escolar tiene determinadas formas de financia- 
miento y diversas posibilidades de combinacion, segun sea el edilicio 
propiedad del estado o de particulares: 

• Rentas generales del estado a f ijar en el presupuesto auual corres- 
pondiente. 

• El producto de leyes especiales como la Ley N9 8.718/57 cuvos 
fondos son dedicados exclusivamente a las construcciones esco- 
lares. 

• Lo acumulado en el Fondo Escolar Permanente (Ley N* 16.727). 

• El aporte de las sociedades intermedias y personas. 

• Pr^stamos bancarios o de entidades intemacionales a reemboisar. 

VI. — Niveles de competencia, 

1. El orden nacional del estado, que ejerce una funcidn de piani- 
ficacion, normatizacion, supervisidn y financiamiento, tanto en el sec- 
tor privado como en el estatal. 

2. El nivel de coordinacioa regional que si bien no constituye un 
ente especifico constitucional, ha sido institucionalizado por la Ley de 
Planeamiento. 

3. El orden provincial encargado de velar directamente por la edu- 
caci6n de acuerdo a una poUtica de descentralizaci6n, con responsabi- 
lidad de ejecuci6n y apoyo econcmico sobre las obras. 

4. El nivel local, encargado de velar en forma inmediata por el 
edificio escolar, especialmeqte en las tareas de mantenimiento y repara- 
ci6n asi como en la reserva y obtenci6n de terrenos. 

5. En el sector privado, personas o sociedades propietarias del m- 
mueble y en colaboracidn con el estado como en el punto 4. 

6. Los profesionales que tengan a su caigo el todo o parte de Ui 
construcci6n del edificio. 

7. Las empresas constructoras encargadas de la ejecucidn ue ia 
obra. 

Vn. — Loa inatrumentaa. 

1. Los convenios con las cooperadoras y en general la participa- 
cion de la comunidad en Icms distintos niveles (se transcribe biuricameulc 
el Decreto de convenios con cooperadoras) . 
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2. El Fondo Escolar Permanente (se transcribe la Ley 16.727 
y Dto. 2.438/66) y el Consejo de Administracidn respective. 

3. La DINAE con su accion concertada con las provincias. Es 
decir un organismo especializado en las construcciones escolares. con 
funciones de planif icar, Investigar, normatizar y supervisar las construc- 
ciones escolares, tamto privadas como estatales* 

4. Los gnipos de desarroUo para las investigaciones, patrocmadOQ 
y asesorados por un Consejo Consultivo con distintas repr^sentaciones. 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD CONECCIONES Y COORDINACION 



Localidad 



Provincia 



Region 



Naci5n 



sector 
publico 



MUNICIPIO 



PROVINCIA 



EDIFtCIO 
ESCOLAR 



sector 
pr'ivado 



J 



JEFE OE 

PUNEAMIENTO 

ESCOUR 



4 



ENTIDAOES 
INTERMEDIAS 



I 
I 



OFICIHA DE 
ARQUlTECTUm 
ESCOLAR 



ENTIOADES 
INTERMEDIAS 



COMISION DE 
TRASAJOS 
(CONfERENCIA 
DE MINBTROS; 




ENTIDAOES 
INTERMEDIAS 



erIc 



5 — A N E X 0 S 



a) listado de factores 

b) elementos de edificios escolares 

c) unidades operativas simples 

d) unidades operativas complejas 



a) lAstado de factorea. \ 

El listado de caracteristicas del edificio escol^r obedecio a 
una necesidad metodologica de fundamentar los estudios de ar- 
quitectura escolar. Para cumplir con este objeto se procedio a 
analizar todos los componentes que a juicio del G.D. forman 
parte del mismo. 

Este listado se us6 para determinar los crlterios especif icos 
de la arquitectura escolar y por ende para fijar criterios, pautas 
y normas. 
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LISTADO DE CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 



I - Datos individuates, 

1. — Escuela (Nombre). 

2. — Nivel y EspeciAlidad {para cada establecimiento). 

3. — Ubicaci6n. 

4. — Clima. 

5. — Usuarios. 

(para c/establec.) Tumo Tumo Tumo Dobe Uso Inter- 
maftana tarde noche Escor com. nados 



Alumnos 

Docentes 

Personal 

T^cnico 

Adminiat. 

Personal 
Servicio 
Auxiliares 



Total 



n. — Andlisis de superficies^ 

1. — Cuadro 1: Analisis de superficie del edificio. 

2. — Cuadro 2: Anilisis de superficies del terreno. 

(Cuadros adoptadDtf de CONE2SCAL) 



Emplazamiento. 

1. — Relacidn con el entorno: 

1. — Contorno. 

2. — Accesos. 

2. — Infraestructura: 



1. - 


— Red cloacal. 


2. - 


- Provisidn de agua. 


3. - 


— Red el^ctrica. 


4. - 


- Red de gas. 


5. - 


- Calles. 


6. - 


- Comunicaciones. 



3. — EdiTicio: 

1. — Superficie de ocupaci6n en el terreno 

2. — Forma de ocupaci6n. 

4. — Terreno: 

1. — Superficie libre. 

2. — Formacidn de zonas: 



1. — Sector docente. 

2. — Sector administracidn y servicioe. 

3. — Sector extensidn cultural y social. 

4. — Viviendas. 

5. — Otrofl. 



2. — • Diatribucidn: 

1. — De los espacios que constituyen un sector. 

2. — De los sectores entre si. 

3. — Rdaciones: 

1. — Entre los sectores por medio de espacios de 
vinculacidn: 



1. — Destino: 

2. — Asoleamiento. 

3. — Vegetacidn. 



Zonaa del edificio. 
1. — Tipos: 



1. — 

2. — 

3. — 



Circulaciones. 

Halls. 

Otros. 



4. — Acceaos: 

1. — A cada sector. 

5. — Orientacion: 

1. — De cada sector. 

Andlisis de espacioa. 

1 . — Espacios del sector docente y del sector de exten&i6n 
cultural y social: 

1. — Capacidad prevista. 

2. — Dimensiones (lados y altura) / Forma. 

3. — Superficie: 

1. — Total 

2. — Por alumno. 

4. — Cubaje de aire: 

1. — Total. 

2. — Por alumno. 

5. — Equipamiento: 

1. — Tipo (fijo o m6vil). 

2. — Distribuci6n. 

3. — Funciones. 

6. — numinacidn: 

1. — Superficie. 

2. — Ubicacidn. 

3. — Orientaci6n. 

7. — Ventilacidn: 

1. — SuperHcie. 

2. — Ubicacidn. 

3. — Orientaddn. 

8. — Uso y grado de flexibilidad: 

1. — Del espacio. 

2. — Con respecto a otros es^iacios 

3. — Crecimiento. 

Espacios sanitarios 

1. — Capacidad prevista. 

2. — Dimensiones. 

3. — Superficie. 

4. — Equipamiento: 

1. — Tipos. 

2. — Cantidades. 
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Vn. — AspectoB conatructwoa. 

1. — Cimientos: 

1. — Tipo. 

2. — Material. 

2. — Elstructura resistente: 

1. — Vertical: 

1. — Tipo. 

2. — Material. 

3. — Modulacidn. 

2. — Horizontal: 

1. — Entrepiso: 

1. — Tipo. 

2. — Material. 

3. — Modulacion. 

2. — Cubierta. 

3. — Cerramientos: 

1. — Tipo (fijo o movil). 

2. — Material. 

3. — Modulaci6n. 

4. — Tenninaci6n. 

4. — Revestimientos: 

1. — Material. 

2. — Funcidn: 

1. — Sanitario. 

2. — Otros. 

5. — Cielorrasos: 

1. — Tipo. 

2. — Material. 

6. — Pisos: 

1. — Tipo. 

2. — Material. 

7. — Aislaciones: 

1. — Vertical. 

2. — Horizontal. 

3. — Cubierta. 

8. — Carpinte^: 



^8 



1. 



Exterior: 



1. — 

2. — 



Tipo. 
Material. 



2. 



Interior: 



1. — 

2. — 



Tipo. 



Material. 



9. — Instalaciones: 



Sanitaria: 



1. — Tipo (a la vista o no). 

2. — Provisidn de aguas. 

3. — Eliminacidn de aguas. 



2. — Electrica. 

1. — Tipo (a la vista o no). 

3. — Calefaccidn: 

1. — Tipo (a la vista o no). 

2. — Sistema. 

4. — Otras. 



1. — Costo total. 

2. — Costo m2. 

3. — Costo por aiumno. 

4. — Costo de elementos. 

5. — Costos de mantenimiento. 

6. — Costos operativos. 



Vin. — Costos. 
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b) Planitta de elementos de edificios e^colarea. 

La planilla de unidades educativas tiene por fin determinar 
todOB los elementos posibles de entrar en un edifido escolar y 
servir a su vez nomendador. 

E!n Ifnea se han colocado estos elementog eon au clave corres- 
pondiente y en columna los distintos niveles y modalidades pre- 
vistas por la reforma educativa. 



PLANILLA DE UNIDADES EDUCATIVA 



S 



UNIDADES 



2^ 



I 



m 



o 



IV 



I 



Co 



VI 



I 



1 — Aulas Camunea 



2 — Especializv,4as 

2 — 1 „ Historia 

2 — 2 „ Geograf ia 

2 — 3 „ Dibujo 

2 — 4 „ Muflica 

2 — 5 „ Audio-Visual 

2 — 6 „ Practica Admi- 

nistrativa 
2 — 7 „ Mecanografia 
2—8 „ Artes Plast. y 

Activ. Libres 
2 — 9 „ Idiomas 



X 
X 

X 

X 



X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 



1 — Labaratorios 

3 — 1 » de Ciencias 
3— 2 „ de PIsica 
3 — 3 „ de Quimica 
3—4 „ C. Biol6gicas 
3 — 5 Ensayos Industriale^: 
3 — 6 Ensayos de M&quica.^ 

y Motores 
3 — 7 Metrologia 
3 — 8 Mediciones Electricas 
3—9 Maquinas Electricas 
3 — 10 Electrot^nica 
3 — 11 Electrdnica 
3 — 12 Mediciones 
3 — 13 Quimica General 
3 — 14 Quimica Analitica 
3 — 15 Quimica Oi^&nica 
3 — 16 Quimica Inorg&nica 
3 — 17 Quimica Industrial 



X 
X 

X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



UNIDADES 



4 — TaOeres 



— 1 Metaliflteria 

— 2 A juste 

— SCarpinteria 

— 4Hojalateria 

— SMecfinica 

— 6Electricidad 

— THerrerfa y Soldadura 

— SFundiddn 

— 9 Automotores 
— 10 Construcciones 
^llQuimica 

— 12 Electromecinica 
— 13 Telecomunicaciones 
— 14 Aviacidn 
— ISConatr. Navales 
— 16 Economia Domiatica 
—17 Confecci6n 

— ISTejido 

— 19Modelado y Cer&mica 

— 20 Actividades Artfsticaa 
— 21 Actividades Asisten- 

ciales 



5 — ActiindadeB Agropecuariaa 

5 — IJardinerfa 

5 — 2Cuidado de Animales 

5 — 3 Horticidtura 

5 — 4 Apicultura 

5 — SCunicultura 

5 — 6 Avicultura 

6— 7ExpIotaci6n Agricola 



n 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



m 



IV 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

? 

X 
X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 



VI 



I 



'1 

I 

4 



i 

1 



tJNIDADES 



I 



6 — ArcM de Recreacidn ti 














partes 














6 — 1 Cubiertas 














0 — 1 _ 1 Gimnflflio 








X 






6 — 1 — 2Pileta 












X 


6 — 1 — 3 Vestuarios 




X 


X 


X 




X 


6 — 1 — 4UsosMiiltiples 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


6 — 2 Deactibiertas 














6 — 2 — IPUeta 














6 — 2 — 2Canchas Chicas 












X 
X 


6 — 2 — 3 Canchas Medianae 












X 


6 — 2 — 4Canchas Grandes 












X 


6 — 2 — SPista 














6—2 — 6 Pfetio de Recreacion 


X 


X 


X 


X 


X 


X 
X 


6 — 2 — TJardines 














7 — Direcd&n y Apoyo 














7 — 1 Administracidn 




X 


X 


X 


X 


X 


7— 2 Departamentos 






X 


X 


X 


X 


7—3 Sala Prof esores 




X 


X 


X 


X 


X 


7— 4Samtarios 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


7— 5Unidad de Orientacion 






X 


z 






7— 6BibUoteca 




X 


X 


X 


X 


X 


7— TQub Colegial 




X 


X 


X 


X 


X 


7— SCantina 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — 9Librerfa 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — 10 Cooperadora 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — llComedor 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — 12 Estacionamiento 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — 13Vivienda 




X 


X 


X 


X 


X 


7 — 14 Circulaciones | 




X 


X 


X 


X 





u 



m 



IV 



3 



VI 



I 



c) Unidades operativaa simples 



0 — Jardin de Infantes 

— de 1 aula (de 15 a 25 alumnos) 

— de 2 aulas (de 25 a 50 alumnos) 

No se justifica una unidad operativa independiente de 1 aula, 
la minima seria de 2 aulas y como cxcepcidn. Se aconseja 
adosarlos a escuelas elementalea. 

1 — Elemental 

Para zonas rurales: 

— de 1, 2 y 3 aulas (de 15 a 90 alumnos) 

Estas unidades operativas deben ser previstas con vivienda 
para el maestro. La unidad operativa b&sica seria la escuela 
de 1 aula previendo el crecimiento hasta 3 aulas. 

Para zonas urbanas: 

— de 5 aulas ( (fe 90 a 150 alumnos) 

— de 6 a 10 aulas (de 150 a 300 alumnos) 

La escuela de 10 aulas se considera como unidad operativa 
maxima. Se estima que las escuelas de 6 a 9 aulas, teorica- 
mente, no deberian considerarse pues la reforma edu^ativa, 
mediante la forma de promocion dentro de cada cicb y las 
clases de recuperacidn, prev^ la casi anulacidn de la repiten- 
cia y el desgranamiento escolar. La pequena diferencia que 
se produzca entre los primeros y Altimos grados puede estar 
contemplade en la variante estimada de 25 a 30 alumnos por 
aula. 

2 — Intermedia 

Para zonas rurales: 

— de 2 a 4 aulas con i»*evocacional (de 40 a 140 alumnos) 

Como en el caso de la escuela elemental rural se puede con- 
siderar como unidad b&sica la de 2 aulas y prever su creci- 
miento para 4 aulas. 

Para zonas urbanas: 

— de 4 aulas con prevocacional (de 80 a 140 alumnos) 

— de 5 a 8 aulas con prevocacional (de 140 a 280 alumnos) 

— de 9 a 16 aulas con prevocacional (de 280 a 560 alumnos) 
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En cuanto a escuelas con cantidades de aulas que no preven 
una 0 varias secciones per grado del nivel complete, como 
ser 5, 6, 7, 9, 10. 11, 13, 14 y 15 aulas cabe la misma consi- 
deracidn que para -las elementales urbanas. Este nivel, ade- 
mis, es como aquel obligatorio. En este caso los alumnos por 
aula varian de 30 a 35. 

3 — BachiUerato 

— de 3 aulas (de 60 a 120 alumnos) 

— de 4 a 6 Tolas (de 120 a 240 alunmos) 

— de 7 a 12 aulas (de 240 a 480 alumnos) 

— de 13 a 24 aulas (de 480 a 960 alumnos) 

Se estima como 16gico considerar como unidad minima in- 
dependiente al BachiUerato de 6 aulas. Los col^Ios de menor 
numero de aulas conviene se estudien adcsados a un inter- 
medio. 

4 — Vocacumal 

— de 3 a 6 aulas (de 60 a 120 alumnos) 

— de 7 a 12 aulas (de 120 a 240 alumnos) 

— de 13 a 24 aulas ( de 240 a 480) alumnos) 

— de 24 a 48 aulas (de 480 a 960 alumnos) 

El vocacional hasta 6 aulas no se justif ica como unidad in- 
dependiente. Podria estar adosado a un bachiUerato. 

5 — Centro de IcHomas 

— dc 100 a 200 alumnos 

— de 200 a 400 alumnos 

— de 400 a 800 alumnos 

— de 800 a 1.600 alumnos 

debc calciilar en f uncidn de la poblacion escolar a servir. 

6 — Centro de Educacion Fisica 

Se debe calcular en funcion de la poblaci6n escolar y del uso 
de la comunidad. CJomo dato ilustrativo se puede tomar i.OO 
metros cuadrados por habitants. 

NOTA: La estimacidn de la no conveniencia de considerar determinadas 
unidades minimas como independientes se debe al encarecimiento injus- 
tif icado de la construccidn. Teniendo en cuenta la relacidn costo-economfa 
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es conveniente estudiar las unidades mfnimaa independientes en base a 
los servicios complementarios minimos y su relaci6n con el ntunero de 
alumnos a servir. 

En cuanto a las escuelas de nivel intermedio para zonas nirales, con- 
siderando que en su generalidad ser&n escuebis ndcleos que podrfin 'igru- 
par entre 2 y 5 escuelas de nivel elemental, se considers '^nveniente 
prever las mismas cou intemado. 



d) Vmdadea operaiivaa compJejas 

Se estima como probables las siguientes posibilidades de combinacidn 
entre unidades simples. 

— Jardin de Infantes-Elemental 

— Elemental de 5 aulas con jardin de infantes de 1 aula. 

— EHemental de 10 aulas con jardin de infantes de 2 aulas. 

0/1/2. — Jardin de InfanteH-EUmentaVlntermedio 

2/3. — Intermedio-Bachitterato 

2/3/4. — Intermedio-BachiOeratO'Vocacianal 

3/4. — Bachiaerato-Vocacional 
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